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Laurent Fixation a pour ambition constante 
d’offrir aux professionnels un outil de 
référence pour les guider dans le meilleur 
des choix avec la solution fixation.

L’édition de ce nouveau catalogue est riche 
en informations techniques et pratiques.  
Sa structuration claire et précise permet 
une consultation agréable et enrichissante.

Tourné vers l’avenir, Laurent Fixation est 
à votre service en permanence et souhaite 
donner à vos projets une sécurité technique 
et financière inégalée  : la clef de notre 
réussite commune.

ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION

ÉDITO

Support métal

TOITURE

NUANCIER

PRÉSENTATION P. 4

P. 18

P. 22

P. 60

P. 80

P. 94

P. 100

P. 134

BARDAGE

ANCRAGE
ET FIXATIONS LOURDES

ACCESSOIRES

FIXATIONS SPÉCIALES

Support métal

Support bois

Support bois

INDEX ALPHABÉTIQUE P. 154
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Devenu incontestable dans son domaine,  
LAURENT FIXATION conçoit et fabrique des produits 
haute performance pour la fixation des toitures, 
bardages, étanchéité et ancrage.

Utiliser un produit Laurent Fixation, c’est la garantie de bénéficier 
d’une expérience et d’une passion de plus de 100 ans dans le domaine 
de la boulonnerie-visserie au service des exigences du bâtiment.

Quatre générations d’une famille au service de la boulonnerie - 
visserie, ancrage - perpétuent le travail commencé en 1900 par 
Gustave Laurent. Devenu André Laurent Fixation en 1949 grâce à 
André Laurent, l’entreprise aujourd’hui dirigée par Guy Laurent est 
devenue l’incontestable spécialiste français dans le domaine de la 
fixation.

Toujours à votre écoute, Laurent Fixation, grâce à l’implication de ses 
collaborateurs, continue son développement au travers d’une expertise 
et d’un savoir-faire reconnus en France comme à l’international pour 
vous apporter encore et toujours plus.

L’INNOVATION
Optimiser nos produits avec des idées novatrices pour  

être en conformité avec les nouvelles normes.
Être pro-actif vis-à-vis de nos clients en proposant

de nouveaux systèmes de fixation.

LA QUALITÉ
Être intransigeant dans tous les domaines en garantissant 

une sécurité absolue dans la mise à disposition  
de nos fixations.

Suivre et vérifier la parfaite qualité de nos produits dans nos 
ateliers, laboratoires et bureaux de contrôle spécialisés.

Proposer des produits conformes ou supérieurs aux normes 
DTU professionnels grâce à notre  
Label Qualité Laurent Fixation.

Garantie Décennale +

LE SERVICE
Écouter, observer et développer des produits avec comme 
objectif prioritaire d’apporter toujours plus à nos clients.

Assurer l’exclusivité de notre "service personnalisé" grâce 
à nos conseillers techniques expérimentés et nos différents 

services de livraison performants.

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS
DE LA FIXATION

LES TROIS RAISONS DE CHOISIR 
			     LAURENT FIXATION

Nos productions sont 
assurées par le Groupe 
Allianz pendant 10 ans. 
A p rè s  ré ce p t i o n  d e 
l’ouvrage.
Contrat n°46215875

Le syndicat 
des industriels de la 

mécatronique
Membre de la FIM

Membre associé
Commisison bâtiment

Association des 
fabricants de fixations 

mécaniques Répondre rapidement à vos demandes techniques
et de prix en vous conseillant avec précision au

03 24 32 32 32 
ou sur 

info@laurent-fixation.com 

  SERVICE LIVRAISON 24 À 72H ET SERVICE EXPRESS 24H.
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE À LA FIXATION

Les zones climatiques
La France est divisée en trois zones climatiques (eu égard à la concomitance vent pluie).

Zone I
·· Tout l’intérieur du pays situé à une altitude 
inférieure à 200 m.

Zone II
·· Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, 
de Lorient à la frontière espagnole.
·· Transition de 20 km environ entre 
la zone I et la zone III pour les côtes  
de la Manche et de la Bretagne et de la 
Mer du Nord.
·· Altitudes comprises entre 200 m et 500 m.

Zone III
·· Côtes de la Mer du Nord, de la Manche 
et de l’Atlantique jusqu’à Lorient sur une 
profondeur de 20 km.
·· Vallée du Rhône jusqu’à la pointe  
des trois départements : Isère, Drôme, 
Ardèche.
·· Provence, Languedoc, Roussillon, Corse.
·· Altitudes au-dessus de 500 m.
·· En cas d’incertitude quant  à l’appartenance 
d’un lieu à une zone, il appartient aux 
Documents Particuliers du Marché de le 
préciser.

Les situations
À ces zones, il convient de superposer les effets résultant de la situation locale, 
d’où, dans chaque zone, une subdivision en trois types de situation. Les situations 
correspondent à des surfaces localisées de très faible étendue par rapport aux zones.

Situation protégée
·· Fond de cuvette entouré de collines sur 
tout son pourtour et protégé ainsi pour 
toutes les directions du vent.
·· Terrain bordé de collines sur une 
partie de son pourtour correspondant  
à la direction des vents les plus violents 
et protégé pour cette direction de vent.

Situation normale
·· Plaine ou plateau pouvant présenter des 
dénivellations peu importantes étendues 
ou non (vallonnements, ondulations).

Situation exposée
·· Au voisinage de la mer : le littoral 
sur une profondeur d’environ 5 km, 
le sommet des falaises, les îles ou 
presqu’îles étroites, les estuaires  
ou baies encaissées et profondément 
découpées dans les terres.
·· À l’intérieur du pays : les vallées étroites 
où le vent s’engouffre, les montagnes 
isolées et élevées (par exemple Mont 
Aigoual et Mont Ventoux) et certains cols.

Règles NV 65 neige et vent

CARTE DES ZONES CLIMATIQUES
CARTE DES ZONES DE NEIGE

CARTE DES ZONES DE VENT

Zone I

Choisissez la résistance du traitement de surface 
de nos fixations selon l’hygrométrie. 

Exemples : 
·· 2 cycles Kesternich
·· 12 cycles Kesternich
·· 20 cycles Kesternich
·· 30 cycles Kesternich

(voir page 11 résistance à la corrosion)

Zone II

Zone III

Ces règles fixent les valeurs des charges de 
la neige et du vent et permettent d’évaluer les 
efforts correspondant agissant sur la structure 
d’une construction.

A1 B2A2 C1 DB1 C2 E

1 2 3 4
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EXPOSITIONS ATMOSPHÉRIQUES

Atmosphères extérieures
Atmosphère rurale non polluée
Milieu correspondant à l’extérieur des constructions situées  
à la campagne en l’absence de pollution particulière, par 
exemple : retombées de fumée contenant des vapeurs sulfu-
reuses (chauffage au fioul).

Atmosphère urbaine 
ou industrielle normale
Milieu correspondant à l’extérieur des constructions situées 
dans des agglomérations et/ou dans un environnement indus-
triel comportant une ou plusieurs usines produisant des gaz 
et des fumées créant un accroissement sensible de la pollution 
atmosphérique sans être source de corrosion due à la forte 
teneur en composés chimiques.

Atmosphère urbaine ou industrielle sévère
Milieu correspondant à l’extérieur des constructions situées 
dans des agglomérations ou dans un environnement industriel 
avec une forte teneur en composés chimiques, source de 
corrosion (par exemple : raffineries, usines d’incinération, 
distilleries, engrais, cimenteries, papeteries, etc.), d’une façon 
continue ou intermittente.

Atmosphère marine
 
Atmosphère des constructions situées
entre 10 km et 20 km du littoral

Atmosphère des constructions situées 
entre 3 km et 10 km du littoral
 
Bord de mer
Moins de 3 km du littoral, à l’exclusion des conditions d’attaque 
directe par l’eau de mer (front de mer).
 
Atmosphère mixte
Milieu correspondant à la concomitance des atmosphères marines 
de bord de mer et des atmosphères urbaines  ou industrielles 
normales et des atmosphères urbaines ou industrielles sévères.

Atmosphères particulières
Milieu où la sévérité des expositions décrites précédemment 
est accrue par certains effets tels que :
·· l’abrasion,
·· les températures élevées,
·· les hygrométries élevées,
·· les dépôts de poussière importants,
·· les embruns en front de mer,
·· etc.

Ambiances intérieures
Local à faible hygrométrie............................ W/n ≤ 2,5 g/m3

Local à hygrométrie moyenne...................... 2,5 < W/n ≤ 5 g/m3

Local à forte hygrométrie............................. 5 < W/n ≤ 7,5 g/m3

Local à très forte hygrométrie...................... W/n > 7,5 g/m3

Choisir la résistance du traitement de surface 
de nos fixations selon l’hygrométrie. 

Exemples : 
·· 2 cycles Kesternich
·· 12 cycles Kesternich
·· 20 cycles Kesternich
·· 30 cycles Kesternich

(voir page 11 résistance à la corrosion)

CONTACTS INTERDITS

RAPPEL
Les contacts suivants sont interdits :
·· Aluminium et cuivre
·· Aluminium et plomb
·· Aluminium et étain
·· Aluminium et acier non protégé ou peint  
d’un revêtement dangereux et contenant du plomb
·· Cuivre et zinc
·· Les contacts aluminium et acier galvanisé ou acier/
inox et aluminium ne sont pas dangereux.

LAURENT FIXATION
CHOIX ET QUALITÉ
DES PRODUITS

Nos fixations sont conformes aux normes 
expérimentales, DTU professionnels ou cahiers des 
charges et règles RAGE - Règles de l’Art Grenelle de 
l’Environnement -.

Nous assurons à nos clients le respect de ces règles. Comme 
l’indique le descriptif des DTU, les nuances indiquées sont 
des nuances minimales et constituent une obligation vis-à-vis 
des travaux rattachés au marché  de l’état où lorsqu’il y a contrôle 
technique dans le cadre des marchés privés.
Dans bien des cas, nos produits sont de caractéristiques 
supérieures à ce minimum DTU et bénéficient de notre Label 
Qualité Garantie Décennale +.

Garantie Décennale
Les produits concernés par cette garantie sont :
tous les produits désignés conformes aux DTU et règles 
professionnelles constitués de nuances et finitions minimales 
décrites dans ces documents, tous les produits de qualité 
supérieure ou égale à ces nuances minimales et bénéficiant de 
notre

Label Qualité 
Garantie Décennale +
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RÉSISTANCE À LA FLEXION

RÉSISTANCE À LA CORROSION

RÉSISTANCE DES FIXATIONS  
À L’ARRACHEMENT ET AU DÉBOUTONNAGE

À chaque système de fixation par application correspond des résistances 
caractéristiques déterminées suivant notamment :
·· le DTU 40.37 selon normes NFP 30-310 (arrachement) NFP 30-311 (déboutonnage)
·· le DTU 40.36 - norme NFP 30-310 (fixation sommet de nervure)
·· le DTU 40.35 - norme NFP 30-314 (fixation en plage et de couture)
·· le DTU 43.3 selon norme NFP 30-313

Procédures d’essais 
en laboratoire
Résistance à l’arrachement selon norme NFP 30-310

L’expression des résultats conforme aux DTU professionnels est déterminée par :
(à partir de douze valeurs d’épreuve)

Selon norme NFP 30-312

Pour les vis autoperceuses et autotaraudeuses de longueur supérieure ou égale  
à 70 mm l’interprétation des résultats d’essais se fait de la façon suivante.
On ne doit constater aucune amorce de rupture avant d’avoir réalisé un déplacement de :
·· 11 mm pour les vis comprises entre 70 et 90 mm
·· 17 mm pour les vis de longueur supérieure ou égale à 90 mm

Pour chaque vis, la charge minimale P doit être supérieure à 30 daN pour déplacement 
défini selon norme PrxP 30-312.

Les solutions LAURENT FIXATION dans ce domaine convergent toutes vers  
des performances élevées :

Traitement semi-organique : Delta-Seal et Delta-Tone.

12 - 20 et 30 cycles. Exclusivité LAURENT FIXATION : nous garantissons 20 Cycles 
Kesternich au lieu de 12 requis par les DTU afin de donner à tous nos clients des 
avantages certains en la matière.

Galvanisation à chaud avec des charges de zinc jusqu’à 80 microns.

Des finitions ou traitements complémentaires sont appliqués entre autres sur les 
têtes de vis sertissage inox - laquage par poudrage électrostatique polyester haute 
performance.

TEST KESTERNICH
Il y a quelques années encore la référence type était le test au brouillard salin 
- la mise en harmonie des normes au niveau européen et des besoins réels sur le 
terrain (types d’atmosphères rencontrés) ont conduit aujourd’hui au test Kesternich.

Les éprouvettes sont soumises et doivent satisfaire à un certain nombre de cycles 
pré-déterminés selon la norme NFA 05-132 : 8 h en chambre exposées verticalement 
alternant avec 16 h d’interruption dans une chambre humide à concentration de 
2l de SO2 sans apparition de rouille rouge - possibilité de lavage à l’eau claire des 
éprouvettes à la fin de chaque cycle et avant l’examen de détérioration.

Pk = Pm - 2s

Ce résultat est affecté d’un correctif. Voir Norme XP P 30-310

Observations

Tirefond à bourrer 
enfoncé au marteau 
sur 40 mm puis 
enfoncé par vissage
sur 10 mm.

Tirefond à visser 
enfoncé au marteau 
sur 10 mm puis 
enfoncé par vissage 
sur 40 mm.

Vis autoperceuse 
à visser sur 50 mm.

Ouverture 
du crochet égale 
à la largeur d’aile 
plus le jeu,
qui doit être 
impérativement 
compris entre 
2,5 et 3 mm.

Pour des supports 
de forme différente, 
prendre un élément 
type approprié
(U,Z,C...)

Coulisse formée 
à froid, largeur  
de l’agrafe égale 
à la largeur 
maximale de l’aile.

Pour certaines 
agrafes à tiges
filetées, reproduire
l’excentricité 
à l’essai.

h ≥ 45 mm

Fer plat de 50 x e,
de longueur 150 mm.
Fixation centrée.

Coulisse formée 
à froid,  
(25 x 50 x 25 x e) mm,  
de longueur 150 mm.
Fixation centrée.

Coulisse formée  
à froid,  
(20 x 50 x 60 x e) 
mm, de longueur 
150 mm.

Fixation centrée.
Possibilité de faire 
l’essai sur deux 
épaisseurs de tôle
(2 x 0,75 mm,
2 x 1 mm, etc.).

Nature  
de l’élément 
support

Chevron en sapin Acier
(nuance indifférente)

Acier
(nuance indifférente)

Acier de classe S235
selon NF EN 10025,
ou acier de nuance 
S250GD selon 
P34-310

Acier de classe 
S250GD 
selon P34-310

Acier de classe 
S250GD
selon P34-310

Tirefond, vis  
autoperceuse

à bois
Boulon-crochet Agrafe-piton

Vis autoperceuse et autotaraudeuse 
pour supports métalliques

Supports épais
e > 6

Supports minces
3 < e < 6

Supports 
minces

e < 3

60

80

50

l
Jeu compris
entre 2,5 et 3

aucun jeu

l

h

4

e

23

2
5

e

11
et    un écart : s =                                           ΣP2 - 12 P2 mLa charge moyenne : Pm = ΣP

12
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RÉPARTITION ET DENSITÉ
DES FIXATIONS EN TOITURE
Exemples de toiture pour un bâtiment de faîtage < 10 m (région 1, site non exposé)

Fixation 1 nervure sur 2, en 
quinconce, en partie courante
Fixation de toutes les nervures 
sur les 2 premières pannes, en 
haut de versant (faîtage)
Fixation de toutes les nervures 
sur le recouvrement transversal.
Fixation de toutes les nervures 
sur les 2 premières pannes, en 
bas de versant (sablière)
Fixation de toutes les nervures  
sur toutes les pannes, en rive 
sur une largeur de 1 m
Fixation sur toutes les pannes 
au recouvrement longitudinal 
de 2 plaques.
Fixation de toutes les nervures 
sur toutes les pannes, en rive 
sur une largeur de 1 m

1. 

2. 
 

3.
 

4. 

 
5.

 
 

6.
 
 

7.

1. 

2. 
 

3.
 

4. 

 
5.

 
 

6.
 
 

7.

Fixation 1 plage sur 2,  en 
quinconce, en partie courante
Fixation de toutes les plages sur 
les 2 premières pannes, en haut 
de versant (faîtage)
Fixation de toutes les plages sur 
le recouvrement transversal
Fixation de toutes les plages sur 
les 2 premières pannes, en bas 
de versant (sablière)
Fixation de toutes les plages sur 
toutes les pannes, en rive sur 
une largeur de 1 m
Fixation en pied de nervure de 
part et d’autre du recouvrement 
longitudinal  de 2 plaques
Fixation de toutes les plages sur 
toutes les pannes, en rive sur 
une largeur de 1 m

Bac acier plage

Fixation des plaques

Principe 
Les plaques sont fixés aux appuis par des fixations traversantes constituées d’éléments 
de liaison et d’étanchéité. La fixation des plaques sur les pannes de la charpente se fait 
toujours en sommet d’onde, en utilisant les systèmes de fixation préconisés dans le 
CGM (DTU 40.37 partie 1-2 référence NF P 34-203-1-2).

Les fixations sont au nombre de deux par plaque et par panne d’appui : elles sont 
toujours posées en sommet d’onde et ne doivent jamais être situées à moins de 
50 mm du bord supérieur de l’élément. Dans un recouvrement, par rapport au bord 
supérieur de l’élément, les fixations ne doivent pas être situés à plus de la moitié du 
recouvrement.

Montage d’une vis autoperceuse à ailettes
Les plaques sont fixées au sommet des 2ème et 5ème ondes par rapport au sens de 
pose. Lorsque les plaques sont fixées sur trois appuis, la fixation sur la panne 
intermédiaire se fait au moyen d’un fixation au sommet de la 2ème et 5ème onde. 
À l’exception des plaques pré-percées en usine, le perçage des trous de fixations 
se fait au moyen d’un foret ; l’emploi du marteau, du poinçon ou du tirefond pour 
ce perçage est interdit ; le diamètre du foret doit être supérieur de 1 mm au 
diamètre des fixations ; ces deux dispositions ne s’appliquent pas aux fixations 
autoperceuses à ailettes. Pour les trous de fixation sur pannes intermédiaires, lors 
de la pose sur trois appuis, le diamètre du forêt doit être supérieur de 3 mm au 
diamètre des fixations.

1

1

2

2

7

7

3

3

4

4

5

5

6

6

Plaques ondulées « fibre-ciment »

Bac acier sommet de nervure

REMARQUES
Ces dispositions sont les plus courantes : cependant, ces schémas ne 
dispensent pas d’effectuer une vérification de la densité de fixation par 
le calcul conformément au DTU 40.35. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous consulter !.

R R/2

 50mm

R R/2

 50mm

Mise en oeuvre des fixations
De façon générale pour tous les systèmes de fixation décrits ci-après, le serrage doit 
être modéré, l’élément d’étanchéité doit être légèrement écrasé et l’élément de liaison 
doit être immobilisé en rotations. 

Tirefonds à bourrer ou à visser: l’ancrage dans les pannes bois de 50 mm minimum. 
La mise en place du tirefond à bourrer doit se terminer par vissage au moyen d’une 
clé. Le tirefond à visser ne doit pas être mis en place par bourrage mais par vissage.

Ancrage dans une panne bois d’un tirefond à visser

1 Plaquette profilée + rondelle d’étanchéité

OK

1

 5
0

m
m

1
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Répartition minimale

Densité
En fonction des efforts de dépression et des efforts d’arrachement des attaches. Pour 
les plaques reposant sur deux appuis le nombre de fixation N par plaque peut être 
déterminé par le calcul suivant :

·· N étant arrondi au nombre immédiatement supérieur,
·· F étant l’effort de dépression (suivant vent extrême) sur la plaque déterminé selon 
les règles NV en vigueur
·· P étant le poids de la plaque
·· Rn étant le seuil minimal (170 ou 230 daN) de la résistance caractéristique de la 
fixation considérée

(coef. en réf. au DTU 40.31)

N = F - P x 1,35 
Rn

Fixations
Le nombre de fixations par plaque dépend :
·· des caractéristiques de mise en oeuvre des plaques
·· des efforts de dépression calculés selon les Règles NV en vigueur sur les plaques
·· des résistances des fixations

Sur les pannes de recouvrement
La fixation est située sur la 2ème onde à partir de l’onde abaisée et à 50 mm du 
bord supérieur de la plaque recouverte. S’il y a une 2e fixation, (plaque L >1m 75, 
complément d’étanchéité, vent violent, etc.), cette dernière est située sur la 5 ème 
onde et également à 50 mm du bord supérieur de la plaque recouverte.

Sur les pannes intermédiaires, consultez-nous !

Sens de pose

recouvrement

intermédiaires

FAITAGE

EREILBASEREILBAS

R
IV

E

R
IV

E
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R
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E
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noitaxif 1noitaxif snaS
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2 fixations

RÉPARTITION ET DENSITÉ
DES FIXATIONS EN BARDAGE

Répartition minimale
Plaques nervurées simple peau sur lisses 
Plateaux sur poteaux structurels
Plaques nervurées sur plateaux 

Densité minimale
Plaques nervurées simple peau sur lisses 
Plaques nervurées sur plateaux 

Couture des plaques 
Le couturage des plaques entre elles se fera 
selon un espacement de 1 ml

Se reporter aux prescriptions 
des Règles RAGE 2012 
Consultez-nous si nécessaire ! 

Se reporter aux prescriptions
des Règles RAGE 2012
Consultez-nous si nécessaire ! 

Se reporter aux prescriptions
des Règles RAGE 2012
Consultez-nous si nécessaire ! 

Extrait des règles professionnelles de la mise en œuvre des bardages métalliques 

RAPPELS UTILES

Terminologie

Plaques nervurées
Par convention, les plaques nervurées sont des éléments de grandes dimensions 
réalisés à partir de tôles minces d’épaisseur constante. Les plaques nervurées 
sont également appelées profils nervurés ou tôles d’acier nervurées. Les nervures 
principales sont de forme trapézoïdale, les sommets de nervure étant plats ou 
arrondis. On se réfère à la désignation figurant au schéma ci-dessous. 

~R/2               ~R/2 ~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

- Pose avec fixations en sommet de nervure - Pose avec fixations en plage

Lignes de toiture
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Toiture chaudes
Toitures isolées en sous-face des plaques nervurées et caractérisées 
très généralement par l’absence d’une lame d’air entre la sous-face 
de la couverture et l’isolation.
Lorsqu’une lame d’air existe, elle n’est pas ventilée avec l’air 
extérieur.

Complément d’étanchéité selon norme NFP 30-305
La pose doit être réalisée en comprimant la garniture d’étanchéité sur la plaque sans 
tirer sur le brin. Le collage doit être réalisé sur l’ensemble de la plaque de façon à 
épouser parfaitement le profil de la plaque. Poser au droit de la panne aussi près que 
possible de l’axe des fixations, côté bord libre de la plaque supérieure.

Dispositions particulières relatives aux fixations de couture
Les plaques nervurées sont couturées à leurs recouvrements longitudinaux à l’aide 
de fixations prévues pour cet usage, selon l’espacement maximal indiqué au tableau 
ci-dessous. 

Les fixations de couture sont régulièrement réparties. La fixation sur panne des 
nervures de recouvrement longitudinal des plaques est également considérée comme 
une fixation de couture lorsqu’elle est située en sommet de nervure. 

~R/2               ~R/2 ~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

- Pose avec fixations en sommet de nervure - Pose avec fixations en plage

Lignes de toiture

~R/2               ~R/2 ~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

- Pose avec fixations en sommet de nervure - Pose avec fixations en plage

Lignes de toiture

~R/2               ~R/2 ~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

- Pose avec fixations en sommet de nervure - Pose avec fixations en plage

Lignes de toiture

Toiture froides
Toitures caractérisées par la présence en sous-face de la plaque 
nervurée d’une lame d’air ventilée avec l’air extérieur.

Lignes de toiture

~R/2               ~R/2 ~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

~R/2               ~R/2

- Pose avec fixations en sommet de nervure - Pose avec fixations en plage

Lignes de toiture

Pose avec fixations en sommet de nervure

Pose avec fixations en plage

Portée L
(en m)

Situation normale
avec pente ≥ 10%

définie en annexe E 
du DTU 40.35

Situation exposée
ou pente < 10%

définie en annexe E 
du DTU 40.35

L ≤ 2 L L / 2

2 < L ≤ 3,50 L / 2 1 m

L > 3,50 1 m 1 m

REMARQUES

La fixation en plage n’est réalisée que sur les supports en acier 

(éventuellement incorporés dans le béton) avec des vis autoperceuses ou 
autotaraudeuses.

Pour les fixations autres que vis autoperçeuses, un préperçage des plaques 
doit être réalisé. Le diamètre de perçage est égal au diamètre nominal de 
la fixation + 1 mm.

Pour les vis autotaraudeuses, le diamètre de préperçage du support doit 
être conforme aux spécifications du fournisseur des fixations.
Des dispositions doivent être prises pour éviter l’incrustation dans le 
revêtement de particules métalliques chaudes provenant d’un perçage. 
Ces particules métalliques doivent être enlevées pour ne pas risquer leur 
oxydation sur le revêtement.
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NUANCIER

 

Teinte Référence 
RAL Arcelor Profilacier CBS Tectonia CBS  

Monopanel PAB Sollac Isocab

1002 sable Maroc jaune sable sable jaune sable
1003 jaune
1005 jeune miel
1011 beige brun
1013 blanc perlé ivoire Kenya
1014 ivoire jaune Lido ivoire

1015 Sahara jaune sable 
1525 ivoire clair beige Cézanne ivoire clair beige

1017 jaune safran
1018 jaune jaune jaune zinc jonquille
1019 beige beige toundra gris beige
1021 jaune cadmium jaune
1024 jaune ocre
1027 jaune curry
1028 jaune melon
1034 jaune pastel
2001 orangé rouge orangé rouge
2003 orangé pastel
3000 rouge feu rouge feu rouge feu rouge feu
3009 rouge toundra
3011 rouge brun
3012 rouge beige
3014 vieux rose

3015 rose clair

3016 rouge corail rouge brique
3017 rose
3020 rouge signalisation rouge
3022 rouge saumon
3027 rouge framboise
5000 bleu violet
5002 bleu bleu azur bleu outremer bleu ultramarine
5007 bleu

5008 ardoise bleu ardoise 
3547 bleu gris bleu ardoise ardoise bleu ardoise

5009 bleu azur bleu azur bleu horizon
5010 bleu gentiane

5011 bleu acier

5012 bleu clair bleu
5014 saphir bleu montagne bleu pigeon ciel d’orage
5015 bleu ciel
5017 bleu signalisation bleu
5018 bleu turquoise
5019 bleu Capri
5020 bleu océan
5021 bleu d’eau
5022 bleu nocturne
5023 bleu distant
5024 bleu pastel
6000 vert patine
6001 vert émeraude
6003 bronze vert olive vert vert foncé

6004 vert bleu

6005 vert mousse vert sapin

6011 vert réséda vert réséda vert olive vert réséda vert réséda

6013 vert jonc vert ajonc

6016 vert turquoise
6017 vert mai
6018 vert vert vert jaune vert printemps
6019 vert blanc
6021 vert tilleul vert vaillon vert pâle vert tilleul vert pâle

BACS ACIER PRÉLAQUÉS   correspondance RAL
Teinte Référence Arcelor Profilacier CBS Tectonia CBS  

Monopanel PAB Sollac Isocab

6026 vert opale

6027 vert clair vert lagon

6029 vert menthe vert

6033 turquoise menthe

6034 turquoise pastel

7000 gris petit-gris

7001 gris argent

7005 gris foncé

7006 lauze gris lauze brun lauze gris lauze

7008 gris kaki

7011 gris fer

7013 gris brun

7015 gris ardoise gris fumé

7022 gris graphite gris graphite gris terre d’ombre gris graphite gris graphite

7023 gris béton

7026 gris granit

7030 gris pierre

7032 gris silex gris silex gris silex gris perle gris silex

7034 gris jaune

7035 gris clair gris clair gris étain

7037 gris

7038 gris clair

7039 gris quartz

7042 gris trafic A

8000 brun vert

8001 brun terre de sienne

8002 brun sécurité

8004 brun cuivre

8011 brun noyer

8012 rouge tuile brun rouge rouge tuile brun rouge rouge tuile

8014 brun brun brun sépia testa di moro brun sépia

8016 marron

8023 brun orangé

8024 sienne brun beige terre de Sienne

8025 marron 148 brun grizzli brun pâle

9001 opale 9010 blanc calcaire 6703

9002 gris pierre gris pierre blanc gris gris pierre pierre gris pierre

9005 noir et noir 905 noir foncé noir

9006 gris métallisé gris métallisé aluminium blanc gris 9006 gris alu gris métallisé

9007 gris persan

9010 blanc 880  
et blanc naturel 4978 blanc blanc pur blanc 101 blanc pur - blanc 6709  

et 8807 blanc

BACS ACIER PRÉLAQUÉS   correspondance RAL
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Référence ArcelorTeinte Profilacier CBS Tectonia CBS Monopanel PAB Sollac Isocab

6026 

6027 

6029 

6033 

6034 

7000 

7001 

7005 

7006 

7008 

7011 

7013 

7015 

7022 

7023 

7026 

7030 

7032 

7034 

7035 

7037 

7038 

7039 

7042 

8000 

8001 

8002 

8004 

8011 

8012 

8014 

8016 

8023 

8024 

8025 

9001 

9002 

9005 

9006 

9007 

9010 

Lauze

gris graphite

gris silex

gris clair

rouge tuile

brun

sienne

opale 9010

gris pierre

noir et noir 905

gris métallisé

gris persan

blanc 880 et 
 blanc naturel 4978

gris graphique

gris silex

brun

marron 148

gris pierre

gris métallisé

blanc

vert opale 

vert clair 

vert menthe 

turquoise menthe 

turquoise pastel

 gris petit-gris 

gris argent 

gris lauze 

gris kaki 

gris fer 

gris brun 

gris ardoise 

gris terre d’ombre 

gris béton 

gris granit 

gris pierre 

gris silex 

gris jaune 

gris clair 

gris quartz 

brun vert 

brun terre de Sienne 

brun sécurité 

brun cuivre 

brun rouge 

brun sépia 

brun orangé 

brun beige 

blanc gris

 noir foncé 

aluminium blanc 

blanc pur 

gris graphite 

gris perle 

gris 

rouge tuile

 testa di moro

terre de Sienne 

brun grizzli 

gris pierre 

gris 9006 

blanc 101 

vert lagon

vert

brun lauze

gris fumé

gris graphite

gris silex

gris étain

gris trafic A

brun noyer

brun rouge

brun sépia

brun pâle

blanc calcaire /6703

pierre

noir

gris alu

blanc pur - blanc 
6709 et 8807

gris foncé

gris lauze

gris clair

rouge tuile

marron

gris pierre

gris métallisé

blanc

BACS ACIER PRÉLAQUÉS correspondance RAL

Référence
RAL

EternitTeinte Edilfibro

6004

3004

6013

7004

7024

7021

7039

8004

8023

vert forêt

rouge tuile

vert mousse

gris horizon

noir graphite

noir satiné

ocre

gris ombre

rouge latérite

brun savane

bauxite
6003 vert bauxite

rouge brique
3012 ocre sud ocre

terre cuite

schiste

FIBRE CIMENT

Référence AlcanTeinte VAW Hoogovens

1103

1126

1612

1816

1904

61-09306

alfal 90 B

alfal 902 CN

altbeige

nevadabeige

lodengrün

colabraun

deckweiß

vasco 4

vision 1

vision 2

vision 3 

vista 2

argent metallisé

ardoise

gris métallisé

Référence
RAL

AlcanTeinte VAW Hoogovens

1015

3009

6003

6009

7016

7032

8004

8015

8014

8016

9002

9006

9010

9018

oxidrot

olivgrun

anthrazitgrau

kieselgrau

ziegelbraun

weiß

brillantmetallic

normreinweiß

ivoire clair

vert sapin

gris anthracite

gris silex

brun cuivreux

Brun sépia

blanc

ivoire

bordeaux

blanc
gris

BACS ALUMINIUM

BOMBE PEINTURE EN AÉROSOL
pour retouche de bac ou de fixation

STYLO PEINTURE
pour retouche de bac ou de fixation

Poids
Kg

Référence
Contenance

ml

0,02512 999 *

Poids
Kg

Référence
Contenance

ml

0,500400 99 *

NUANCIER

Matière Traitement 
de surfaces

Couleur Mousse

Conforme aux DTU 
et règles RAGE

Béton
non fissuré

Norme ETA 
Classe 7

Norme ETA 
Classe 1

Béton fissuré

Embout Torx

Nuancier Parpaing

PlâtreEmbout PhillipsRemarques Embout Pozidriv

Norme incendie Logiciel de calcul

Brique pleine Brique creuse

Conforme 
aux DTU 

Non conforme
aux DTU 

Garantie
décennale +

Référence
RAL

EternitTeinte Edilfibro

noir asphalte
8017 brun

flamée
vert prairie

REF CL À FOURNIR REF CL À FOURNIR

REF CL À FOURNIR

REF CL À FOURNIR

REF CL À FOURNIR

REF CL À FOURNIRREF CL À FOURNIR

* pour définir une réference dans un coloris RAL choisi : 
référence suivie du n° RAL. Exemple : 99 5008

* pour définir une réference dans un coloris RAL choisi : 
référence suivie du n° RAL. Exemple : 99 5008

REF CL À FOURNIR

BACS ALUMINIUM

PICTOGRAMMES DU CATALOGUE

BOMBE PEINTURE EN AÉROSOL
pour retouche de bac ou de fixation

STYLO PEINTURE
pour retouche de bac ou de fixation

FIBRE CIMENT

NUANCIER

Teinte Référence RAL Eternit Edifibro

6003 vert vert

6004 vert forêt

3012 ocre sud

3004 rouge tuile rouge brique

6013 vert mousse

7004 gris horizon

7021

7024 noir graphite noir satiné

Teinte Référence RAL Eternit Edifibro

7039 gris ombre

8004 rouge latérite

8023 brun savane ocre

8017 brun

flamée terre midi

vert prairie

Teinte Référence Alcan VAW Hoogovens

1103 altbeige

1126 nevadabeige

1612 logengrün

1816 colabraun

1904 deckweiß

vasco 4

vision 1

vision 2

vision 3

vista 2

61-09306 argent  
métallisé

alfal 90B ardoise

alfal 902 CN gris métallisé

Contenance ml Poids kg Référence

400 0,500 99*

Contenance ml Poids kg Référence

12 0,025 999*

Teinte Référence RAL Alcan VAW Hoogovens

1015 ivoire clair ivoire

3009 oxidrot

6003 olivgrun

6009 vert sapin

7016 anthrazitgrau gris anthracite

7032 kieselgrau gris silex

8004 brun cuireux

8015 bordeaux

8014 brun sépia

8016 ziegelbraun

9002 weiß blanc

9006 brillant 
metallic

9010 normeinweiß blanc

9018 gris

Nombreux coloris RAL en stock

Qualité acrylique

Sans plomb, sans cadmium, sans chrome,
préserve l’environnement

Nombreux coloris RAL en stock

Qualité acrylique

Sans plomb, sans cadmium, sans chrome,
préserve l’environnement

*pour définir une réference dans un coloris RAL choisi : 
�référence suivie du n° RAL. Exemple : 99 5008

*pour définir une réference dans un coloris RAL choisi : 
�référence suivie du n° RAL. Exemple : 999 5008

Teinte Référence Arcelor Profilacier CBS Tectonia CBS  
Monopanel PAB Sollac Isocab

41B3 vert mousse
51A0 bleu concorde
53A3 bleu acier
61A3 gris anthracite
63A8 gris typhon
82N2 bois de rose
105 gris Versailles
113 grège ivoire 5130
115
253 outre mer
424 jaune
425 beige
507 vert Otan
530 bleu ciel
955 gris foncé

1102 rouge tuile
1312 rose indien
1522 bleu nuit
1733 champagne
1829 bronze
2604
4304 brique terre de lune
4320 rose
4405 crépuscule
4408 camélia
4535 bleu lotus
4541 acier
4542 marine
4562 gris fumé
4570 glacier
4581 bleu agathe
4695 taïga
4750 nuage
4833 acajou
4838 bauxite rouge Etna 302
4847 terre d’Afrique
4956 neige

BACS ACIER PRÉLAQUÉS   coloris spéciaux - hors nuancier RAL
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TOITURE

SUPPORT MÉTAL 
n Vis autoperceuse 			   P. 24 à 31

n Vis de couture 			   P. 30 - 34

n Vis autotaraudeuse			   P. 32 à 34

n Vis de réparation			   P. 34

n Tige et crochet 			   P. 35 à 42

n Agrafe 				    P. 43 à 45

n Rénovation New Peau 		  P. 46 à 49

n Système fixation photovoltaïque 	 P. 50

n Tirefond à bourrer 			   P. 52 à 53

n Tirefond à visser 			   P. 54

n Vis autoperceuse bois 		  P. 55 à 57

n Vis sarking 				    P. 58

n Vis de faitière et rive 		  P. 58

n Pointe 				    P. 58 à 59

SUPPORT BOIS 
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TOITURE SUPPORT MÉTALLIQUE

Recommandé  
par LAURENT
Choisissez la vis autoperceuse : selon les 
tableaux de capacités de perçage ci-contre 
et en fonction de l’épaisseur du support, 
de la hauteur de la nervure et de l’épaisseur 
de l’isolant éventuel ; on détermine ainsi 
le besoin en capacité de serrage maxi

Tenez compte des épaisseurs des cavaliers 
et rondelles éventuels comme suit :

3 Types de pointe  
normale réduite

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

spéciale
double-peau

pilotée (PI)

normale réduite

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

spéciale
double-peau

pilotée (PI)

normale réduite

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

spéciale
double-peau

pilotée (PI)

→

→

→

VIS AUTOPERCEUSE POINTE FORET
Vis tête ordinaire (TO)

Vis bac support étanchéité sur métal

Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR sur métal

Utilisation : toiture sur métal

1,5  5 5,5 x 70 43   60 11    8 10 100 1450 55701 1450 55701 16 1450 55701 L   1450 55701 L16

1,5  8 6,3 x 70 26 54 13     10 14 100 1450 670 1450 670 16 1450 670 L 1450 670 L16

1,5  8 6,3 x 80 36   64 13     10 16 100 1450 680 1450 680 16 1450 680 L 1450 680 L16

1,5  8 6,3 x 100 56     84 13     10 19 100 1450 6100 1450 6100 16 1450 6100 L 1450 6100 L16

1,5  8 6,3 x 120 60    104 13     10 23 100 1450 6120 1450 6120 16 1450 6120 L  1450 6120 L16

1,5  8 6,3 x 140 56    124 13     10 24 100 1450 6140 1450 6140 16 1450 6140 L   1450 6140 L16

1,5  8 6,3 x 160 76  144 13     10 26 100 1450 6160 1450 6160 16 1450 6160 L   1450 6160 L16

1,5  8 6.3 x 180 86 164 13     10 32        100 1450 61802 1450 61802 16 1450 61802 L 1450 61802 L16

4 12 6 x 85 22  64 13    10 18 100 1450 6850 1450 6850 16 1450 6850 L   1450 6850 L16

4 12 6 x 105 42  84 13    10 20 100 1450 61050 1450 61050 16 1450 61050 L   1450 61050 L16

4 12 6 x 120 58  99 13    10 22 100 1450 61200 1450 61200 16 1450 61200 L  1450 61200 L16

4 12 6 x 145 82  124 13    10 24 100 1450 61450 1450 61450 16 1450 61450 L   1450 61450 L16

4 12 6 x 180 115  154  13    10 32  100  1450 61800 1450 61800 16 1450 61800 L   1450 61800 L16

4 12 6 x 200 139 176 13    10 36 100 1450 62000 1450 62000 16 1450 62000 L   1450 62000 L16

4 13 5,5 x 65 5   46 11    8 11 100 1450 5565 1450 5565 16 1450 5565 L  1450 5565 L16

4 13 5,5 x 75 12  56 11     8 15 100 1450 5575 1450 5575 16 1450 5575 L   1450 5575 L16

4 13 5,5 x 100 35  80 11     8 20 100 1450 55100 1450 55100 16 1450 55100 L   1450 55100 L16 

4 13 5,5 x 115 30  95 11     8 26 100 1450 55115 1450 55115 16 1450 55115 L  1450 55115 L16 

4 13 5,5 x 140 57  121 11     8 30 100 1450 55140 1450 55140 16 1450 55140 L   1450 55140 L16 

0,75  1,5 6,3 x 22 * 10 S15     10 6,5 100 1450 622

1,5  6 6,3 x 25 *   13 S15    10 7 100 1450 6251

4 13 5,5 x 32 * 12 S15      8 5,5    100 1450 55321

4  13 5,5 x 38 *   15 S15    8 5,5 100 1450 553811

4 15 6 x 35 * 16 S15 10 9,5 100 1450 63501

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête : naturelle ou laquée par 
poudrage électrostatique polyester 
haute performance

Acier de cémentation NF EN 10263

Conforme aux DTU : 43.3 

Traitement de surface :  
semi-organique résistant à 20 Cycles 
Kesternich selon NFA 05-132

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø x L

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle

Références

 
Références

Tête laquée

Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée

Références**

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée

Références**

Traitement de surface :
semi-organique résistant à 2 Cycles 
Kesternich selon NFA 05-132
Vis inox A2 ou A4 - sur demande

C H

C H
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TOITURE SUPPORT MÉTALLIQUE

    

Les conseils 
de LAURENT
Utiliser la Vis fibre-ciment sans rondelle 
amortisseur et combinée avec 
des plaquettes ou des cavaliers.  
Dans ce cas, la capacité de serrage 
est augmentée de 10 mm environ. 
Consultez-nous !

Vis fibre-ciment tête ordinaire (TO)    

Vis tête inox (TI)

Utilisation : toiture sur métal 

Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR sur métal

1,5      6 6,3 x 105 75 13      8 25 100 1450 6105 1450 6105 L

1,5      6 6,3 x 115 85 13      8 27 100 1450 6115 1450 6115 L

1,5      6 6,3 x 125 95 13      8 28 100 1450 6125 1450 6125 L

1,5      6 6,3 x 145 115 13      8 32 100 1450 6145 1450 6145 L

1,5      6 6,3 x 155 125 13      8 33 100 1450 6155 1450 6155 L

1,5      6 6,3 x 175 145 13      8 36 100 1450 6175 1450 6175 L

1,5      6 6,3 x 195 165 13      8 40 100 1450 6195 1450 6195 L

1,5      6 6,3 x 230 200 13      8 45 100 1450 6230 1450 6230 L   

6       12      6,3 x 110 75 13      8 25 100 1450 6110 1450 6110 L

6       12      6,3 x 120 85 13      8 28 100 1450 61201 1450 61201 L

6       12      6,3 x 130 95 13      8 30 100 1450 613011 1450 613011 L

6       12      6,3 x 150 115 13      8 33 100 1450 6150 1450 6150 L

6       12      6,3 x 160 125 13      8 34 100 1450 61601 1450 61601 L

6       12      6,3 x 180 145 13      8 36 100 1450 6180 1450 6180 L

6       12      6,3 x 200 165 13      8 41 100 1450 6200 1450 6200 L

6       12      6,3 x 235 200 13      8 46 100 1450 6235 1450 6235 L

1,5 8 6,3 x 70 26 54 13   10 14 100 1452 6700 1452 6700 16      1452 6700 L       1452 6700 L16

1,5 8 6,3 x 80 36 64 13    10 16 100 1452 6800 1452 6800 16      1452 6800 L        1452 6800 L16

1,5 8 6,3 x 100 56 84 13    10 19 100 1452 61000 1452 61000 16   1452 61000 L     1452 61000 L16

1,5 8 6,3 x 120 60 104 13    10 23 100 1452 61200 1452 61200 16   1452 61200 L     1452 61200 L16

1,5 8 6,3 x 140 60 124 13    10 26 100 1452 61400 1452 61400 16   1452 61400 L      1452 61400 L16

1,5 8 6,3 x 160 76 144 13    10 30 100 1452 61600 1452 61600 16   1452 61600 L     1452 61600 L16

1,5 8 6,3 x 180 86 164 13    10 33 100 1452 61800 1452 61800 16   1452 61800 L     1452 61800 L16

1,5 8 6,3 x 200 106 184 13  10 36 100 1452 62000 1452 62000 16   1452 62000 L      1452 62000 L16

1,5 8 6,3 x 230 115 214 13 10 42 100 1452 62300 1452 62300 16    1452 62300 L     1452 62300 L16

1,5 8 6,3 x 260 165 244 13 10 46 100 1452 62600 1452 62600 16   1452 62600 L    1452 62600 L16

1,5 8 6,3 x 280 176 264 13 10 50 100 1452 62800 1452 62800 16    1452 62800 L     1452 62800 L16

4 12 6 x 85 22 64 13 10 17 100 1452 6850 1452 6850 16      1452 6850 L      1452 6850 L16

4 12 6 x 105 42 84 13 10 21 100 1452 610500 1452 610500 16  1452 610500 L   1452 610500 L16

→

1,5  6 6,3 x 105 *  75 13    8 26 100 1452 61050 1452 61050 L

4 12 6,3 x 110 * 75 13 8 27 100 1452 61100 1452 61100 L

Vis fibre-ciment tête inox (TI)
Utilisation : toiture sur métal 

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Autres dimensions
sur demande !

L A B E L  Q U A L I T

É

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NFE 10263

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

Laquage par poudrage électrostatique  
polyester haute performance 
garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE 

Conforme au DTU : 40.37

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

Traitement de surface : semi-organique  
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

Acier de cémentation 
NF EN 10263

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité de 
perçage

Mini       Maxi

Dimensions
Ø x L

Dimensions
Ø x L

Dimensions
Ø x L

Capacité
de serrage

Maxi

Capacité
de serrage

Maxi

Capacité
de serrage
Mini       Maxi

 

Poids Kg 
‰

Poids Kg 
‰

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle  
+  rondelle amortisseur Inox 

naturelle montée
Références

Tête naturelle  
+ rondelle amortisseur 
Inox naturelle montée

Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête naturelle
Références

Tête laquée + rondelle  
amortisseur Inox  

laquée montée
Références

Tête laquée + rondelle 
amortisseur Inox             

laquée montée
Références

  
Références**

Tête laquée
Références

DTU

C H

C H

C H
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L A B E L  Q U A L I T

É

Vis 2 filets tête inox (TI)
Utilisation : toiture sèche : panneau sandwich PU/PIR 
panneau sandwich laine de roche sur métal

1,5      8 6,3 x 80 32 63 13       10 16 100 1453 680 1453 68016 1453 680 L 1453 680 L16 

1,5      8 6,3 x 100 42 83 13       10 19 100 1453 6100 1453 6100 16 1453 6100 L 1453 6100 L16

1,5      8 6,3 x 120 62 104 13       10 23 100 1453 6120 1453 6120 16 1453 6120 L 1453 6120 L16

1,5      8 6,3 x 140 62 124 13       10 26 100 1453 6140 1453 6140 16 1453 6140 L 1453 6140 L16

1,5      8 6,3 x 160 82 145 13       10 30 100 1453 6160 1453 6160 16 1453 6160 L 1453 6160 L16

1,5      8 6,3 x 180 104 164 13       10 33 100 1453 6180 1453 6180 16 1453 6180 L  1453 6180 L16

1,5      8 6,3 x 200 118 184 13       10 36 100 1453 6200 1453 6200 16 1453 6200 L 1453 6200 L16

1,5      8 6,3 x 230 142 214 13       10 42 100 1453 6230 1453 6230 16 1453 6230 L  1453 6230 L16

1,5      8 6,3 x 260 178 245 13       10 46 100 1453 6260 1453 6260 16 1453 6260 L 1453 6260 L16

1,5      8 6,3 x 280 200 265 13       10 50 100 1453 6280 1453 6280 16 1453 6280 L 1453 6280 L16

4       13 5,5 x 80 32 60 11        8 12 100 1453 5580 1453 5580 16 1453 5580 L 1453 5580 L16

4       13 5,5 x 100 35 80 11        8 15 100 1453 55100 1453 55100 16 1453 55100 L 1453 55100 L16

4       13 5.5 x 115 35 95 11         8 17 100 1453 55115 1453 55115 16 1453 55115 L 1453 55115 L16

4       13 5.5 x 130 55 110 11         8 19 100 1453 55130 1453 55130 16 1453 55130 L 1453 55130 L16

4       13 5.5 x 145 65 125 11         8 22 100 1453 55145 1453 55145 16 1453 55145 L 1453 55145 L16

4       13 5.5 x 185 113 165 11         8 27 100 1453 55185 1453 55185 16 1453 55185 L 1453 55185 L16

4       13 5.5 x 205 133 185 11         8 30 100 1453 55205 1453 55205 16 1453 55205 L 1453 55205 L16

4       13 5.5 x 235 163 215 11         8 34 100 1453 55235 1453 55235 16 1453 55235 L 1453 55235 L16

4       13 5.5 x 270 220 250 11         8 39 100 1453 55270 1453 55270 16 1453 55270 L 1453 55270 L16

    

5.5 x 60 1.5 à 5 29 48 11 8 9 100 145355601 14535560116 145355601 L 145355601 L16

5.5 x 80 1.5 à 5 32 67 11 8 11 100 145355801 14535580116 145355801 L 145355801 L16

5.5 x 100 1.5 à 5 52 87 11 8 14 100 1453551001 145355100116 1453551001 L 1453551001 L16

5.5 x 115 1.5 à 5 56 102 11 8 16 100 1453551151 145355115116 1453551151 L 1453551151 L16

5.5 x 125 1.5 à 5 76 112 11 8 17 100 1453551251 145355125116 1453551251 L 1453551251 L16

5.5 X 145 1.5 à 5 96 132 11 8 20 100 1453551451 145355145116 1453551451 L 1453551451 L16

5.5 x 185 1.5 à 5 112 172 11 8 24 100 1453551851 145355185116 1453551851 L 1453551851 L16

5.5 x 235 1.5 à 5 162 222 11 8 31 100 1453552351 145355235116 1453552351 L 1453552351 L16

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Vis inox A2 bi-métal
Utilisation : toiture sèche - sommet de nervure - plage sur métal

1,75    3,5 5,5 x 25* * 13 11     8 4,5 100 2450 552535 2450 552535 19 2450 552535 L 2450 552535 L19

1,75    3,5 5,5 x 28* * 16 11     8 5 100 2450 552835 2450 552835 19 2450 552835 L 2450 552835 L19

1,75    3,5 5,5 x 38* * 26 11     8 6 100 2450 553835 2450 553835 19 2450 553835 L 2450 553835 L19

1,75    3,5 5,5 x 80 36     66 11     8 15 100 2450 558035 2450 558035 16 2450 558035 L 2450 558035 L16

1,75    3,5 6,3 x 25* * 13 11     8 7 100 2450 632535 2450 632535 19 2450 632535 L 2450 632535 L19

1,5    6 5,5 x 25* * 13 11     8 4,5 100 2450 55256 2450 55256 19 2450 55256 L 2450 55256 L19

* Fixations en plage toiture (rondelle Vulca ou surétanche Ø19 obligatoire) 

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NF EN 10263

Acier inox austénitique A2 
pointe acier carbone cémentée

Tête : naturelle - laquée

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance - garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions

Ø  x L

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête naturelle 
Références

Tête naturelle 
Références**

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée 
Références

Tête laquée
Références**

Dimensions

Ø  x L

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête naturelle
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

C H

C H

C H

Les vis 2 filets sont 

recommandées pour 

les panneaux laine de roche
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Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

2 à 4 x 0,75 4,8 x 20 *       9 11       8 3,4 100 1462 48200 1462 48200 14 1462 48200 L 1462 48200 L14

3 x 0,75 à 1,5 6,3 x 22  *      11     13      10 7 100 1462 63220 1462 63220 16 1462 63220 L 1462 63220 L16

L A B E L  Q U A L I T

É

Vis inox A4 bi-métal
Utilisation : toiture sèche sur métal

Capacité 
de perçage

Mini        Maxi

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini         Maxi

Poids Kg 

‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

1,5      6 5.5 x 50 17 39 11 8 9 100 2454 55506 2454 5550616 2454 55506 L 2454 55506 L16

1,5      6 5.5 x 80 34 69 11 8 15 100 2454 55806 2454 5580619* 2454 55806 L 2454 55806 L19*

    4     12,5 5.5 x 65 - 46 11 8 13 100 2454 5565125 2454 556512516 2454 5565125 L 2454 5565125 L16

    4     12,5 5.5 x 80 31 61 11 8 15 100 2454 5580125 2454 558012516 2454 5580125 L 2454 5580125 L16

    4     12,5 5.5 x 100 31 81 11 8 20 100 2454 55100125 2454 5510012516 2454 55100125 L 2454 55100125 L16

Type
Capacité 

de perçage
Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini       Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

Pointe 
clou 2 x 0,75 4,2 x 13 *      8 9    6,35 1,6 100 1460 4213 1460 4213 14 1460 4213 L 1460 4213 L14

Pointe 
réduite 2 à 4 x 0,75 4,8 x 16 *      7 11    8 3 100 1460 4816 1460 4816 14 1460 4816 L 1460 4816 L14

Pointe 
réduite 2 à 4 x 0,75 4,8 x 20 *      9 11      8 3,1 100 1460 4820 1460 4820 14 1460 4820 L 1460 4820 L14

Pointe 
réduite 3 x 0,75 ou 1,5 6,3 x 22  *     11 13     10 6,5 100 1460 6322 1460 6322 14 1460 6322 L 1460 6322 L14

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête   

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Acier inox austénitique A4
pointe acier carbone cémentée

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Vis de couture tête inox (TI)
Utilisation : couturage

L A B E L  Q U A L I T

É

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Acier de cémentation NFA 35-551 Laquage par poudrage électrostatique polyester 
haute performance - garantie décennale +

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

L A B E L  Q U A L I T

É

Vis de couture inox A2 et A4 bi-métal
Utilisation : couturage

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36
et règles RAGE Tête : naturelle ou laquée

Acier inox austénitique A4
pointe acier carbone cémentée

Laquage par poudrage 
électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Vis de couture acier tête ordinaire (TO)
Utilisation : couturage

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : zingué 10/12 microns ou semi-organique 
résistant à 2 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Tête : naturelle ou laquée par poudrage électrostatique polyester  
haute performance

Tête : naturelle ou laquée

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

C H

C H

C H

*Rondelle vulca diamètre 16 sur demande    

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

C H
Poids Kg 

‰
Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

2 x 0,75 4,9 x 20 *        8 11    8 3,20 100 2460 4920 2460 4920 14 2460 4920 L 2460 4920 L14

2 x 0,75 4,8 x 20 *        8 14    25 3,10 100 2466 4820 2466 4820 10 2466 4820 L 2466 4820 L10

3 x 0,75 ou 1,5
6,3 x 25

 *       14 13    10 7,30 100 2460 625 2460 62516 2460 625 L 2460 625 L16Inox A2

3 x 0,75 ou 1,5
6,3 x 25

 *       14 13    10 7,30 100 2460 625 2460 62516 2460 625 L 2460 625 L16Inox A4
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VIS AUTOTARAUDEUSE AVEC PRÉ-PERÇAGE

Vis autotaraudeuse

Vis autotaraudeuse inox

Utilisation : toiture sue métal 

Utilisation : toiture sur métal

Pas
Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête natu-
relle

Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca    

Alu montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

2 6,3 x 70 16     63 15    10 15 100 1340 670 1340 670 16 1340 670 L 1340 670 L16

2 6,3 x 80 26     73 15    10 17 100 1340 680 1340 680 16 1340 680 L 1340 680 L16

2 6,3 x 90 36     83 15    10 19 100 1340 690 1340 690 16 1340 690 L 1340 690 L16

2 6,3 x 100 16     93 15    10 20 100 1340 6100 1340 6100 16 1340 6100 L 1340 6100 L16

2 6,3 x 110 56    103 15    10 22 100 1340 6110 1340 6110 16 1340 6110 L 1340 6110 L16

2 6,3 x 130 76    123 15    10 26 100 1340 6130 1340 6130 16 1340 6130 L 1340 6130 L16

2 6,3 x 150 96    143 15    10 30 100 1340 6150 1340 6150 16 1340 6150 L 1340 6150 L16

2 6,3 x 160 106    153 15    10 32 100 1340 6160 1340 6160 16 1340 6160 L 1340 6160 L16

2 6,3 x 170 116    163 15    10 33 100 1340 6170 1340 6170 16 1340 6170 L 1340 6170 L16

2 6,3 x 180 126    173  15    10 34 100 1340 6180 1340 6180 16 1340 6180 L 1340 6180 L16

2 6,3 x 190 136    183 15    10 35 100 1340 6190 1340 6190 16 1340 6190 L 1340 6190 L16

2 6,3 x 200 146    193 15    10 36 100 1340 6200 1340 6200 16 1340 6200 L 1340 6200 L16

2 6,3 x 230 155    223 15    10 39 100 1340 6230 1340 6230 16 1340 6230 L 1340 6230 L16

2 6,3 x 250 196    243 15    10 42 100 1340 6250 1340 6250 16 1340 6250 L 1340 6250 L16

2 6,3 x 300 246    293 15    10 48 100 1340 6300 1340 6300 16 1340 6300 L 1340 6300 L16

Pas
Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

1,81 6,3 x 75 32     71 10 15 100 2341 675 2341 675 16 2341 675 L 2341 675 L16

1,81 6,3 x 90 29     86 10 19 100 2341 690 2341 690 16 2341 690 L   2341 690 L16

1,81 6,3 x 100 57      96 10 21 100 2341 6100 2341 6100 16 2341 6100 L 2341 6100 L16

1,81 6,3 x 110 67    106 10 23 100 2341 6110 2341 6110 16 2341 6100 L 2341 6110 L16

1,81 6,3 x 130 87    126 10 26 100 2341 6130 2341 6130 16 2341 6130 L   2341 6130 L16

1,81 6,3 x 150 107    146 10 29 100 2341 6150 2341 6150 16 2341 6150 L 2341 6150 L16

2,54 6,5 x 75 31    68 10 15 100 2340 6750 2340 6750 16 2340 6750 L 2340 6750 L16
2,54 6,5 x 90 46    83 10 19 100 2340 690 2340 690 16 2340 690 L   2340 690 L16
2,54 6,5 x 100 56    93 10 21 100 2340 6100 2340 6100 16 2340 6100 L 2340 6100 L16

2,54 6,5 x 110 66   103 10 23 100 2340 6110 2340 6110 16 2340 6110 L 2340 6110 L16

2,54 6,5 x 130 82   123 10 26 100 2340 6130 2340 6130 16 2340 6130 L 2340 6130 L16

2,54 6,5 x 150             102  143 10 29 100 2340 6150 2340 6150 16             2340 6150 L 2340 6150 L16

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

BO
UT

 P
LA

T
BO

UT
 P

OI
NT

U

 

Les conseils 
de pré-perçage 
de LAURENT
Ces données sont relatives à un support en acier 
doux. Les duretés des poutrelles étant souvent 
irrégulières, nous vous conseillons de procéder 
à un essai

→

Pas Pas Ø de perçage
Vis de 6,3

- de 1,5 1,81 Procéder à des essais  
ou nous consulter

- de 1,5 à 2 mm 2,00 5,10

- de 2 à 3 mm 2,00 5,20

- de 3 à 5 mm 2,00 5,60

- de 5 à 6 mm 2,00 5,70

- de 6 à 8 mm 2,00 5,80

8 mm 2,00 Procéder à des essais  
ou nous consulter

- de 8 mm 2,54 Procéder à des essais  
ou nous consulter

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface :
zingué 10/12 microns

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

Acier inox austénitique A2 et A4 - sur demande

Post-traitement : revêtement lubrifiant améliorant 
le coefficient de frottement

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

C H

H

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +
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TIGE DROITE

Vis de réparation tête inox (TI)

VIS DE COUTURE en aveugle

Tige droite avec écrou 6 pans

RÉSISTANCE DES TIGES

Utilisation : réparation

Utilisation : couturage matériaux fragiles 

Diamètre
de la tige

Diamètre
partie lisse

Charge moyenne 
de rupture

en kg

Résistance  
caractéristique

en Dan

6 5,2 1105 -

7 6 1500 ≥ 170

8 7 2050 ≥ 230

FILETS
Obtenus  par roulage sur machine à haute fiabilité. Le mode de filetage utilisé, 
permet d’augmenter la résistance des filets par écrouissage.

DIMENSIONS
Les tiges de Ø 6 - 7 et 8 mm, longueur 50 à 600 mm sont de fabrication courante 
et en stock permanent

COMMENT CHOISIR LA TIGE ?
Le diamètre 6 pour les petites constructions en bardage, les diamètres 7 et 8 pour 
les plus gros ouvrages - Le diamètre nominal est mesuré aux filets. Nota : notre 
diamètre 7 est conforme aux D.T.U. professionnels.

COMMENT DÉTERMINER LA LONGUEUR ?
Ajouter : dimensions du fer employé - hauteur ou épaisseur de la tôle + 60 mm.
Vous réalisez ainsi un crochet avec dépassement de la tôle de 30 mm et un «bec» 
de 20 mm.

ÉCROU
6 pans à la norme ISO 40.32 - taraudage 6 pas 125 - 7 et 8 pas 150.

Nos Ecrous sont soit :
GALVANISÉ À CHAUD = GACHAUD - qualité conforme aux DTU.
ou :
GEOMET GRAD 500 sans chrome 6 = DACRO
Nous avons étudié et adapté ce traitement à nos écrous. Le Geomet consiste en 
un revêtement lamellaire alu-zinc de tenue à la corrosion exceptionnelle (tableau 
comparatif d’essais sur demande). Sauf demande de votre part, nous livrons cette 
qualité supérieure sans supplément au tarif.

POINT FORT
La fabrication des tiges est 
réalisée avec le plus grand soin 
et les meilleures techniques.
Nous vous donnons les 
garanties suivantes conformes 
aux DTU 40.35, 40.36 et 40.37 du 
Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment.

POINT FORT
Nous vous garantissons ces 
résistances grâce à l’emploi 
d’une nuance à limite
« élastique » élevée.

+

Ø de  
pré-perçage

Dimensions
Ø  x L

Capacité de 
serrage

Mini         Maxi

Poids Kg ‰
Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête laquée + rondelle  
Vulca Alu montée

Références**

9,5 9 x 25 2       12       12        8 4 100 16 460 16 460 L

9,5 9 x 30 2       17        12        8 5 100 16 462 16 462 L

9,5 9 x 35 2       22        12        8 6 100 16 461 16 461 L

C H

+ BON À SAVOIR
PROTECTION
Fil d'acier galvanisé à chaud à très forte charge de zinc (160 gr/m2  - 
NF EN 10684)
Filetage : protection enrichie en application automatique, conférant 
à toutes nos tiges et crochets une tenue à la corrosion nettement 
supérieure aux exigences des DTU.

→

Pas
Dimensions

Ø  x L
Poids Kg ‰

Vis seule
Tête naturelle

Références
Tête laquée

Références

2 7 x 22 13    10 8 100 1342 722 1342 722 L

2 7 x 35 13    10 11 100 1342 735 1342 735 L

2 7 x 80 13    10 22 100 1342 780 1342 780 L

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NFA 05-132

Traitement de surface : semi-organique 
20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132 

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Vis et rondelle en aluminium ou acier inoxydable 
Manchon néoprène

Tête : naturelle ou laquée

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 - 40.36 et règles RAGE

Acier gachaud : haute résistance 500 / 600 N / mm2 conforme aux exigences de la mise en forme :  
limite «élastique» élevée grâce à l’emploi d’une nuance spéciale

Vis de couture 

spécial fibre-ciment

sur demande !

C H
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Utilisation : 
toiture sur métal

ACIER GACHAUD

Poids Kg 
‰

Ø 6
Références

Poids Kg 
‰

Ø 7
Références

Poids Kg 
‰

Ø 8
Références

19 160 100 25 170 100 34 180 100

21 160 110 27 170 110 37 180 110

23 160 120 29 170 120 40 180 120

24 160 130 32 170 130 43 180 130

26 160 140 34 170 140 43 180 140

27 160 150 36 170 150 46 180 150

29 160 160 38 170 160 52 180 160

31 160 170 40 170 170 55 180 170

33 160 180 43 170 180 58 180 180

34 160 190 45 170 190 61 180 190

36 160 200 47 170 200 64 180 200

38 160 210 49 170 210 67 180 210

39 160 220 51 170 220 70 180 220

41 160 230 54 170 230 73 180 230

43 160 240 56 170 240 76 180 240

44 160 250 58 170 250 79 180 250

46 160 260 60 170 260 82 180 260

48 160 270 62 170 270 85 180 270

49 160 280 65 170 280 88 180 280

51 160 290 67 170 290 91 180 290

53 160 300 69 170 300 94 180 300

54 160 310 71 170 310 97 180 310

56 160 320 73 170 320 100 180 320

58 160 330 76 170 330 103 180 330

59 160 340 78 170 340 106 180 340

61 160 350 80 170 350 109 180 350

69 160 400 91 170 400 124 184 400

102 170 450 139 184 450

113 170 500 154 180 500

124 170 550 169 180 550

135 170 600 184 180 600

Longueur

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

400

450

500

550

600

ACIER INOX 18/10

Poids Kg 
‰

Ø 6
Références

Poids Kg 
‰

Ø 7
Références

Poids Kg 
‰

Ø 8
Références

19 260 100 25 270 100 34 280 100

21 260 110 27 270 110 37 280 110

23 260 120 29 270 120 40 280 120

24 260 130 32 270 130 43 280 130

26 260 140 34 270 140 46 280 140

27 260 150 36 270 150 49 280 150

29 260 160 38 270 160 52 280 160

31 260 170 40 270 170 55 280 170

33 260 180 43 270 180 58 280 180

34 260 190 45 270 190 61 280 190

36 260 200 47 270 200 64 280 200

38 260 210 49 270 210 67 280 210

39 260 220 51 270 220 70 280 220

41 260 230 54 270 230 73 280 230

43 260 240 56 270 240 76 280 240

44 260 250 58 270 250 79 280 250

46 260 260 60 270 260 82 280 260

48 260 270 62 270 270 85 280 270

49 260 280 65 270 280 88 280 280

51 260 290 67 270 290 91 280 290

53 260 300 69 270 300 94 280 300

54 260 310 71 270 310 97 280 310

56 260 320 73 270 320 100 280 320

58 260 330 76 270 330 103 280 330

59 260 340 78 270 340 106 280 340

61 260 350 80 270 350 109 280 350

69 260 400 91 270 400 124 280 400

102 270 450 139 280 450

113 270 500 154 280 500

124 270 550 169 280 550

135 270 600 184 280 600

ALUMINIUM

Poids Kg 
‰

Ø 7
Références

Poids Kg 
‰

Ø 8
Références

9 370 100 11 380 100

10 370 110 12 380 110

11 370 120 13 380 120

12 370 130 14 380 130

12 370 140 15 380 140

13 370 150 16 380 150

14 370 160 18 380 160

14 370 170 19 380 170

16 370 180 20 380 180

17 370 190 21 380 190

17 370 200 22 380 200

18 370 210 23 380 210

19 370 220 24 380 220

20 370 230 25 380 230

21 370 240 26 380 240 

21 370 250 27 380 250

22 370 260 29 380 260

23 370 270 30 380 270

24 370 280 31 380 280

24 370 290 32 380 290

25 370 300 33 380 300

26 370 310 34 380 310

27 370 320 35 380 320

27 370 330 36 380 330

29 370 340 37 380 340

30 370 350 38 380 350

33 370 400 38 380 400

37 370 450 49 380 450

42 370 500 55 380 500

46 370 600 60 380 550

49 370 600 66 380 600

Ecrous supplémentaires 6 pans
ACIER GEOMET GRADE 500 - SANS CHROME 6 -

Ø6 - 60 125 Ø7 - 70 150 Ø8 - 80 150

Poids Références Poids Références Poids Références

2 160 100 3 170 100 4 180 100

ACIER INOX 18/10
Ø6 - 60 2 Ø7 - 70 2 Ø8  - 80 2

Poids Références Poids Références Poids Références

2 260 100 3 270 100 4 280 100

ACIER ALUMINIUM 18/10
Ø7 - 70 3 Ø 8 - 80 3

Poids Références Poids Références

0,9 370 100 1,4 380 100

Mêmes caractéristiques que tige sauf un filetage 45 mm à chaque extrémité. 2 écrous 6 pans

Sac de 1000, écrous logés :  Ø6 - Ø7 jusque longueur 250, Ø8 jusque longueur 200

Sac de 500, écrous logés : Ø7 - Ø8 autres longueurs

Par 100 : pièces sur demande

TIGE

Entretoise BON À SAVOIR
Nous nous tenons à la disposition de nos clients pour les conseiller 
dans le choix du métal des fixations. Nous préciser le plus exactement 
possible la nature de «l’ambiance» atmosphérique ou de l’industrie
environnante. Des nuances spéciales peuvent être utilisées.

→
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CROCHET AVEC ÉCROU 6 PANS
Utilisation : toiture sur métal 

Type Hauteur Longueur  
développée

DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références

IPN 80 170 240 500 56 171 801 76 181 801

IPE 80 170 245 500 57 171 802 77 181 802

IPN 100 190 270 500 62 172 1001 85 181 1001

IPE 100 190 275 500 63 171 1002 86 181 1002

IPN 120 210 300 500 69 171 1201 94 181 1201

IPE 120 210 305 500 70 171 1202 95 181 1202

IPN 140 230 325 500 74 171 1401 101 181 1401

IPE 140 230 335 500 77 171 1402 104 181 1402

Type Hauteur Longueur  
développée

DIAMÈTRE 6 DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références

IPN 80 150 220 500 39 162 801 51 172 801 70 182 801

IPE 80 150 225 500 42 162 802 53 172 802 72 182 802

IPN 100 170 250 500 44 162 1001 58 172 1001 79 182 1001

IPE 100 170 255 500 45 162 1002 59 172 1002 81 182 1002

IPN 120 190 280 500 49 162 1201 65 172 1201 88 182 1201

IPE 120 190 285 500 50 162 1202 66 172 1202 90 182 1202

IPN 140 210 305 500 54 162 1401 70 172 1401 96 182 1401

IPE 140 210 315 500 55 162 1402 72 172 1402 99 182 1402

Type Hauteur Longueur  
développée

DIAMÈTRE 6 DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références

IPN 80 130 200 500 36 1622 801 47 1722 801 64 1822 801

IPE 80 130 205 500 38 1622 802 49 1722 802 67 1822 802

IPN 100 150 230 500 41 1622 1001 54 1722 1001 73 1822 1001

IPE 100 150 235 500 43 1622 1002 56 1722 1002 76 1822 1002

IPN 120 170 260 500 46 1622 1201 60 1722 1201 82 1822 1201

IPE 120 170 265 500 48 1622 1202 62 1722 1202 85 1822 1202

IPN 140 190 285 500 51 1622 1401 67 1722 1401 91 1822 1401

IPE 140 190 295 500 53 1622 1402 69 1722 1402 94 1822 1402

Type Hauteur Longueur  
développée

DIAMÈTRE 6 DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références

IPN 80 120 190 500 34 163 801 45 173 801 61 183 801

IPE 80 120 195 500 35 163 802 46 173 802 62 183 802

IPN 100 140 220 500 39 163 1001 51 173 1001 70 183 1001

IPE 100 140 225 500 40 163 1002 52 173 1002 71 183 1002

IPN 120 160 250 500 44 163 1201 58 173 1201 79 183 1201

IPE 120 160 255 500 45 163 1202 59 173 1202 80 183 1202

IPN 140 180 275 500 48 163 1401 63 173 1401 86 183 1401

IPE 140 180 285 500 50 163 1402 66 173 1402 89 183 1402

Type Hauteur Longueur  
développée

DIAMÈTRE 6 DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références Poids kg 
‰

Références

IPN 80 140 210 500 38 1621 801 49 1721 801 67 1821 801

IPE 80 140 215 500 39 1621 802 51 1721 802 70 1821 802

IPN 100 160 240 500 43 1621 1001 56 1721 1001 76 1821 1001

IPE 100 160 245 500 44 1621 1002 58 1721 1002 79 1821 1002

IPN 120 180 270 500 48 1621 1201 62 1721 1201 85 1821 1201

IPE 120 180 275 500 49 1621 1202 65 1721 1202 88 1821 1202

IPN 140 200 295 500 53 1621 1401 69 1721 1401 94 1821 1401

IPE 140 200 305 500 54 1621 1402 71 1721 1402 97 1821 1402

Forme A pour sommet d’onde (S.O.) 
PST et canalit sur demande

Forme A pour creux d’onde (C.O.) 

BON À SAVOIR
Pour crochet non tenu en stock : nous fabriquons  
avec dépassement de la toiture comme suit :
TOG : 20 mm - Bacs : 25 mm - Fibres-ciment : 30 mm

→

Fibre-ciment GO 
et similaires

Nervure 40 à 50 mm

Nervure 25 mm

Ondes de 18 à 20 mm

Nervure 30 à 35 mm

Trapeza 3.45-1000 TS, Nergal 1000, Trapeza 3 333 39 T, Cobacier 1004, Pingard 1000 etc.

Nergal 840, Trapéza 8.125.25 T etc.

TOG et similaires etc.

Trapeza 4 250 35 T, Trapeza 3 345 35 T etc.

BON À SAVOIR
Les crochets pour creux d’onde, fond de nervure ou plage,  
sont fabriqués avec la cote H (hauteur) réduite des hauteurs  
de l’onde ou de la nervure correspondante.

Exemple : IPN 100 Fibres-ciment : sommet d’onde H = 190 -  
creux d’onde H = 140.

→

 

Les conseils
de LAURENT
Nous vous conseillons 
dans le choix du métal des 
fixations. Précisez-nous le 
plus exactement possible 
la nature de « l’ambiance » 
atmosphérique ou de l’industrie 
environnante.

Des nuances spéciales  
peuvent être utilisées.

→

Acier gachaud

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 - 40.36 DTU
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ZED
Multibeam
et     divers

ZED ZETA

Crochet lambda 2 avec écrou 6 pans pour fibre ciment

Crochet zed et zeta contre coudé avec écrou 6 pans

Type Hauteur
DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids Kg 
‰

Références Poids Kg 
‰

Références

IPN  80 90 500 58 1771 801      70  1871 801

IPN 100 90 500 59 1771 1001   73 1871 1001

IPN 120 90 500 62 1771 1201                  76 1871 1201

IPN 140 90 500 63 1771 1401                  82 1871 1401

IPN 160 90 500 65 1771 1601                 84 1871 1601

IPN 180 90 500 67 1771 1801                  86 1871 1801

IPE 80 90 500 58 1771 802         73 1871 802

IPE 100 90 500 61 1771 1002     76 1871 1002

IPE 120 90 500 63 1771 1202                79 1871 1202

IPE 140 90 500 65 1771 1402                    84 1871 1402

IPE 160 90 500 67 1771 1602                 86 1871 1602

IPE 180 90 500 68 1771 1802               88 1871 1802

Désignation Type Hauteur Longueur
développée

DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids 
Kg ‰

Références Poids 
Kg ‰ 

Références

Fibre-ciment ZED 110 140 1000 34 1741 46 1841

ZETA 110 140 1000 34 1742 46 1842

Trapeza 1000 TS ZED 95 125 1000 31 1751 42 1851

et similaire ZETA 95 125 1000 31 17521 42 18521

Trapeza ZED 85 115 1000 28 1752 39 1852

4.250.35 T et 3.345.35 T ZETA       85 115 1000 28 17531 39 18531

Désignation Type Hauteur Longueur
développée

DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids 
Kg ‰

Références Poids 
Kg ‰

Références

Fibre-ciment ZED 110 180 1000 43 1743 58 1843

ZETA 110 180 1000 43 1744 58 1844

Trapeza 1000 TS ZED 95 165 1000 39 1753 53 1853

et similaire ZETA 95 165 1000 39 1755 53 1855

Trapeza ZED 85 155 1000 37 1754 50 1854

4.250.35 T 
et 3.345.35 T ZETA       85 155 1000 37 1756 50 1856

POINT FORT
Ce modèle transmet un effort mieux réparti sur la panne
Résistance caractéristique à l’arrachement accrue.

+

Crochet zed et     contre coudé à tige de répartition avec écrou 6 pans

CROCHETS DIVERS

Crochet Supéronde

Crochet lambda 1 avec écrou 6 pans pour fibre ciment

Crochet double Eternit ou similaire

Tête naturelle Diamètre Poids Kg 
‰ Références

IPN IPE 80 8 500 103 185 80

IPN IPE 100 8 500 110 185 100

IPN IPE 120 8 500 120 185 120

IPN IPE 140 8 500 126 185 140

IPN IPE 160 8 500 140 185 160

IPN IPE 180 8 500 148 185 180

Tête naturelle Diamètre Poids Kg 
‰ Références

IPN 80 90 500 73 187 801

IPN 100 90 500 75 187 1001

IPN 120 90 500 78 187 1201

IPN 140 90 500 84 187 1401

IPE 80 90 500 76 187 802

IPE 100 90 500 77 187 1002

IPE 120 90 500 81 187 1202

IPE 140 90 500 85 187 1402

BON À SAVOIR
Ø 8 uniquement « bec de retenue » sur 
demande (voir ci-dessus). Se référer au 
tableau : crochet pour fibre-ciment page 38.
Ajouter 70 mm à la cote H et 80 mm à la 
longueur développée (le bec de ce crochet 
mesurant 30 mm au lieu de 20 mm).

TOUTE MISE EN FORME POUR FERS
Fer I-U-H-SLS-PA-PSA. Panne béton - tube - 
cornière - tous pliages possibles

POINT FORT
Nous réalisons des crochets de grandes longueurs pour couverture
Double Éternit ou similaire. Pour permettre la retenue du crochet, au droit 
de la première couverture, nous vous fabriquons un crochet avec zone filetée, 
pour vissage d’un écrou spécial à large noyau assurant ainsi la première peau 
avant la mise en place de l’isolant, des intercalaires et de la peau extérieure.

→

+

Acier gachaud

Acier gachaud

Acier gachaud

Acier gachaud

Crochet de forme A 
avec bec de retenue
Résistance au  
redressement élevée
Pratique : tient tout seul.
Se pose par basculement, 
prévoir dans ce cas 5 mm 
en plus des longueurs 
développées au tableau 
pages 38 et 39.

Modèle breveté
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Crochet multibeam avec écrou 6 pans - breveté
Utilisation : toiture sur métal Utilisation : toiture sur métal 

Dimensions Hauteur
DIAMÈTRE 7 DIAMÈTRE 8

Poids kg ‰ Références Poids kg ‰ Références

120 x 56 325 500 76 1711 120 103 1811 120

140 x 56 345 500 80 1711 140 109 1811 140

170 x 56 375 500 86 1711 170 118 1811 170

200 x 56 405 500 93 1711 200 129 1811 200  

230 x 70 445 500 102 1711 230  139 1811 230

260 x 70 475 500 108 1711 260 144 1811 260

120 x 56 305 500 71 17211 120 97 18211 120

140 x 56 325 500 76 17211 140 103 18211 140

170 x 56 355 500 82 17211 170 112 18211 170

200 x 56 385 500 89 17211 200 119 18211 200

230 x 70 425 500 97 17211 230 133 18211 230

260 x 70 455 500 104 17211 260 142 18211 260

300 x 70 495 500 112 17211 300 152 18211 300

120 x 56 295 500 63 1750 120 94 1850 120

140 x 56 315 500 73 1750 140 100 1850 140

170 x 56 345 500 80 1750 170 109 1850 170

200 x 56 375 500 86 1750 200 118 1850 200

230 x 70 415 500 95 1750 230 132 1850 230

260 x 70 445 500 102 1750 260 139 1850 260

300 x 70 485 500 110 1750 300 143 1850 300
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Type de fer Epaisseur Poids Kg 
‰ Références

IPN

80 1,5 28 500 101 801

100 1,5 33 500 101 1001

120 1,5 36 500 101 1201

140 2 42 500 101 1401

160 2 61 500 101 1601 

180 2 67 500 101 1801

IPE

80 1,5 32 500 101 802

100 1,5 35 500 101 1002

120 1,5 40 500 101 1202

140 2 60 500 101 1402

160 2 67 500 101 1602

180 2 74 500 101 1802

HEA

100 2 74 500 101 1003

120 2 87 500 101 1203

140 2 95 500 101 1403

PROFILCO

A2 1,5 40 500 101 42

A3-A4-A5 2 50 500 101 4345

Type de couverture Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

TOG 7 x 45 18 1000 1220 7451 1220 7452

7 x 55 20 1000 1220 7551 1220 7552

BAC ACIER 40 à 50 mm 7 x 65 22 1000 1220 7651 1220 7652

fibre ciment 7 x 85 26 1000 1220 7851 1220 7852

fibre ciment + JOINT 7 x 100 30 500 1220 71001 1220 71002

8 x 170 61 500 1220 81701 1220 81702

8 x 180 64 500 1220 81801 1220 81802

Type de couverture Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

      
Références

7 x 20 12 1000 1221 7201                 - 

7 x 25 13 1000 1221 7251 1221 7252

7 x 40 17 1000 1221 740 1221 7402

7 x 50 19 1000 1221 7501 1221 7502

7 x 70 23 1000 1221 7701 1221 7702

7 x 90 28 1000 1221 7901 1221 7902

7 x 115 33 500 1221 71151 1221 71152

SUPERONDE 8 x 160 58 500 1221 81601 1221 81602

8 x 170 61 500 1221 81701 1221 81702

8 x 180 64 500 1221 81801 1221 81802

POINT FORT
Nous fabriquons le crochet Multibeam dans une nuance d’acier à 
très haute résistance et à limite élastique élevée ce qui permet, 
par rapport à un acier classique, d’augmenter la résistance à la 
traction sous l’effet d’une charge permanente et de réduire la 
déformation résiduelle après suppression de l’effort. Comme pour 
toutes nos fixations, nous restons à votre disposition pour étudier 
le choix du diamètre, la densité et la répartition des crochets  
en fonction de la région et des expositions.

FIXATION IDÉALE très appréciée des monteurs
AUTO-RETENUE sur le plan vertical et longitudinal.

POINT FORT
Notre agrafe TRCC présente le maximum de 
résistance grâce surtout à sa mise en forme, réalisée 
selon une technique spéciale :  
LES ZONES DE PLIAGE N’ÉTANT PAS POINÇONNÉES
Nous garantissons une très grande résistance
à l’arrachement.

Le feuillard employé titre 28 x 15/10 d’épaisseur  
(20/10 pour les fers d’aile > 65 mm).

Notre agrafe TRCC existe pour chaque Fer IPN - IPE -
HEA - PROFILCO - PA - PSA, etc...

BON À SAVOIR
Disponible dans une gamme 
dimensionnelle importante. 
Nous vous proposons ø 7 en 
général et ø 8 pour les gros 
ouvrages, supéronde, etc...

+ +

→

Acier gachaud

AGRAFE TRCC

BOULON TRCC AVEC ÉCROU 6 PANS

 Conditionnement par 100 sur demande  

 Conditionnement par 100 sur demande  

 n Gachaud : 13 mm sur plat  n Zingué : 11 mm sur plat

Inox A2
sur demande !

    

Pince à agrafe TRCC

Désignation Références

Pince 101 999

Utilisation : toiture sur métal

BO
UT

 P
LA

T
BO

UT
 P

OI
NT

U

Acier gachaud 275 g / double face

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 - 40.36DTU Conforme aux DTU : 40.35 - 40.37 DTU

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

DTU

Acier zingué 10/12 microns 
et gachaud
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AGRAFE LAURENT - Modèle breveté

POINT FORT
Le profilage de l’Agrafe Laurent, réalisé en usine, 
procure une résistance inégalée.

L’Agrafe Laurent est prête à poser, la seule agrafe 
du marché se posant sans marteau ni pince.

BON À SAVOIR
L'agrafe un seul pli pour fer U
Application spéciale sur demande

POINT FORT
Le feuillard employé 
titre 28 x 15/10 
d'épaisseur
(20/10 pour les fers 
d'aile > 65mm).

Pour choisir le boulon, tenir compte de 10 mm en plus, nécessaire à l'agrafe.

+

→

+

Mise en œuvre  
sur toiture par 
LAURENT

Réfection  
de toiture par 
LAURENT

→

→

Boulon TRCC avec écrou 6 pans 

Utilisation : toiture sur métal 

Type de fer Epaisseur Poids Kg 
‰ Références

IPN

80 1,5 33 500 102 801

100 1,5 35 500 102 1001

120 1,5 39 500 102 1201

140 2 42 500 102 1401

160 2 60 500 102 1601 

180 2 - 500 102 1801

IPE

80 1,5 34 500 102 802

100 1,5 38 500 102 1002

120 1,5 41 500 102 1202

140 2 63 500 102 1402

160 2 69 500 102 1602

180 2 - 500 102 1802

PROFILCO

A2 1,5 43 500 102 42

A3-A4-A5 2 52 500 102 4345

HEA

100 2 57 500 102 1003

120 2 66 500 102 1203

140 2 75 500 102 1403

Mise en œuvre sur couverture

Pose aisée
de la rondelle
de maintien
ave la pastille
magnétique

c

Rondelle de maintien

Rondelle de maintien

Exemples d'applications en bardage

La tête ronde du 
boulon, seule visible 
au dehors, est livrée 
dans le couleur du 
bardage

Fixation de bardage en plage

Double bardage avec lisse intermédiaire

Fixation de bardage en plage

Fixation de bardage en plage

Boulon TRCC 7 x 25
Rondelle EPT néoprène (sous la tête) 
11 x 7 x 2 (facultatif)
Rondelle acier galva 16 x 7 x 1
Écrou 6 pans

Boulon TRCC tête laquée
Rondelle plate acier galva
16 x 7 x 1
Écrou 6 pans

Boulon TRCC 7 x 25
Rondelle EPT 11 x 7 x 2 (facultatif)
Écrou 6 pans avec capuchon
Isolinox H 20 de couleur

Boulon TRCC 7 x 20 ou
Rondelle EPT néoprène 11 x 7 x 2
Écrou borgne laqué ou naturel

Inox 
sur demande !

Désignation DIAMÈTRE 7
Références

Pastille 1 6223

Désignation DIAMÈTRE 7
Références

DIAMÈTRE 8
Références

Rondelle 500 1223 1223 8

Pastille magnétique

Rondelle de maintien

Dimensions fixation
Ondes

Dimensions fixation

Sommet d'ondes creux d'ondes Sommet d'ondes creux d'ondes

Fibre-ciment

7 x 100 7 x 45 Grande onde G.O. POINTU POINTU

Bac acier ou similaire

7 x 85 7 x 25 Nervure de 40 à 50 mm POINTU PLAT

Tôle ondulée galvanisée

7 x 65 ou 55 7 x 25 Petite onde P.O. POINTU PLAT

Capuchon 
Isolinox H 20
de couleur
page 118

Écrou borgne
de couleur Ø 7 pas 150
Acier poids 6 kg 0/00

Alu poids 2 kg 0/00

Très apprécié en réfection de 
toiture, avec ou sans isolant, 
reprend la position exacte 
du crochet (mise en œuvre 
exceptionnelle)

10 mm

Bout plat

Bout pointu

Acier gachaud 275 g / double face

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 - 40.36 
et règles RAGE



46 47LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019 LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019

TOITURE SUPPORT MÉTALLIQUE

RÉNOVATION NEW PEAU
Système toiture chaude, un concept révolutionnaire complet

NEW FIBRE Rénovation de plaques fibre-ciment

Laurent Fixation présente les cas courants de mise en œuvre à titre indicatif. 
Pour des informations plus précises, n’hésitez pas à nous demander un cahier des charges !

PRÉSENTATION
Le système NEW FIBRE permet :
• De rénover les anciennes couvertures fibre-ciment
• De stopper le vieillissement et l’érosion du fibre-ciment primaire
• D’isoler et de rendre étanche votre bâtiment
• Il est composé de 2 éléments : le remplissage et le panneau monolithique

PROFIL
Profil : 1000,35 (4 x 250) OU 1000,45 (3 x 333)
Epaisseur : 0,63 mm ou 0,75 mm
Couleurs et qualités des revêtements :  
consulter le nuancier

POLYSTYRÈNE (panneau de remplissage)
Valeur I : 0,039 W / m2 C
Densité : 15 kg / m3 - Certificat ACERMI 95 / B / 53 / 590
Epaisseur : 20 mm

POLYISOCYANURATE (panneau monolithique)
Valeur I : 0,022 W / m2 C
Densité : 35 kg / m3- Certificat ACERMI 95 / B / 53 / 590
Epaisseur : 20 à 200 mm
Classement de réaction au feu des panneaux  
NEW FIBRE : PIR : Euroclass Bs2d0

PERFORMANCES THERMIQUES
Les performances thermiques se calculent sur une isolation moyenne. Dans le cas NEW FIBRE, les épaisseurs nominales 
de l’âme des panneaux EPS est une demi hauteur de la toiture fibre-ciment (environ 25 mm).

PRINCIPE DE POSE
1 Enlevez les accessoires de la couverture existante
2 Balayez la toiture
3 Posez les panneaux de remplissage à l’avancement 
4 Placez le panneau de couverture

5 �Fixez en sommet de nervure à travers les éléments 
jusqu’à la panne existante (à l’avancement)

6 Placez les différents accessoires de finition

LES FIXATIONS FOURNIES
Fixations sur charpente en bois :
les fixations sont réalisées par des vis autoperceuses  

en acier traité - tête laquée (garantie décennale  +), de 
diamètre 6,5 mm, à tête hexagonale et complétées par des 
cavaliers galvanisés prélaqués avec rondelles d’étanchéité.

RÉPARTITION DES FIXATIONS
- Selon DTU 40-37

COUTURAGE
Il faut prévoir les fixations de couture en recouvrement 
longitudinal. L’espacement maximal est donné dans le 
tableau ci-dessous.

Fixations sur pannes métalliques de 1,5 à 8 mm 
(épaisseurs supérieures, nous consulter) : 

les fixations sont réalisées par des vis autoperceuses en 
acier traité - tête laquée (garantie décennale +) complétées 
par des cavaliers avec rondelles d’étanchéité.

LONGUEUR
Panneau monolithique : 14 m maximum
Remplissage : 4 m maximum 

AVANTAGE TECHNIQUE
• �La fixation est réalisée à travers le système jusqu’à 

la panne existante
• �Le polystyrène et le PIR assurent une liaison iso-

lante entre l’ancienne et la nouvelle toiture, et de ce 
fait, stoppe les phénomènes de condensation (toiture 
chaude)

• �L’encollage du panneau permet également d’éviter 
les phénomènes de condensation

• �Un jeu permettant le réglage des panneaux de rem-
plissage est prévu lors de la fabrication afin de rattraper 
les déformations éventuelles de l’ancienne toiture

Consultez-nous pour les accessoires de finition : closoir spécial, faitières, rives, larmiers, solins, etc.

Epaisseur panneau monolithique PIR Epaisseur panneau de remplissage EPS Valeur de l’ensemble

Épaisseur 
(mm)

Masse 
(kg/m2)

Épaisseur 
(mm)

Masse 
(kg/m2) Epaisseur totale Uc (W/m2 K) Masse (kg/m2)

30 7,43 20 0,70 50 0,73 8,13

40 7,83 20 0,70 60 0,51 8,53

60 8,63 20 0,70 80 0,34 9,33

100 10,23 20 0,70 120 0,24 10,93

Portée L (m)
Zones climatiques et pentes

Situation normale  
avec pente ≥ 10%

Situation exposée  
ou pente < 10%

L ≤ 2 L / 2 : au milieu L/2 : milieu

2 < L ≤ 3,5 Tous les 1 mètre Tous les 1 mètre

L > 3,5 Tous les 1 mètre Tous les 1 mètre

Epaisseur 
de l'âme Longueur

20 + 20 mm 6,5 x 200

20 + 30 mm 6,5 x 230

20 + 40 mm 6,5 x 230

20 + 50 mm 6,5 x 230

20 + 60 mm 6,5 x 260

20 + 70 mm 6,5 x 260

20 + 80 mm 6,5 x 260

Epaisseur 
de l’âme Longueur

20 + 20 mm 6,3 x 160

20 + 30 mm 6,3 x 160

20 + 40 mm 6,3 x 180

20 + 50 mm 6,3 x 180

20 + 60 mm 6,3 x 200

20 + 70 mm 6,3 x 200

20 + 80 mm 6,3 x 230

Dans les tableaux ci-dessus, les longueurs des vis indiquées sont calculées pour des bacs de hauteur 40 mm

Dans le cas d’altitudes supérieures à 700 m - nous consulter. Afin d’éviter que les 
nouvelles fixations ne rencontrent les anciennes, nous vous conseillons d’utiliser 
une règle pour repérer les anciennes fixations et décaler les nouvelles de quelques 
centimètres.

La fixation sur panne des nervures de recouvrement longitudinal des plaques 
est également considérée comme une fixation de couture lorsqu’elle est située 
en sommet de nervure. La fixation de couture est placée sur les recouvrements 
longitudinaux selon l’espacement indiqué au tableau 8 du DTU 40-35.

1   Profil du panneau monolithique 
2   Polyisocyanurate (PIR) 
3   Remplissage épaisseur 20 mm - polystyrène

4   Jeu pour le rattrappage de l’ancienne toiture 
5   Epaisseur du panneau monolithique 

(3 + 5 = épaisseur de l’âme)

L A B E L  Q U A L I T

ÉL A B E L  Q U A L I T

É

Nombreuses références

 en France et étranger
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NEW BAC 
Rénovation de bacs acier

PRÉSENTATION
Le système NEW BAC permet :
• De rénover les anciennes couvertures métalliques
• De stopper les phénomènes de condensation
• D’isoler et de rendre étanche votre bâtiment
• Il est composé de 1 élément monolithique

PROFIL
Profil : 1000,35 (4 x 250) OU 1000,45 (3 x 333)
Epaisseur :  0,63 mm ou 0,75 mm
Couleurs et qualités des revêtements : 
consulter le nuancier

POLYSTYRÈNE (panneau de remplissage)
Valeur I  : 0,039 W / m2 C
Densité : 15 kg / m3 - Certificat ACERMI 95 / B / 53 / 590
Epaisseur : 20 mm

POLYISOCYANURATE (panneau monolithique)
Valeur I : 0,022 W / m2 C
Densité : 35 kg / m3 - Certificat ACERMI 95 / B / 53 / 590
Epaisseur : 20 à 200 mm
Classement de réaction au feu des panneaux  
NEW BAC : PIR : Euroclass Bs2d0

PERFORMANCES THERMIQUES
Les performances thermiques se calculent sur une isolation moyenne. Dans le cas NEW BAC, il suffit d’additionner 
l’épaisseur minimum de 20 mm, plus la hauteur de profil à rénover.
Exemple : toiture à rénover type 1000 x 40 : 20 + 40 mm = 60 mm, donc R = 1,67 mm

PRINCIPE DE POSE
1 Enlevez les accessoires de la couverture existante.
2 Balayez la toiture
3 Posez les panneaux de remplissage à l’avancement 
4 Placez le panneau de couverture

5 �Fixez en sommet de nervure à travers les éléments 
jusqu’à la panne existante (à l’avancement)

6 Placez les différents accessoires de finition

LES FIXATIONS FOURNIES
Fixations sur charpente en bois :
les fixations sont réalisées par des vis autoperceuses  

en acier traité - tête laquée (garantie décennale  +), de 
diamètre 6,5 mm, à tête hexagonale et complétées par des 
cavaliers galvanisés prélaqués avec rondelles d’étanchéité.

RÉPARTITION DES FIXATIONS
Selon DTU 40.35 

COUTURAGE
Il faut prévoir les fixations de couture en recouvrement 
longitudinal. L’espacement maximal est donné dans le 
tableau ci-dessous.

Fixations sur pannes métalliques de 1,5 à 8 mm 
(épaisseurs supérieures, nous consulter) : 

les fixations sont réalisées par des vis autoperceuses en 
acier traité - tête laquée (garantie décennale +) complétées 
par des cavaliers avec rondelles d’étanchéité.

LONGUEUR
Panneau monolithique : 14 m maximum
Remplissage : 4 m maximum 

AVANTAGE TECHNIQUE
• �La fixation est réalisée à travers le système jusqu’à 

la panne existante
• �Le polystyrène et le PIR assurent une liaison 

isolante entre l’ancienne et la nouvelle toiture, et 
de ce fait, stoppe les phénomènes de condensation 
(toiture chaude)

• �L’encollage du panneau permet également d’éviter 
les phénomènes decondensation

• �De nombreux types de profils de la couverture primaire 
sont réalisables

4
2

1

3

Consultez-nous pour les accessoires de finition : closoir spécial, faitières, rives, larmiers, solins, etc.

Portée L (m)
Zones climatiques et pentes

Situation normale  
avec pente ≥ 10%

Situation exposée  
ou pente < 10%

L ≤ 2 L / 2 : au milieu L/2 : milieu
2 < L ≤ 3,5 Tous les 1 mètre Tous les 1 mètre

L > 3,5 Tous les 1 mètre Tous les 1 mètre

Epaisseur 
de l'âme Longueur

20 + 20 mm 6,5 x 200

20 + 30 mm 6,5 x 200

20 + 40 mm 6,5 x 230

20 + 50 mm 6,5 x 230

20 + 60 mm 6,5 x 230

20 + 70 mm 6,5 x 260

20 + 80 mm 6,5 x 260

Epaisseur 
de l'âme Longueur

20 + 20 mm 6,3 x 160

20 + 30 mm 6,3 x 160

20 + 40 mm 6,3 x 180

20 + 50 mm 6,3 x 180

20 + 60 mm 6,3 x 200

20 + 70 mm 6,3 x 200

20 + 80 mm 6,3 x 230

Dans les tableaux ci-dessus, les longueurs des vis indiquées sont calculées pour des bacs de hauteur 40 mm

Dans le cas d’altitudes supérieures à 700 m - nous consulter. Afin d’éviter que les 
nouvelles fixations ne rencontrent les anciennes, nous vous conseillons d’utiliser 
une règle pour repérer les anciennes fixations et décaler les nouvelles de quelques 
centimètres.

D’après le DTU 40-35

La fixation sur panne des nervures de recouvrement longitudinal des plaques 
est également considérée comme une fixation de couture lorsqu’elle est située 
en sommet de nervure. La fixation de couture est placée sur les recouvrements 
longitudinaux selon l’espacement indiqué au tableau 8 du DTU 40-35.

3   Epaisseur de l’âme
4   Remplissage polystyrène épaisseur 20mm

1   Profil du panneau monolithique 
2   Polyisocyanurate (PIR) 
 

L A B E L  Q U A L I T

É L A B E L  Q U A L I T

É

Epaisseur panneau monolithique PIR Epaisseur panneau de remplissage EPS Valeur de l’ensemble

Épaisseur 
(mm)

Masse 
(kg/m2)

Épaisseur 
(mm)

Masse 
(kg/m2) Epaisseur totale Uc (W/m2 K) Masse (kg/m2)

30 7,43 20 1,00 50 0,73 8,43

40 7,83 20 1,00 60 0,51 8,83

60 8,63 20 1,00 80 0.34 9,63

100 10,23 20 1,00 120 0,24 11,23

RÉNOVATION NEW PEAU
Système toiture chaude, un concept révolutionnaire complet
Laurent Fixation présente les cas courants de mise en œuvre à titre indicatif. 

Nombreuses références

 en France et étranger
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VIS ET SYSTÈME DE FIXATION  
Panneau Photovoltaïque
Quel que soit le type de montage, LAURENT FIXATION 
vous propose de multiples systèmes pour la fixation 
en acier carbone et en acier inoxydable :

•	du support bac acier ou panneaux nervurés

•	de la structure porteuse pour concept intégré 	
ou semi intégré

•	du panneau photovoltaïque

Nouveau !
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TIREFOND À BOURRER (TAB)

Tirefond réglable

Tête écrou borgne

Tête écrou 6 pans

Tirefond nu

Utilisation : toiture sur bois

Utilisation : toiture sur bois

Utilisation : pour assortir la fixation à la teinte des toitures ou bardages

Utilisation : pour tirefond réglable

Dimensions
Ø  x L

Tête
TC - TH - THE

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

6 x 60 TC•TH    12 100 1010 6601 1010 6602

6 x 65 THE   13 100 - 1010 66520

6 x 70 TC•TH   14 100 1010 6701 1010 6702

6 x 80 TC•TH   16 100 1010 6801 1010 6802

6 x 90 TC•TH   18 100 1010 6901 1010 6902

6 x 100 THE 20 100 - 1010 610020

8 x 80 TC•TH   31 100 1010 8801 1010 8802

8 x 90 TH   34 100 - 1010 89020
8 x 100 TC•TH   38 100 1010 81001 1010 81002
8 x 120 TC•TH   42 100 1010 81201 1010 81202

8 x 130 (PST) TH 45 100 1010 81301 1010 81302

8 x 140 TC   48 100 1010 81401 1010 81402

8 x 160 TC   61 100 1010 81601 1010 81602

8 x 180 TC   66 100 1010 81801 1010 81802

8 x 200 TC   68 100 1010 82001 1010 82002

8 x 210 TC   71 100 1010 82101 1010 82102

8 x 230 TC   75 100 1010 82301 1010 82302

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Poids 
Kg 
‰

Inox
Références

Poids 
Kg 
‰

Aluminium
Références

6 x 60 100 11 1040 6602 11 2040 660 3,5 3040 660

8 x 80 100 24 1040 8802 24 2040 880 8 3040 880

8 x 100 100 30 1040 81002 30 2040 8100 10 3040 8100

8 x 120 100 36 1040 81202 36 2040 8120 12 3040 8120

8 x 140 100 42 1040 81402      42 2040 8140 - -

8 x 180 100 54 1040 81802  54 2040 8180 - -

8 x 200 100 60 1040 82002  60 2040 8200 - -

8 x 230 100 69 1040 82302  69 2040 8230 - -

Diamètre
Ø  

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Poids   
Kg 
‰

Alu
Références

Poids  
Kg 
‰

Alu - laqué
Références

6 100 9 1044 6 3 3044 6 3 30446 L

8 100 10 1044 8 4 3044 8 4 30448 L

Diamètre
Ø  

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Poids 
Kg 
‰

Alu
Références

Poids 
Kg 
‰

Inox
Références

6 100 9 601 3 603 9 602

8 100 10 801 4 803 10 802

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

6 x 40 10 100 2010 640

6 x 60 12 100 2010 660

6 x 80 16 100 2010 680

8 x 80 31 100 2010 880

8 x 100 38 100 2010 8100

8 x 120 42 100 2010 8120

8 x  200 68 100 2010 8200

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

6 x 60 4 100 3010 660

6 x 80 5 100 3010 680

7 x 45 5 100 3010 745

7 x 65 6 100 3010 765

8 x 80 10 100 3010 880

8 x 100 12 100 3010 8100          

8 x 120 14 100 3010 8120

TC      TH      THE

Ensemble TAB TC 8 x 120 pour fibro -  TH 8 x 130 pour PST

Tête carrée inox A2 Tête carrée alu spécial

ENSEMBLE B

ENSEMBLE D

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

B : tirefond avec plaquette 
profilée 40 X 40 X 8 et 
rondelle bitume 25 x 8 x 4	

D : tirefond  
avec capuchon 
isolinox DK

ENSEMBLE A

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

A : tirefond EPDM   

ENSEMBLE C

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

C : tirefond avec plaquette 
profilée 40 x 40 x 8 
et rondelle 20 x 8 x 4   

Ensemble
«Pretaposer»
sur demande

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Laquée

Acier zingué  
ou aluminium

Acier gachaud  
aluminium ou inox

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier spécial frappe à froid

Tête : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage 
électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 
40.36 et règles RAGE

Traitement de surface : 
zingué 10/12 microns
gachaud - inox - alu - sur demande

Conforme au DTU : 40.37DTU Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

8 x 120 100 42 1010 81201 1010 81202

8 x 130 100 45 1010 81301 1010 81302

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

8 x 120 100 52 1010 812015 1010 812025 52 1010 812011 1010 812021

8 x 130 100 55 1010 813015 1010 813025 56 1010 813011 1010 813021

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud  
Références

8 x 120 100 52 1010 812014 1010 812024 44 1010 812013 1010 812023

8 x 130 100 55 1010 813014 1010 813024 47 1010 813013 1010 813023
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TIREFOND À VISSER (TAV)
Utilisation : toiture sur bois

Utilisation : toiture sur bois
Dimensions

Ø  x L
Tête

TH - THE
Poids Kg 

‰

Zingué ou  zingué 
passivé

Références

Gachaud
Références

6 x 60 TH - THE 12 100 1030 6601 1030 6602

6 x 65 THE 12 100 - 1030 66520

6 x 70 THE 13 100 1030 6701 1030 6702

6 x 80 THE 14 100 1030 6801 1030 6802

6 x 90 THE 15 100 1030 6901 1030 6902

6 x 100 THE 17 100 1030 61001 1030 61002 

8 x 30 TH 13 100 1030 8301 1030 8302

8 x 40     TH 16 100 1030 8401 1030 8402

8 x 50 TH 19 100 1030 8501 1030 8502

8 x 60 TH 22 100 1030 8601 1030 8602

8 x 80 TH - THE 31 100 1030 8801 1030 8802

8 x 100 TH - THE 38 100 1030 81001 1030 81002

8 x 120 TH - THE  42 100 1030 81201 1030 81202

8 x 130 (PST) TH 45 100 1030 81301 1030 81302

8 x 140 TH 48 100 1030 81401 1030 81402

8 x 160 TH 61 100 1030 81601 1030 81602  

8 x 180 TH 65 100 1030 81801 1030 81802 

8 x 200 TH 68 100 1030 82001 1030 82002 

8 x 230 TH 75 100 1030 82301 1030 82302 

TH      THE

Autres dimensions  
sur demande

Conforme au DTU : 40.37
Tirefond nu

Ensemble TAV TH 8 x 120 pour fibro -  TH 8 x 130 pour PST

TH inox A2

ENSEMBLE B

B : tirefond avec plaquette 
profilée 40 X 40 X 8  et 
rondelle bitume 25 x 8 x 4	

ENSEMBLE A

A : tirefond EPDM   

ENSEMBLE C

C : tirefond avec plaquette 
profilée 40 x 40 x 8 et
rondelle 20 x 8 x 4   

VIS AUTOPERCEUSE

Vis fibre ciment

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Poids Kg 
‰

Tête naturelle + rondelle 
ammortisseur Inox montée

Références

Tête laquée + rondelle 
ammortisseur Inox montée

Références

6,5 x 130 70   13      8 30 100 1450 61301 1450 61301 L

6,5 x 130 (A2) 70   13      8 29 100 2450 6130 2450 6130 L

6,5 x 130 (A4) 70   13      8 29 100 2450 61301 2450 61301 L

Capacité de 
perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Tête naturelle
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca Alu  

montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca Alu  

montée
Références

2 X 0.75 6,5 x 60 13 10 13 100 R13406600 R1340660016 R13406600 L R13406600 L16

2 X 0.75 6,5 x 70 13 10 15 100 R13406700 R1340670016 R13406700 L R13406700 L16

2 X 0.75 6,5 x 80 13 10 17 100 R13406800 R1340680016 R13406800 L R13406800 L16

2 X 0.75 6,5 x 100 13 10 20 100 R134061000 R13406100016 R134061000 L R134061000 L16

Vis pointe fraisurée
Utilisation : toiture sur bois, perce le bac sans avant-trou

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier spécial frappe à froid

Tête : naturelle ou laquée 

Laquage par poudrage 
électrostatique polyester 
haute performance
garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 
40.36 - (gachaud) et règles RAGE

Traitement de surface : zingué 10/12 microns 
- gachaud

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête : naturelle ou laquée

Conforme au DTU : 40.37

Traitement de surface : gachaud  
Inox A2 et A4

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : zinguée 10/12 microns

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

DTU

DTU

«Pretaposer»

C H

C H

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Références

8 x 80 31 100 2030 880 

8 x 100 38 100 2030 8100           

8 x 120 42 100 2030 8120         

8 x 140 48 100 2030 8140        

8 x 160 61 100 2030 8160         

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Nu zingué
Références

Nu gachaud
Références

8 x 120 100 42 1030 81201 1030 81202

8 x 130 100 45 1030 81301 1030 81302

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

8 x 120 100 52 1030 812015 1030 812025 52 1030 812011 1030 812021 52 1030 812014 1030 812024

8 x 130 100 55 1030 813015 1030 813025 56 1030 813011 1030 813021 55 1030 813014 1030 813024

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Gachaud
Références

6 x 65 THE 13 100 2030 665
6 x 60 12 100 2030 660          

6 x 80 14 100 2030 680           

6 x 100 17 100 2030 6100         

8 x 40 16 100 2030 840         

8 x 60           22 100 2030 860       
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Vis pointe réduite tête ordinaire (TO)
Utilisation : toiture sèche - panneau tuile
panneau sandwich PU/PIR sur bois, 
perce le bac sans avant trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

2 à 4 x 0,75 4,8 x 35* 11      8 5 100 - 1450 483501 - 1450 483501 L

2 à 4 x 0,75 4,8 x 50* 11      8 6 100 - 1450 485001 - 1450 485001 L

2 à 4 x 0,75 6,5 x 50 13    10 11 100 1450 65500 1450 65500 16 1450 65500 L 1450 65500 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 63 15    10 15 100 1450 6565 1450 6565 16 1450 6565 L 1450 6565 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 70 13    10 16 100 1450 65700 - 1450 65700 L 1450 65700 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 100 13    10 19 100 1450 651000 - 1450 651000 L 1450 651000 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 120 13    10 24 100 1450 651200 - 1450 651200 L 1450 651200 L16

* Vis panneau tuile

Vis pointe réduite tête inox (TI)
Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR sur bois, 
perce le bac sans avant-trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

2 à 4 x 0,75 6,5 x 65 13 10 13 100 1452 65650 1452 65650 16 1452 65650 L 452 65650 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 80 13 10 16 100 1452 65800 1452 65800 16 1452 65800 L 1452 65800 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 100 13 10 19 100 1452 651000 1452 651000 16 1452 651000 L 1452 651000 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 120 13 10 22 100 1452 651200            1452 651200 16          1452 651200 L             1452 651200 L16             

2 à 4 x 0,75 6,5 x 130 13 10 24 100 1452 651300 1452 651300 16 1452 651300 L 1452 651300 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 150 13 10 28 100 1452 651500 1452 651500 16 1452 651500 L 1452 651500 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 180 13 10 32 100 1452 651800 1452 651800 16 1452 651800 L 1452 651800 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 200 13 10 36 100 1452 652000 1452 652000 16 1452 652000 L 1452 652000 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 230 13 10 40 100 1452 652300 1452 652300 16 1452 652300 L 1452 652300 L16

  

Vis pointe réduite inox A4 bi-métal
Utilisation : toiture sèche sur bois, perce le bac sans avant trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
de serrage

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée         
+ rondelle Vulca    

Inox montée
Références

4 x 0.75 6.5 x 75 25 13 10 16 100 24546575 2454657516 24546575 L 24546575 L16

4 x 0.75 6.5 x 100 50 13 10 20 100 245465100 24546510016 245465100 L 245465100 L16

Vis pointe réduite 2 filets tête inox (TI)
Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR 
panneau sandwich laine de roche sur bois, 
perce le bac sans avant-trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

2 à 4 x 0,75 6,5 x 130 13 10 24 100 1453 65130 1453 65130 16 1453 65130 L 1453 65130 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 160 13 10 29 100 1453 65160 1453 65160 16 453 65160 L 1453 65160 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 180 13 10 32 100 1453 65180 1453 65180 16 1453 65180 L 1453 65180 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 230 13 10 40 100 1453 65230 1453 65230 16 1453 65230 L 1453 65230 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 260 13 10 44 100 1453 65260 1453 65260 16 1453 65260 L 1453 65260 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 300 13 10 50 100 1453 65300 1453 65300 16 1453 65300 L 1453 65300 L16 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 2 Cycles Kesternich 
ou zingué  10/12 microns

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête inox sertie : naturelle ou laquéeConforme aux DTU : 40.35 - 40.36 - 40.37
et règles RAGE

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête inox sertie : naturelle ou laquéeConforme aux DTU : 40.35 - 40.36
et règles RAGE

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

Laquage par poudrage électrosta-
tique polyester haute performance 
garantie décennale +

DTU

Acier inox austénitique A4 - pointe acier carbone cémentée

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36
et règles RAGE

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique polyester haute performance  
garantie décennale +

Tête : naturelle ou laquée

C H

C H

C H

C H
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Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

INOX A2
Références

INOX CUIVRÉ
Références

INOX A2 laqué 
Références

4,5 x 45 5,5 200 2060 4545 2066 4545 2060 4545 L

4,5 x 60 7 200 2060 4560 2066 4560 2060 4560 L

4,5 x 80 8,5 200 2060 4580 2066 4580 2060 4580 L

4,5 x 100 10 200 2060 45100       2066 45100       2060 45100 L      

4,5 x 120 12 200 2060 45120 2066 45120 2060 45120 L

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Zingué ou  
Zingué passivé

Références

Gachaud
Références

3,8 x 40 5,9 100 1050 38401 1050 38402

3,8 x 50 6,8 100 1050 38501 1050 38502

3,8 x 60 7,7 100 1050 38601 1050 38602

3,8 x 70 8,6 100 1050 38701       1050 38702       

3,8 x 80 9,5 100 1050 38801 1050 38802

3,8 x 90 10,4 100 1050 38901 1050 38902

3,8 x 110 12,5 100 1050 381101 1050 381102

4,2 x 70 10 100 1050 42701 1050 42702

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Quantité
au Kg

Condition- 
nement 

Kg
Références

2,7 x 27 1,5 100 5 1040 27272

3 x 23 1,6 100 5 1040 3232

3 x 30 2 100 5 1040 3302

3 x 40 3 100 5 1040 3402       

3 x 55 5 100 5 1040 3552

3 x 60 6 100 5 1040 3602

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

2,1 x 22 2 1 000 1049 2122

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué ou  
Zingué passivé

Références

Gachaud
Références

3,8 x 40 5,9 100 1051 38401 1051 38402

3,8 x 50 7,2 100 1051 38501 1051 38502

3,8 x 60 8 100 1051 38601 1051 38602

3,8 x 70 9,6 100 1051 38701       1051 38702       

3,8 x 80 10,7 100 1051 38801 1051 38802

3,8 x 90 11,3 100 1051 38901 1051 38902

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Gachaud
Références

Laquée sur galva
Références

3,8 x 65 9,8 100 1060 38652 1060 38652 L

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Références

RAL 8015 RAL 9005 RAL 6020

3 x 65 4,55 100 1051 8015 1051 9005 1051 6020

Vis de faitières et rives avec rondelle Ø 20 montée
Utilisation : faîtière et rives sur bois et sur béton (avec cheville plastique)

Torsadée  
Tête parapluie Ø 20

Clou ardoise 
Tige lisse
Tête plate extra large Ø10

Crampon tempête 
Tête Ø 18

Roulée torsadée  
Tête parapluie Ø20 
 

Annelée 
Tête parapluie Ø18 
avec rondelle néoprène Ø13

Pointe tête pyramidale de couleur

POINTE

Acier Gachaud

Acier zingué ou zingué passivé  
tête plastique

Cuivre

Utilisation : tôle ondulée ou panneau divers sur bois

Dimensions
Ø  x L

Têtes 
Ø  / empreinte

Poids Kg 
‰

Références

7 x 210 10,5 / Torx 40 54 50 1031 7210

7 x 230 10,5 / Torx 40 58 50 1031 7230

7 x 250 10,5 / Torx 40 62 50 1031 7250

7 x 270 10,5 / Torx 40 67 50 1031 7270

7 x 300 10,5 / Torx 40 73 50 1031 7300

7 x 330 10,5 / Torx 40 80 50 1031 7330

7 x 360 10,5 / Torx 40 87 50 1031 7360

7 x 400 10,5 / Torx 40 89 50 1031 7400

7 x 440 10,5 / Torx 40 97 50 1031 7440

7 x 480 10,5 / Torx 40 105 50 1031 7480

7 x 500 10,5 / Torx 40 109 50 1031 7500

Vis sarking
Utilisation : toiture sur bois - sarking (fixation contre latte sur chevrons)

À NOTER
Tête cylindrique fraisée avec cône - 
empreinte Torx 40 - ou tête fraisante 
empreinte Torx 40 - Ø6-7-8-10 mm.

Longueur jusque 550 mm et plus 
sur demande

→

Acier spécial frappe à froid

Traitement de surface : semi-organique 
inox - sur demande

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier inoxydable A2 ou A2 cuivré

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Tête : naturelle ou laquée

Acier zingué passivé  - gachaud  
- aciers inoxydable

Tête : naturelle ou laquée 
par poudrage électrostatique 
polyester haute performance

Autres dimensions  
sur demande

Autres coloris  
sur demande

Pour pointe de terrasse - bardage vis tête plate    

ou bombée spéciales - nous consulter !
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Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité de 
serrage

Mini      Maxi

Poids 
Kg 
‰

Vis seule

Tête natu-
relle

Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

0,75 1,5 6,3 x 22 S15 * 10 15 10 6,5 100 1450 622 - - -

0,75 3 4,2 x 13 * 7 9 7 1,6 100 1450 4213 1450 4213 14 1450 4213 L 1450 4213 L14

0,75 3 4,2 x 16 * 10 9 7 2 100 1450 4216 1450 4216 14 1450 4216 L 1450 4216 L14

1,5 3,5 5,5 x 25 * 15 11 8 1,6 100 1450 55250 1450 55250 14 1450 55250 L 1450 55250 L14

1,5 4 4,8 x 13 * 4 11 8 2,5 100 1450 513 1450 513 14 1450 513 L 1450 513 L14

1,5 4 4,8 x 16 * 7 11 8 2,7 100 1450 516 1450 516 14 1450 516 L 1450 516 L14

1,5 4 4,8 x 19 * 12 11 8 3,5 100 1450 519 1450 519 14 1450 519 L 1450 519 L14

1,5 4 4,8 x 25 * 16 11 8 4 100 1450 525 1450 525 14 1450 525 L 1450 525 L14

1,5 4 4,8 x 32 * 23 11 8 4,5 100 1450 532 1450 532 14 1450 532 L 1450 532 L14

1,5 4 4,8 x 38 * 29 11 8 5 100 1450 538 1450 538 14 1450 538 L 1450 538 L14

1,5 4 4,8 x 45 * 36 11 8 5,6 100 1450 545 1450 545 14 1450 545 L 1450 545 L14

1,5 5 5,5 x 19 * 9 16 8 4 100 1450 5519 1450 5519 14 1450 5519 L 1450 5519 L14

1,5 5 5,5 x 25 * 15 16 8 4,5 100 1450 5525 1450 5525 14 1450 5525 L 1450 5525 L14

1,5 5 5,5 x 38 * 27 11 8 6 100 1450 55381 1450 55381 14 1450 55381 L 1450 55381 L14

1,5 5 5,5 x 50 * 40 11 8 7,5 100 1450 55501 1450 55501 16 1450 55501 L 1450 55501 L16

1,5 5 5,5 x 70 33 60 11 8 10 100 1450 55701 1450 55701 16 1450 55701 L 1450 55701 L16

1,5 6 6,3 x 19 * 9 16 10 6 100 1450 619 1450 619 14 1450 619 L 1450 619 L14

1,5 6 6,3 x 25 * 13 16 10 7 100 1450 625 1450 625 14 1450 625 L 1450 625 L14

1,5 6 6,3 x 25 S15 * 13 16 10 7 100 1450 6251 - - -

1,5 6 6,3 x 32 * 19 16 10 8 100 1450 632 1450 632 14 1450 632 L 1450 632 L14

1,5 6 6,3 x 38 * 26 16 10 9 100 1450 638 1450 638 14 1450 638 L 1450 638 L14

1,5 6 6,3 x 50 * 38 16 10 11 100 1450 650 1450 650 14 1450 650 L 1450 650 L14

1,5 8 5,5 x 28 13 14 11 8 5,3 100 1450 5528 1450 5528 14 1450 5528 L 1450 5528 L14

1,5 8 6,3 x 28 16 17 16 10 7 100 1450 628 1450 628 14 1450 628 L 1450 628 L14

1,5 8 6,3 x 70 26 54 13 10 14 100 1450 670 1450 670 16 1450 670 L 1450 670 L16

1,5 8 6,3 x 80 36 64 13 10 16 100 1450 680 1450 680 16 1450 680 L 1450 680 L16

1,5 8 6,3 x 100 56 83 13 10 19 100 1450 6100 1450 6100 16 1450 6100 L 1450 6100 L16

1,5 8 6,3 x 120 60 103 13 10 23 100 1450 6120 1450 6120 16 1450 6120 L 1450 6120 L16

1,5 8 6,3 x 140 56 123 13 10 24 100 1450 6140 1450 6140 16 1450 6140 L 1450 6140 L16

1,5 8 6,3 x 160 76 145 13 10 26 100 1450 6160 1450 6160 16 1450 6160 L 1450 6160 L16

1,5 8 6,3 x 180 86 162 13 10 28 100 1450 6180 1450 6180 16 1450 6180 L 1450 6180 L16

4 12 6 x 85 22 64 13 10 18 100 1450 6850 1450 6850 16 1450 6850 L 1450 6850 L16

4 12 6 x 105 42 84 13 10 20 100 1450 61050 1450 61050 16 1450 61050 L 1450 61050 L16

4 12 6 x 120 58 99 13 10 22 100 1450 61200 1450 61200 16 1450 61200 L 1450 61200 L16

4 12 6 x 145 82 124 13 10 24 100 1450 61450 1450 61450 16 1450 61450 L 1450 61450 L16

4 13 5,5 x 32 * 15 11 8 5,5 100 1450 5532 1450 5532 14 1450 5532 L 1450 5532 L14

4 13 5,5 x 32 S15 * 15 15 8 5,5 100 1450 55321 - - -

4 13 5,5 x 38 * 17 11 8 6 100 1450 5538 1450 5538 14 1450 5538 L 1450 5538 L14

4 13 5,5 x 38 S15 * 17 15 8 6 100 1450 5538 11 1450 5538 11 1450 5538 11 1450 5538 11

4 13 5,5 x 50 5 31 11 8 9 100 1450 5550 1450 5550 16 1450 5550 L 1450 5550 L16

4 13 5,5 x 65 5 46 11 8 11 100 1450 5565 1450 5565 16 1450 5565 L 1450 5565 L16

4 13 5,5 x 75 12 56 11 8 15 100 1450 5575 1450 5575 16 1450 5575 L 1450 5575 L16

4 13 5,5 x 100 35 80 11 8 20 100 1450 55100 1450 55100 16 1450 55100 L 1450 55100 L16 

4 13 5,5 x 115 30 95 11 8 26 100 1450 55115 1450 55115 16 1450 55115 L 1450 55115 L16 

4 13 5,5 x 140 57 121 11 8 30 100 1450 55140 1450 55140 16 1450 55140 L 1450 55140 L16

VIS AUTOPERCEUSE POINTE FORET
Vis tête ordinaire (TO)
Utilisation : bardage simple peau
panneau sandwich PU/PIR avec rondelle Vulca diamètre 19 - plateau sur métal

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Recommandé
par LAURENT
Choisissez la vis autoperceuse : selon les
tableaux de capacités de perçage ci-contre
et en fonction de l’épaisseur du support et de 
l’épaisseur de l’isolant éventuel; on détermine 
ainsi le besoin en capacité de serrage maxi.

Tenez compte des épaisseurs des rondelles 
éventuelles comme suit :

3 Types de pointes

Ú

Ú

Ú

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

Capacité  
de serrage 
(CS) maxi.

Environ 2 mm

Épaisseur support

Rondelle vulca

Normale Réduite

Spéciale
double-peau
pilotée (PI)

3 mm

Capacité  
de serrage  
(CS) mini.

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : 
- bardage : zingué 10/12 microns
- �plateau : semi organique résistant
  à 2 Cycles Kesternich

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

C H

Rondelle Vulca 
diamètre 19 

sur demande !
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Pour fixation en plage toiture, s’emploie avec rondelle Vulca inox diamètre 19  
ou rondelle surétanche diamètre 19

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimen-
sions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

4 15 6 x 35 * 16 13 10 9 100 1450 6350 1450 635016 1450 6350 L 1450 6350 L16 

4 15 6 x 35 S15 * 16 15 10 9 100 1450 63501 - - - 

4 15 6 x 45 * 24 13 10 10 100 1450 6450 1450 645016 1450 6450 L 1450 6450 L16 

4 15 6 x 55 14 34 13 10 11 100 1450 6550 1450 655016 1450 6550 L 1450 6550 L16 

BARDAGE DOUBLE PEAU PILOTÉE
2 x 0,75 à 3 4,8 x 32 * 13 PI) 11 8 4 1 000 1450 48320 1450 4832014 1450 48320 L 1450 48320 L14

2 x 0,75 à 3 4,8 x 38 * 21 PI) 16 8 5 1 000 1450 48380 1450 4838014 1450 48380 L 1450 48380 L14

2 x 0,75 à 3 5,5 x 38 * 21 PI) 16 8 6 1 000 1450 5380 1450 5538014 1450 5380 L 1450 5380 L14

Vis tête ordinaire pointe foret (TO) - suite
Utilisation : bardage simple et double peau - plateau sur métal

Vis tête inox (TI)
Utilisation : bardage simple peau
panneau sandwich PU/PIR avec rondelle Vulca diamètre 19 - plateau sur métal

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini       Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

1,5 à 4 4,8 x 19 * 12 11 8 3,5 100 1452 5190 1452 519014 1452 5190 L 1452 5190 L14

1,5 à 4 4,8 x 25 * 16 11 8 4 100 1452 5250 1452 525014 1452 5250 L 1452 5250 L14

1,5 à 5 5,5 x 25* * 15 15 8 4,5 100 1452 55250 1452 5525014 1452 55250 L 1452 55250 L14

1,5 à 6 6,3 x 25* * 13 13 10 7 100 1452 6250 1452 625014 1452 6250 L 1452 6250 L14

1,5 à 6 6,3 x 38* * 26 13 10 9 100 1452 6380 1452 638014 1452 6380 L 1452 6380 L14

1,5 à 8 5,5 x 28 * 13 11 8 5,3 100 1452 55280 1452 5528014 1452 55280 L 1452 55280 L14

1,5 à 6 6,3 x 50 * 36 13 10 12 100 1452 6500 1452 650016 1452 6500 L 1452 6500 L16

1,5 à 8 6,3 x 70 26 54 13 10 14 100 1452 6700 1452 670016 1452 6700 L 1452 6700 L16

1,5 à 8 6,3 x 80 36 64 13 10 16 100 1452 6800 1452 680016 1452 6800 L 1452 6800 L16

1,5 à 8 6,3 x 100 56 84 13 10 19 100 1452 61000 1452 6100016 1452 61000 L 1452 61000 L16

1,5 à 8 6,3 x 120 60 104 13 10 23 100 1452 61200 1452 6120016 1452 61200 L 1452 61200 L16

1,5 à 8 6,3 x 140 60 124 13 10 26 100 1452 61400 1452 6140016 1452 61400 L 1452 61400 L16

1,5 à 8 6,3 x 160 76 144 13 10 28 100 1452 61600 1452 6160016 1452 61600 L 1452 61600 L16

1,5 à 8 6,3 x 180 86 164 13 10 34 100 1452 61800 1452 6180016 1452 61800 L 1452 61800 L16

1,5 à 8 6,3 x 200 106 184 13 10 38 100 1452 62000 1452 6200016 1452 62000 L 1452 62000 L16

1,5 à 8 6,3 x 230 145 214 13 10 42 100 1452 62300 1452 6230016 1452 62300 L 1452 62300 L16

1,5 à 8 6,3 x 260 165 244 13 10 46 100 1452 62600 1452 6260016 1452 62600 L 1452 62600 L16

1,5 à 8 6,3 x 280 176 264 13 10 50 100 1452 62800 1452 6280016 1452 62800 L 1452 62800 L16 

4 à 12 6 x 85 22 64 13 10 17 100 1452 6850 1452 685016 1452 6850 L 1452 6850 L16

4 à 12 6 x 105 42 84 13 10 21 100 1452 61050 1452 6105016 1452 61050 L 1452 61050 L16

4 à 13 5,5 x 38 * 27 11 8 6 100 1452 55380 1452 5538014 1452 55380 L 1452 55380 L14

Pour fixation en plage toiture, s’emploie avec rondelle Vulca inox Ø19  
ou rondelle surétanche diamètre 19

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Serrage 
contrôlé

Poids Kg 
‰

Vis seule

Références tête ordinaire (TO) Références tête Inox (TI)

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca 

Alu montée

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca 

Inox montée

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée

2 x 0,63 à 2 x 1,5 5,5 x 64 40 11 13 14 100 1454 556416 1454 5564 L16 - -

2 x 0,63 à 2 x 1,5 5,5 x 84 60 11 13 17 100 1454 558416 1454 5584 L16 - -

2 x 0,63 à 2 x 1,5 5,5 x 68 40 11 13 14 100 - - 1454 556816 1454 5568 L16

2 x 0,63 à 2 x 1,5 5,5 x 88 60 11 13 17 100 - - 1454 558816 1454 5588 L16

2 x 0,63 à 2 x 1,5 5,5 x 108 80 11 13 20 100 - - 1454 5510816 1454 55108 L16

Vis RT 2012 tête ordinaire (TO) et tête inox (TI)
Utilisation : bardage sur métal à serrage controlé

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : 
bardage : zingué 10/12 microns
plateau : semi organique résistant
à 2 Cycles Kesternich

DTU Conforme aux règles RAGE (TI)

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale + (TI)

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : 
résistant à 2 Cycles  Kesternich (TO)
résistant à 20 Cycles Kesternich (TI)
selon NFA 05-132

DTU Conforme aux règles RAGE

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête inox sertie : naturelle ou laquée.

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement  de surface : 
semi-organique résistant 
à 20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Tête : naturelle ou laquée 
par poudrage électrostatique 
polyester haute performance

C H

C H

C H

Rondelle Vulca diamètre 19 

sur demande !
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Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête natrelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

1.5 à 5 5.5 x 60 29 48 11 8 9 100 1453 55601 1453 5560116 1453 55601 L 1453 55601 L16

1.5 à 5 5.5 x 80 32 67 11 8 11 100 1453 55801 1453 5580116 1453 55801 L 1453 55801 L16

1.5 à 5 5.5 x 100 52 87 11 8 14 100 1453 551001 1453 55100116 1453 551001 L 1453 551001 L16

1.5 à 5 5.5 x 115 56 102 11 8 16 100 1453 551151 1453 55115116 1453 551151 L 1453 551151 L16

1.5 à 5 5.5 x 125 76 112 11 8 17 100 1453 551251 1453 55125116 1453 551251 L 1453 551251 L16

1.5 à 5 5.5 X 145 96 132 11 8 20 100 1453 551451 1453 55145116 1453 551451 L 1453 551451 L16

1.5 à 5 5.5 x 185 112 172 11 8 24 100 1453 551851 1453 55185116 1453 551851 L 1453 551851 L16

1.5 à 5 5.5 x 235 162 222 11 8 31 100 1453 552351 1453 55235116 1453 552351 L 1453 552351 L16

1.5 à 8 6.3 x 80 32 63 13 10 16 100 1453 680 1453 68016 1453 680 L 1453 680 L16

1.5 à 8 6.3 x 100 42 83 13 10 19 100 1453 6100 1453 610016 1453 6100 L 1453 6100 L16

1.5 à 8 6.3 x 120 62 103 13 10 23 100 1453 6120 1453 612016 1453 6120 L 1453 6120 L16

1.5 à 8 6.3 x 140 62 124 13 10 26 100 1453 6140 1453 614016 1453 6140 L 1453 6140 L16

1.5 à 8 6.3 x 160 82 145 13 10 30 100 1453 6160 1453 616016 1453 6160 L 1453 6160 L16

1.5 à 8 6.3 x 180 104 164 13 10 33 100 1453 6180 1453 618016 1453 6180 L 1453 6180 L16

1.5 à 8 6.3 x 200 118 184 13 10 36 100 1453 6200 1453 620016 1453 6200 L 1453 6200 L16

1.5 à 8 6.3 x 230 142 214 13 10 39 100 1453 6230 1453 623016 1453 6230 L 1453 6230 L16

1.5 à 8 6.3 x 260 178 245 13 10 42 100 1453 6260 1453 626016 1453 6260 L 1453 6260 L16

1.5 à 8 6.3 x 280 200 265 13 10 45 100 1453 6280 1453628016 1453 6280 L 1453 6280 L16

4 à 13 5.5 x 80 33 60 11 8 12 100 1453 5580 1453558016 1453 5580 L 1453 5580 L16

4 à 13 5.5 x 100 35 79 11 8 20 100 1453 55100 1453 5510016 1453 55100 L 1453 55100 L16

4 à 13 5.5 x 115 45 95 11 8 17 100 1453 55115 1453 5511516 1453 55115 L 1453 55115 L16

4 à 13 5.5 X 130 55 110 11 8 19 100 1453 55130 1453 5513016 1453 55130 L 1453 55130 L16

4 à 13 5.5 x 145 75 125 11 8 22 100 1453 55145 1453 5514516 1453 55145 L 1453 55145 L16

4 à 13 5.5 x 185 115 165 11 8 27 100 1453 55185 1453 5518516 1453 55185 L 1453 55185 L16

4 à 13 5.5 x 205 135 185 11 8 30 100 1453 55205 1453 5520516 1453 55205 L 1453 55205 L16

4 à 13 5.5 x 235 165 215 11 8 34 100 1453 55235 1453 5523516 1453 55235 L 1453 55235 L16

4 à 13 5.5 x 270 198 252 11 8 39 100 1453 55270 1453 5527016 1453 55270 L 1453 55270 L16

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Vis 2 filets tête inox (TI)
Utilisation : bardage panneau sandwich PU/PIR 
et panneau laine de roche avec rondelle Vulca diamètre 19 sur métal

VIS AUTOPERCEUSE
Vis inox A2 et A4 bi-métal
Utilisation : bardage simple peau
panneau sandwich PU/PIR avec rondelle Vulca diamètre 19 sur métal 

Capacité  
de perçage
Mini     Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

1.75 à 3.5 5.5 x 25 * 13 11 8 4.5 100 2450 552535 2450 55253516 2450 552535 L 2450 552535 L16

1.75 à 3.5 5.5 x 28 * 16 11 8 5 100 2450 552835 2450 55283516 2450 552835 L 2450 552835 L16

1.75 à 3.5 5.5 x 38 * 26 11 8 6 100 2450 553835 2450 55383516 2450 553835 L 2450 553835 L16

1.75 à 3.5 5.5 x 50 * 36 11 8 9 100 2450 555035 2450 55503516 2450 555035 L 2450 555035 L16

1.75 à 3.5 5.5 x 58 23 44 11 8 11 100 2450 555835 2450 55583516 2450 555835 L 2450 555835 L16

1.75 à 3.5 5.5 x 65 29 52 11 8 13 100 2450 556535 2450 55653516 2450 556535 L 2450 556535 L16

1.75 à 3.5 5.5 x 80 36 66 11 8 15 100 2450 558035 2450 55803516 2450 558035 L 2450 558035 L16

2 à 6 6.3 x 25 * 13 11 8 7 100 2450 63256 2450 6325616 2450 63256 L 2450 63256 L16

             

1.5 à 6 5.5 x 25 - 13 11 8 4.5 100 2450 55256 2450 5525616 2450 55256 L 2450 55256 L16

1.5 à 6 5.5 x 32 - 19 11 8 5.5 100 2450 55326 2450 5532616 2450 55326 L 2450 55326 L16

1.5 à 6 5.5 x 38 - 25 11 8 6 100 2450 55386 2450 5538616 2450 55386 L 2450 55386 L16

1.5 à 6 5.5 x 50 
inox A4

18 40 11 8 9 100 2454 55506 2454 5550616 2454 55506 L 2454 55506 L16

1.5 à 6 5.5 x 80 
inox A4 33 70 11 8 15 100 2454 55806 2454 5580616 2454 55806 L 2454 55806 L16

            

4 à 12.5 5.5 x 40 - 22 11 8 6 100 2450 5540125 2450 554012516 2450 5540125 L 2450 5540125 L16

4 à 12.5 5.5 x 50 - 32 11 8 9 100 2450 5550125 2450 555012516 2450 5550125 L 2450 5550125 L16

4 à 12.5 5.5 x 65 - 47 11 8 13 100 2450 5565125 2450 556512516 2450 5565125 L 2450 5565125 L16

4 à 12.5 5.5 x 80 31 62 11 8 15 100 2450 5580125 2450 558012516 2450 5580125 L 2450 5580125 L16

4 à 12.5 5.5 x 100 40 82 11 8 20 100 2450 55100125 2450 5510012516 2450 55100125L 2450 55100125 L16

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Vis mimétik pour panneau de façade composite
Utilisation : bardage sur métal

Capacité de perçage
Mini            Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini           Maxi
Ø  Tête

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

montée
Références**

Acier 1,5 à 3,5 mm
Alu 1,5 à 5 mm 5,5 x 28 * 13 13 5 100 2456 5528 2456 552811 2456 5528 L 2456 5528 L11

Acier 1,5 à 3,5 mm
Alu 1,5 à 5 mm 5,5 x 38 * 19 13 6 100 2456 5538 2456 553811 2456 5538 L 2456 5538 L11

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

DTU Conforme aux règles RAGE

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête inox sertie : naturelle ou laquée.

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

Acier inox austénitique A2 ou A4 
pointe acier carbone cémentée L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage 
électrostatique polyester 
haute performance
garantie décennale +

DTU Conforme aux règles RAGE Tête : naturelle ou laquée

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Tête : naturelle ou laquée

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

Acier inox austénitique A2 
pointe acier carbone cémentée

C H C H

Empreinte Torx 25

Les vis 2 filets sont 

recommandées pour 

les panneaux sandwich 

laine de roche

Rondelle Vulca 
diamètre 19 

sur demande !

Rondelle Vulca 
diamètre 19 

sur demande !
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Pas
Dimensions

Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête laquée
Références

2 7 x 22 13 10 8 100 1342 722 1342 722 L

2 7 x 35 13 10 11 100 1342 735 1342 735 L

2 7 x 80 13 10 22 100 1342 780 1342 780 L

Vis de réparation tête inox (TI)
Utilisation : bardage sur métal

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle 

Vis de couture inox A2 et A4 bi-métal
Utilisation : couturage

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Vis de couture acier tête ordinaire (TO)
Utilisation : couturage

Type
Capacité  

de perçage
Mini          Maxi

 Dimen-
sions
C x H

Capacité
de serrage
Mini      Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

Pointe 
clou 2 x 0,75 4,2 x 13 *   8 9    6,35 1,6 100 1460 4213 1460 4213 14 1460 4213 L 1460 4213 L14

Pointe 
réduite 2 à 4 x 0,75 4,8 x 16 *    7 11    8 3 100 1460 4816 1460 4816 14 1460 4816 L 1460 4816 L14

Pointe 
réduite 2 à 4 x 0,75 4,8 x 20 *      9 11      8 3,1 100 1460 4820 1460 4820 14 1460 4820 L 1460 4820 L14

3 x 0,75 ou 1,5 6,3 x 22 *     11 13     10 6,5 100 1460 6322 1460 6322 16 1460 6322 L 1460 6322 L16

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

2 x 0,75 4,8 x 20 * 9 11 8 3,4 100 1462 4820 1462 4820 14 1462 4820 L 1462 4820 L14

3 x 0,75 ou 1,5 6,3 x 22 * 11 13 10 7 100 1462 63220 1462 63220 16 1462 63220 L 1462 63220 L16

BON À SAVOIR
Couturage de matériaux fragiles, 
voir page 73

Ú

Vis de couture tête inox (TI)
Utilisation : couturage

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

C H
Poids Kg 

‰
Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

2 x 0,75 4,9 x 20 *        8 11    8 3,20 100 2460 4920 2460 4920 14 2460 4920 L 2460 4920 L14
2 x 0,75 4,8 x 20 *        8 14    25 3,10 100 2466 4820 2466 4820 10 2466 4820 L 2466 4820 L10

3 x 0,75 ou 1,5
6,3 x 25

 *       14 13    10 7,30 100 2460 625 2460 62516 2460 625 L 2460 625 L16Inox A2

3 x 0,75 ou 1,5
6,3 x 25

 *       14 13    10 7,30 100 2460 625 2460 62516 2460 625 L 2460 625 L16Inox A4

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : zingué 10/12 microns

Acier de cémentation NF EN 10263 

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

DTU Conforme aux règles RAGE Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Traitement de surface :
semi-organique résistant 
à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

DTU Conforme aux règles RAGE Tête : naturelle ou laquée

Acier inox austénitique A2 ou A4 
pointe acier carbone cémentée

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Acier de cémentation NF EN 10263 

Traitement de surface :
semi-organique résistant 
à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Tête : naturelle ou laquée 
par poudrage électrostatique 
polyester haute performance

DTU Conforme aux règles RAGE

C H

C H

C H
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Pas
Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Alu montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Alu montée
Références**

2 6,3 x 15 * - 15 10 5 100 1340 615 1340 61514 1340 615 L 1340 615 L14

2 6,3 x 20 * 13 15 10 6 100 1340 620 1340 62014 1340 620 L 1340 620 L14

2 6,3 x 25 * 18 15 10 7 100 1340 625 1340 62514 1340 625 L 1340 625 L14

2 6,3 x 30 * 23 15 10 8 100 1340 630 1340 63014 1340 630 L 1340 630 L14

2 6,3 x 35 * 28 15 10 9 100 1340 635 1340 63514 1340 635 L 1340 635 L14

2 6,3 x 40 * 33 15 10 10 100 1340 640 1340 64014 1340 640 L 1340 640 L14

2 6,3 x 50 * 43 15 10 12 100 1340 650 1340 65014 1340 650 L 1340 650 L14

2 6,3 x 70 16 63 15 10 15 100 1340 670 1340 670 16 1340 670 L 1340 670 L16

2 6,3 x 80 26 73 15 10 17 100 1340 680 1340 680 16 1340 680 L 1340 680 L16

2 6,3 x 90 36 83 15 10 19 100 1340 690 1340 690 16 1340 690 L 1340 690 L16

2 6,3 x 100 16 93 15 10 20 100 1340 6100 1340 6100 16 1340 6100 L 1340 6100 L16

2 6,3 x 110 56 103 15 10 22 100 1340 6110 1340 6110 16 1340 6110 L 1340 6110 L16

2 6,3 x 130 76 123 15 10 26 100 1340 6130 1340 6130 16 1340 6130 L 1340 6130 L16

2 6,3 x 150 96 143 15 10 30 100 1340 6150 1340 6150 16 1340 6150 L 1340 6150 L16

2 6,3 x 160 106 153 15 10 32 100 1340 6160 1340 6160 16 1340 6160 L 1340 6160 L16

2 6,3 x 170 116 163 15 10 33 100 1340 6170 1340 6170 16 1340 6170 L 1340 6170 L16

2 6,3 x 180 126 173 15 10 34 100 1340 6180 1340 6180 16 1340 6180 L 1340 6180 L16

2 6,3 x 190 136 183 15 10 35 100 1340 6190 1340 6190 16 1340 6190 L 1340 6190 L16

2 6,3 x 200 146 193 15 10 36 100 1340 6200 1340 6200 16 1340 6200 L 1340 6200 L16

2 6,3 x 210 150 203 15 10 37 100 1340 6210 1340 6210 16 1340 6210 L 1340 6210 L16

2 6,3 x 230 155 223 15 10 39 100 1340 6230 1340 6230 16 1340 6230 L 1340 6230 L16

2 6,3 x 250 196 243 15 10 42 100 1340 6250 1340 6250 16 1340 6250 L 1340 6250 L16

2 6,3 x 300 246 293 15 10 48 100 1340 6300 1340 6300 16 1340 6300 L 1340 6300 L16

Vis autotaraudeuse acier carbone

Vis autotaraudeuse inox A2

Utilisation : bardage sur métal

Utilisation : bardage sur métal

VIS AUTOTARAUDEUSE AVEC PRÉ-PERÇAGE

Bout plat 
sur demande !

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête
**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Pas
Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Hauteur
Poids Kg 

‰
Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

BO
UT

 P
LA

T 1,81 6,3 x 19 * 15 10 6 100 2341 619 2341 619 16 2341 619 L 2341 6199 16

1,81 6,3 x 25 * 21 10 7 100 2341 625 2341 625 16 2341 625 L 2341 6259 16

1,81 6,3 x 38 * 34 10 9 100 2341 638 2341 638 16 2341 638 L 2341 6389 16

1,81 6,3 x 50 * 46 10 11 100 2341 650 2341 650 16 2341 650 L  2341 6509 16

BO
UT

 P
OI

N
TU 2,54 6,5 x 19 * 12 10 6 100 2340 619 2340 619 16 2340 619 L 2340 6199 16

2,54 6,5 x 25 * 18 10 7 100 2340 625 2340 625 16 2340 625 L 2340 6259 16

2,54 6,5 x 38 * 31 10 9 100 2340 638 2340 638 16 2340 638 L 2340 6389 16

2,54 6,5 x 50 * 43 10 11 100 2340 650 2340 650 16 2340 650 L 2340 6509 16

Les conseils de pré-perçage
de LAURENT
Ces données sont relatives à un support en acier doux.  
Les duretés des poutrelles étant souvent irrégulières,  
nous vous conseillons de procéder à un essai.

Ú

Epaisseur 
du support Pas

Ø de perçage
Vis de 6,3

+ de 1,5 1,81 Procéder à des essais
ou nous consulter

+ de 1,5 à 2 mm 2,00 5,10

+ de 2 à 3 mm 2,00 5,20

+ de 3 à 5 mm 2,00 5,60

+ de 5 à 6 mm 2,00 5,70

+ de 6 à 8 mm 2,00 5,80

8 mm 2,00 Procéder à des essais
ou nous consulter

+ de 8 mm 2,54 Procéder à des essais
ou nous consulter

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : zingué 10/12 microns

DTU Conforme aux règles RAGE

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Acier inox austénitique A2

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête : naturelle ou laquée.

Laquage par poudrage électrostatique polyester 
haute performance - garantie décennale +

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

C H
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ALUMINIUM / ACIER ALUMINIUM / ACIER
COLLERETTE LARGE TOUT ALUMINIUM

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur
à riveter

Diamètre
de perçage

Poids
Kg ‰

Diamètre
collerette Références Poids

Kg ‰
Diamètre
collerette Références Poids

Kg ‰
Diamètre
collerette Références

3,2 x 10 5,5 à 7 3,3 500 1,1 6,5 3100 3210 - - - 0,5 6,5 3110 3210

4 x 6 1,5 à 3 4,1 500 1,6 8 3100 46 1,7 10 3101 46 0,7 8 3110 46

4 x 8 3 à 5 4,1 500 1,7 8 3100 48 - - - 0,8 8 3110 48

4 x 10 5 à 6,5 4,1 500 1,8 8 3100 410 1,9 10 3101 410 0,9 8 3110 410

4,8 x 10 4,5 à 6 4,9 500 2,9 9 3100 4810 3 14 3101 4810 1,4 9 3110 4810

4,8 x 12 6 à 8 4,9 500 3 9 3100 4812 3,2 14 3101 4812 1,5 9 3110 4812

4,8 x 14 6 à 10 4,9 500 3,4 9 3100 4814 3,5 14 3101 4814 1,5 9 3110 4814

4,8 x 18 10 à 14 4,9 500 3,5 9 3100 4818 3,7 14 3101 4818 1,6 9 3110 4818

4,8 x 22 14 à 16 4,9 500 3,6 9 3100 4822 3,8 14 3110 4822 1,8 9 3110 4822 

4,8 x 25 16 à 21 4,9 250 3,8 9 3100 4825 4,1 14 3101 4825    

4,8 x 30 21 à 25 4,9 250 4 9 3100 4830 4,5 14 3101 4830    

4,8 x 40 30 à 35 4,9 250 5,2 9 3100 4840 5,4 14 3101 4840    

4,8 x 50 41 à 46 4,9 250 5,6 9 3100 4850 - - -    

ALUMINIUM / ACIER ALUMINIUM / ACIER
COLLERETTE LARGE

Dimensions
Ø  x L

Diamètre
collerette

Epaisseur
à riveter

Diamètre
de perçage

Poids
Kg ‰ Références Poids

Kg ‰ Références

4,8 x 8 9,5 1 à 3,5 4,9 500 2,2 3200 4885 250 2,2 3210 4885

4,8 x 10 9,5 3,5 à 5 4,9 500 2,3 3200 4810 250 2,3 3210 4810

4,8 x 11 9,5 5 à 6,5 4,9 250 2,4 3200 48115 250 2,4 3210 48115

4,8 x 12,5 9,5 6,5 à 8 4,9 250 2,6 3200 4813 250 2,6 3210 4813

4,8 x 14 9,5 8 à 9,5 4,9 250 2,8 3200 48145 250 2,8 3210 48145

4,8 x 18 9,5 11 à 13 4,9 250 3,2 3200 4818 250 3,2 3210 4818

4,8 x 21 9,5 13 à 16 4,9 250 3,4 3200 4821 250 3,4 3210 4821

 Large plage de serrage 

4,8 x 13 10 1,5 à 6,5 4,9 500 2,6 3211 4813 500 2,6 3212 4813

4,8 x 18 10 4 à 11 4,9 500 3,4 3211 4818 500 3,4 3212 4818

4,8 x 21 10 6 à 13 4,9 500 4 3211 4821 500 4 3212 4821

Rivet non étanche

Rivet alu Bulb-tite

Capuchon plastique de couleur

Rivet étanche

Rivet de couture

Utilisation : menuiserie métallique - couturage

Utilisation : couturage, plaque translucide, bois, alu

Utilisation : rivets

VIS DE COUTURE EN AVEUGLE
Utilisation : matériaux fragiles, matières synthétiques
(polyester - polycarbonate - PVC...) 

avec rondelle néoprène montée
RIVET

Collerette extra large,

alu/acier sur demande

Tout inox
sur demande

TOUT INOX TOUT ALU

Dimensions
Ø x L

Diamètre
collerette

Epaisseur
à riveter

Diamètre
de perçage

Poids
Kg ‰ Références Poids

Kg ‰ Références

4,8 x 8 9 1,5 à 4,5 4,9 500 4 2110 488 500 1,3 3110 488

4,8 x 8,5 9 1,5 à 4,5 4,9 500 4 2110 4885 500 1,3 3110 4885

Dimensions
Ø x L

Diamètre 
collerette

Epaisseur à 
riveter

Mini          Maxi

Diamètre 
de 

perçage

Poids
Kg ‰

Références

5,2 x 18 11,5 0,5 5 5,3 100 1,4 3300 5218

5,2 x 20 11,5 1,5 6 5,3 100 1,6 3300 5220

5,2 x 23 11,5 5 9,5 5,3 100 1,8 3300 5223

5,2 x 26 11,5 8 12,5 5,3 100 2 3300 5226

5,2 x 28 11,5 11 16 5,3 100 2,1 3300 5228

5,2 x 31 11,5 14,5 19 5,3 100 2,3 3300 5231

7,7 x 28 16 1 9,5 7,8 100 6 3300 7728

7,7 x 34 16 6,5 15 7,8 100 6,4 3300 7734

BULT-TITE

Diamètre Poids
Kg ‰ Références

5,2 0,3 500 4066 52

7,7 0,4 500 4066 77

RIVETS ÉTANCHES ET NON ÉTANCHES

Diamètre
Poids
Kg ‰

Références

4 0,2 500 4065 4

4,8 0,3 500 4065 48

Diamètre de 
pré-perçage

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

C H Poids Kg
Tête naturelle

Références
Tête et rondelle laquées

Références

9,5 9 x 25 2 12 12 8 4 100 16460 16460 L

9,5 9 x 30 2 17 12 8 5 100 16462 16462 L

9,5 9 x 35 2 22 12 8 6 100 16461 16461 L

Utilisation : assemblage léger

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Vis et rondelle aluminium ou inox A2
manchon néoprène L A B E L  Q U A L I T

É

Tête : naturelle ou laquée.

Laquage par poudrage électrostatique polyester 
haute performance - garantie décennale +

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance
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Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L C H

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 
Alu Ø16 montée

Références

Tête laquée
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 
Alu Ø16 montée

 Références

2 x 0,75 6,5 x 25 13 10 6 100 1340 6250 1340 625016 1340 6250 L 1340 6250 L16

2 x 0,75 6,5 x 35 13 10 8 100 1340 6350 1340 635016 1340 6350 L 1340 6350 L16

2 x 0,75 6,5 x 50 13 10 11 100 1340 6500 1340 650016 1340 6500 L 1340 6500  L16

2 x 0,75 6,5 x 60 13 10 13 100 R1340 6600 R1340 660016 R1340 6600 L R1340 6600 L16

2 x 0,75 6,5 x 70 13 10 15 100 R1340 6700 R1340 670016 R1340 6700 L R1340 6700 L16

2 x 0,75 6,5 x 80 13 10 17 100 R1340 6800 R1340 680016 R1340 6800 L R1340 6800 L16

2 x 0,75 6,5 x 100 13 10 20 100 R1340 61000 R1340 6100016 R1340 61000 L R1340 61000 L16

VIS AUTOPERCEUSE
Vis pointe fraisurée
Utilisation : bardage sur bois, perce le bac sans avant-trou

Dimensions
Ø  x L

Tête
TH - THE

Poids Kg 
‰

Zingué ou zingué 
passivé

Références

Gachaud
Références

6 x 20 THE 8 100 1030 6201 1030 6202

6 x 30 THE 9 100 1030 6301 1030 6302

6 x 40 THE 10 100 1030 6401 1030 6402

6 x 50 THE 11 100 1030 6501 1030 6502

6 x 60 TH • THE 12 100 1030 6601 1030 6602

6 x 65 THE 12 100 - 1030 665 20

6 x 70 THE 13 100 1030 6701 1030 6702

6 x 80 THE 14 100 1030 6801 1030 6802

TIREFOND À VISSER (TAV)
Utilisation : bardage sur bois

TH THE

TIREFOND À BOURRER (TAB)

TC TH THE

Utilisation : bardage sur bois

Dimensions
Ø  x L

Tête
TC - TH - THE

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

5 x 50 THE 7,5 100 1010 5501 1010 5502

5 x 60 THE 9 100 1010 5601 1010 5602

6 x 40 TC • TH • THE 10 100 1010 6401 1010 6402

6 x 60 TC • TH 12 100 1010 6601 1010 6602

6 x 65 THE 13 100 - 1010 6652

6 x 70 TC • TH 14 100 1010 6701 1010 6702

6 x 80 TC • TH 16 100 1010 6801 1010 6802

* pour TH OU THE ajouter 0 à la référence TC

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Par 1 000
Références

5 x 30 100 4,5 1020 5302

5 x 50 100 7,5 1020 5502

5 x 60 100 9 1020 5602

6 x 50 100 11 1020 6502

6 x 60 100 12 1020 6602

6 x 70 100 15 1020 6702

6 x 80 100 17 1020 6802

6 x 90 100 19 1020 6902

VIS TÊTE RONDE FENDUE
Utilisation : bardage sur bois

Acier gachaud

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Traitement de surface : zingué 	
10/12 microns, gachaud
inox - alu - sur demande

DTU Conforme aux règles RAGE (Gachaud) 
inox - aluminium

Acier spécial frappe à froid

Tête : naturelle ou laquée.

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Traitement de surface : zingué 	
10/12 microns, gachaud, 
inox - alu sur demande

DTU Conforme aux règles RAGE 
(Gachaud) 

Acier spécial frappe à froid

Tête : naturelle ou laquée.

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Traitement de surface : zingué 	
10/12 microns ou semi organique 
20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Acier de cémentation NF EN 10263
Tête : naturelle ou laquée 
par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
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Vis 2 filets tête inox pointe réduite (TI)
Utilisation : bardage panneau sandwich PU/PIR
et panneau laine de roche avec rondelle Vulca diamètre 19 sur bois, 
perce le bac sans avant trou  

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca   

Inox montée
Références**

2 à 4 x 0.75 6.5 x 130 13 10 24 100 1453 65130 1453 6513019 1453 65130 L 1453 65130 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 160 13 10 29 100 1453 65160 1453 6516019 1453 65160 L 1453 65160 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 180 13 10 32 100 1453 65180 1453 6518019 1453 65180 L 1453 65180 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 230 13 10 40 100 1453 65230 1453 6523019 1453 65230 L 1453 65230 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 260 13 10 44 100 1453 65260 1453 6526019 1453 65260 L 1453 65260 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 300 13 10 50 100 1453 65300 1453 6530019 1453 65300 L 1453 65300 L19

Vis tête inox pointe réduite (TI)
Utilisation : bardage simple peau
panneau sandwich PU/PIR avec rondelle Vulca diamètre 19 sur bois, 
perce le bac sans avant-trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

2 à 4 x 0.75 6.5 x 38 13 10 9 100 1452 65380 1452 6538016 1452 65380 L 1452 65380 L16

2 à 4 x 0.75 6.5 x 50 13 10 11 100 1452 65500 1452 6550016 1452 65500 L 1452 65500 L16

2 à 4 x 0.75 6.5 x 65 13 10 15 100 1452 65650 1452 6565019 1452 65650 L 1452 65650 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 80 13 10 16 100 1452 65800 1452 6580019 1452 65800 L 1452 65800 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 100 13 10 20 100 1452 651000 1452 65100019 1452 651000 L 1452 651000 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 120 13 10 22 100 1452 651200 1452 65120019 1452 651200 L 1452 651200 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 130 13 10 24 100 1452 651300 1452 65130019 1452 651300 L 1452 651300 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 150 13 10 28 100 1452 651500 1452 65150019 1452 651500 L 1452 651500 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 180 13 10 32 100 1452 651800 1452 65180019 1452 651800 L 1452 651800 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 200 13 10 36 100 1452 652000 1452 65200019 1452 652000 L 1452 652000 L19

2 à 4 x 0.75 6.5 x 230 13 10 40 100 1452 652300 1452 65230019 1452 652300 L 1452 652300 L19

Vis tête ordinaire pointe réduite (TO)
Utilisation : bardage simple peau
panneau sandwich PU/PIR avec rondelle Vulca diamètre 19 sur bois, 
perce le bac sans avant-trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

2 à 4 x 0,75 6,5 x 50 13        10 11 100 1450 65500 1450 65500 16 1450 65500 L 1450 65500 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 65 15        10 15 100 1450 6565 1450 6565 19 1450 6565 L 1450 6565 L19

2 à 4 x 0,75 6,5 x 70 13        10 16 100 1450 65700 1450 65700 19 1450 65700 L 1450 65700 L19

2 à 4 x 0,75 6,5 x 100 13        10 19 100 1450 651000 1450 651000 19 1450 651000 L 1450 651000 L19

2 à 4 x 0,75 6,5 x 120 13        10 24 100 1450 651200 1450 651200 19 1450 651200 L 1450 651200 L19

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : semi organique 
résistant à 2 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

DTU Conforme aux règles RAGE

Traitement de surface : semi organique résistant  
à 20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Acier de cémentation NF EN 10263

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête inox sertie : natuerelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique polyester 
haute performance - garantie décennale +

DTU Conforme aux règles RAGE

Traitement de surface : semi organique résistant  
à 20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Acier de cémentation NF EN 10263

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête inox sertie : natuerelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique polyester 
haute performance - garantie décennale +

Tête : naturelle ou laquée 
par poudrage électrostatique 
polyester haute performance

Les vis 2 filets sont recommandées 

pour les panneaux laine de roche

C H

C H

C H

Rondelle Vulca 
diamètre 16 

sur demande !
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Cote B
Poids Kg 

‰
Références

50 125 50 1229 50

60 137 50 1229 60

70 148 50 1229 70

80 160 50 1229 80

90 172 50 1229 90

100 184 50 1229 100

110 196 50 1229 110

120 207 50 1229 120

130 219 50 1229 130

140 231 50 1229 140

150 243 50 1229 150

160 254 50 1229 160

170 266 50 1229 170

180 278 50 1229 180

190 290 50 1229 190

200 302 50 1229 200

210 313 50 1229 210

220 325 50 1229 220

230 337 50 1229 230

240 349 50 1229 240

250 360 50 1229 250

260 372 50 1229 260

270 384 50 1229 270

280 396 50 1229 280

290 415 25 1229 290

300 427 25 1229 300

310 438 25 1229 310

320 450 25 1229 320

330 462 25 1229 330

340 474 25 1229 340

Longueur
Poids Kg 

‰
Références

150 136 100 1229 1150

200 180 100 1229 1200

ÉQUERRE DE FAÇADE
Utilisation : rénovation ou isolation mur et façade

Acier gachaud zingué Z 350 
épaisseur 25/10ème

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
de serrage

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle  
+ rondellée 
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

4 x 0.75 6,5 x 75 25 13 10 16 100 2454 6575 2454 657519 2454 6575 L 2454 6575 L19

4 x 0.75 6,5 x 100 50 13 10 20 100 2454 65100 2454 6510019 2454 65100 L 2454 65100 L19

Dimensions
Ø  x L

Diamètre  
de tête

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca montée

Références

4.8 x 38 13 4 100 2346 4838 2346 4838 L 2346 4838 L11

Vis inox A4 bi-métal

Rallonge

Utilisation : bardage panneau sandwich PU/PIR avec rondelle Vulca diamètre 19 sur bois, 
perce le bac sans avant trou

Vis mimétik pour panneau de façade composite
Utilisation : bardage sur bois

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Bande d'étanchéité pare-pluie EPDM 

sur ossature primaire. Consultez-nous !

DTU Conforme aux règles RAGE

Post-traitement : revêtement lubrifiant améliorant 
le coefficient de frottement

Acier inox austénitique A4 - pointe acier carbone cémentée

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance - garantie décennale +

Acier inox austénitique A2

L A B E L  Q U A L I T

É

Tête : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance - garantie décennale +

Empreinte Torx 25 

Pour toute étude spécifique,

consultez-nous !

C H

Rondelle Vulca 
diamètre 16 

sur demande !



80 81

ÉTANCHÉITÉ - ISOLATION

n Vis pour isolant 				    P. 82 à 88

n Vis bac support étanchéité 			   P. 84 à 85

n Plaquette de répartition 			   P. 84

n Vis isolant à rupture thermique 		  P. 86 à 88

n Prespin 					     P. 88

n Rivet ensemble monobloc 			   P. 89

n Pointe tête plastique 			   P. 89

n Pointe griffe 					    P. 90

n Cheville à friction et à expansion 		  P. 90 à 91

n Cheville taraudeuse 			   P. 92
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VIS POUR ISOLANT
Vis pour isolant tête hexagonale 8 mm à collerette
Pointe foret (2 filets) 
Utilisation : isolant et membrane sur bac acier support d’étanchéité non perforé. 
Vis anti-desserrage - évite la perforation des revêtements d’étanchéité

Capacité 
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur 
maxi isolant  

à serrer

Poids Kg 
‰

Références

0,75 1,5 4,8 x 60 40 9 1 000 1479 4860

0,75 1,5 4,8 x 80 60 11 1 000 1479 4880

0,75 1,5 4,8 x 100 80 13 500 1479 48100

0,75 1,5 4,8 x 120 100 15 500 1479 48120

0,75 1,5 4,8 x 140 120 17 500 1479 48140

0,75 1,5 4,8 x 160 140 19 500 1479 48160

0,75 1,5 4,8 x 180 160 21 500 1479 48180

Vis pour isolant tête plate Ø12 mm
Anti-desserrage (2 filets) - Pointe clou 
Utilisation : isolant et membrane sur bac acier support d’étanchéité non perforé.  
Vis anti-desserrage - évite la perforation des revêtements d’étanchéité

Capacité 
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur 
maxi isolant  

à serrer

Poids Kg 
‰

Références

0,8 4,8 x 50 30 5,5 500 1476 4850

0,8 4,8 x 60 40 6 500 1476 4860

0,8 4,8 x 70 50 7 500 1476 4870

0,8 4,8 x 80 60 8 500 1476 4880

0,8 4,8 x 90 70 9 500 1476 4890

0,8 4,8 x 100 80 10 500 1476 48100

0,8 4,8 x 110 90 11 500 1476 48110

0,8 4,8 x 120 100 12 500 1476 48120

0,8 4,8 x 140 120 14 500 1476 48140

0,8 4,8 x 150 130 15 500 1476 48150

0,8 4,8 x 160 140 16 500 1476 48160

0,8 4,8 x 180 160 18 500 1476 48180

0,8 4,8 x 200 180 20 500 1476 48200

0,8 4,8 x 220 200 21 250 1476 48220

0,8 4,8 x 240 220 22,5 250 1476 48240

0,8 4,8 x 260 240 24 250 1476 48260

0,8 4,8 x 300 280 24 250 1476 48300

Recommandé
par LAURENT
Assurez-vous de l’épaisseur exacte de
l’isolant et de son support : 5 à 10 mm
en plus peuvent s’avérer nécessaires

Grande longueur : filetage partiel

Ú

Vis pour isolant tête plate Ø12 mm
Anti-desserrage (2 filets) - Pointe foret
Utilisation : isolant et membrane sur bac acier support d’étanchéité non perforé.  
Vis anti-desserrage - évite la perforation des revêtements d’étanchéité

Capacité 
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur 
maxi isolant  

à serrer

Poids Kg 
‰

Références

0,75 à 1,5 4,8 x 60 40 6 500 1475 4860

0,75 à 1,5 4,8 x 70 50 7 500 1475 4870

0,75 à 1,5 4,8 x 80 60 8 500 1475 4880

0,75 à 1,5 4,8 x 90 70 9 500 14754890

0,75 à 1,5 4,8 x 100 80 10 500 1475 48100

0,75 à 1,5 4,8 x 110 90 11 500 1475 48110

0,75 à 1,5 4,8 x 120 100 12 500 1475 48120

0,75 à 1,5 4,8 x 140 120 14 500 1475 48140

0,75 à 1,5 4,8 x 150 130 15 500 1475 48150

0,75 à 1,5 4,8 x 160 140 16 500 1475 48160

0,75 à 1,5 4,8 x 180 160 18 500 1475 48180

0,75 à 1,5 4,8 x 200 180 20 500 1475 48200

0,75 à 1,5 4,8 x 220 200 21 250 1475 48220

0,75 à 1,5 4,8 x 240 220 22,5 250 1475 48240

0,75 à 1,5 4,8 x 260 240 24 250 1475 48260

Recommandé
par LAURENT
Assurez-vous de l’épaisseur exacte de
l’isolant et de son support : 5 à 10 mm
en plus peuvent s’avérer nécessaires

Grande longueur : filetage partiel

Ú

Vis pour isolant tête fraisée 
Anti desserrage (2 filets) - Pointe clou 
Utilisation : isolant et membrane sur bac support d’étanchéité perforé
Vis anti-desserrage - évite la perforation des revêtements d’étanchéité

Recommandé
par LAURENT
Assurez-vous de l’épaisseur exacte de l’isolant 
et de son support : 5 à 10 mm en plus peuvent 
s’avérer nécessaires

Ú

Capacité
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur 
maxi isolant  

à serrer

Poids Kg 
‰

Références

0,8 6,3 x 70 50 12 100 1472 6370

0,8 6,3 x 80 60 14 100 1472 6380

0,8 6,3 x 90 70 15,5 100 1472 6390

0,8 6,3 x 100 80 17 100 1472 63100

0,8 6,3 x 110 90 18,5 100 1472 63110

0,8 6,3 x 120 100 20 100 1472 63120

0,8 6,3 x 130 110 22 100 1472 63130

0,8 6,3 x 140 120 24 100 1472 63140

0,8 6,3 x 160 130 27,5 100 1472 63160

0,8 6,3 x 180 160 31 100 1472 63180

0,8 6,3 x 200 180 35 100 1472 63200

0,8 6,3 x 220 200 38,5 100 1472 63220

0,8 6,3 x 240 220 42 100 1472 63240

0,8 6,3 x 260 240 46 100 1472 63260

Pointe foret 

perçage 0,75 à 2x1 mm

sur demande !

ÉTANCHÉITÉ Multi-Couches

Traitement de surface :	
résistant à 2 Cycles Kesternich
15 et 30 cycles - sur demande

DTU
Conforme aux DTU : 43.3 
et selon ETAG 006

Acier de cémentation

Embout Phillips n°2 (voir page 128)

Traitement de surface :	
résistant à 2 Cycles Kesternich
15 et 30 cycles - sur demande

DTU
Conforme aux DTU : 43.3 
et selon ETAG 006

Acier de cémentation

Embout Phillips n°2 (voir page 128)

Traitement de surface :	
15 Cycles Kesternich
et 30 cycles - sur demande

DTU
Conforme aux DTU : 43.3 
et selon ETAG 06

Acier de cémentation

Traitement résistant	
15 et 30 Cycles Kesternich
sur demande

DTU Conforme aux DTU : 43.3 
et selon ETAG 06

Acier de cémentation

Embout Pozidriv n°3
(voir page 128)
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Traitement de surface : 
zingué bichromaté résistant 
à 2 Cycles Kesternich

Acier de cémentation

Non conforme aux DTU

Embout Phillips n°2 
(voir page 124)

Vis pour isolant tête hexagonale 8 mm à collerette
Bout pointu
Utilisation : isolant et membrane sur bac acier, béton cellulaire ou bois sans avant-trou

Capacité 
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

1 6 x 60 11 1 000 1473 660

1 6 x 80 13 1 000 1473 680

1 6 x 90 14 1 000 1473 690

1 6 x 120 20 500 1473 6120

1 6 x 140 22 500 1473 6140

1 6 x 160 24 500 1473 6160

ÉTANCHÉITÉ Multi-Couches

Traitement de surface :
semi organique résistant 
à 15 Cycles Kesternich  - sur demande

DTU Conforme aux DTU : 43.3 
et selon ETAG 006

Acier de cémentation

Vis pour isolant tête cylindrique bombée Ø11 mm
Pointe clou
Utilisation : membrane d’étanchéité avec ou sans isolant sur béton cellulaire 
et sur bois sans avant-trou

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
de serrage     

maxi

Profondeur 
d'ancrage 

mini

Poids Kg 
‰

Références

6 x 60 5 55 10 100 2475 660

6 x 90 35 55 13 100 2475 690

6 x 120 65 55 19 100 2475 6120

6 x 160 95 55 23 100 2475 6160

DTU Conforme aux DTU : 43.3

Acier inox austénitique A2

Embout Pozidriv n°2
(voir page 124)

Vis pour isolant tête trompette pointe clou
Utilisation : isolant sur bac support d’étanchéité non perforé et applications diverses

Capacité de 
perçage

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur 
maxi isolant  

à serrer

Poids Kg 
‰

2 Cycles K
Références

0,8 4,8 x 65 55 5,5 500 1470 4865

0,8 4,8 x 70 60 6 500 1470 4870

0,8 4,8 x 75 65 6,5 500 1470 4875

0,8 4,8 x 110 100 10 500 1470 48110

0,8 4,8 x 130 120 12 500 1470 48130

0,8 4,8 x 150 140 14 500 1470 48150

Capacité  
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

0,8 3,6 x 25 1,8 1000 1470 3625

0,8 3,6 x 38 2,3 500 1470 3638

0,8 3,6 x 48 3 500 1470 3648

0,8 3,6 x 58 4 500 1470 3658

0,8 4,2 x 65 4,9 500 1470 4265

0,8 4,2 x 75 5,5 500 1470 4275

0,8 4,2 x 80 5,8 500 1470 4280

0,8 4,2 x 90 6,6 500 1470 4290

0,8 5,5 x 100 8 500 1470 55100

0,8 5,5 x 110 9 500 1470 55110

0,8 5,5 x 130 11 500 1470 55130

Traitement de surface :
zingué

Acier cémentation

Chaque boîte de vis contient
1 embout Phillips n°2

Vis bac support étanchéité sur bois
Utilisation : bac support d’étanchéité sur panne bois
perce le bac sans avant-trou

DTU

Type Capacité  
de perçage C H

Dimensions
Ø  x L

Références

Pointe foret 4 x 0,75 15 10 6,5 x 63 100 1450 6565

Acier de cémentation NF EN 10263

Conforme aux DTU : 43.3

Traitement de surface : 
semi-organique résistant 
à 12 Cycles Kesternich NFA 05-132 
15 et 30 cycles - sur demande
Vis inox A2 ou A4 - sur demande

Plaquette de répartition
Utilisation   répartition de charge pour fixation d’isolant ou de membrane d’étanchéité

Dimensions
L x l x ép.

Trou soyé
Ø en mm

Poids Kg 
‰

Références

40 x 40 x 0,8 4,9 - 5,6 - 6,6 10 500 1011 4040

64 x 64 x 0,5 4,9 - 5,6 - 6,5 - 8,6 16 500 1011 6464

64 x 64 x 0,8 4,9 - 5,6 - 6,6 - 8,6 24 500 1011 64641

80 x 40 x 0,8 4,9 - 5,6 - 6,6 - 8 17 500 1011 8040

Ø x ép.    

40 x 0,8 5,6 - 6,6 10 1 000 1011 40

70 x 0,8 5,6 - 6 - 8 - 18 30 1 000 1011 70

DTU

Acier Alu - Zinc 150 gr

Conforme aux DTU : 43.3 et selon ETAG 006

DTU

Vis bac support étanchéité sur métal
Utilisation : toiture sur métal

Acier de cémentation NF EN 10263

Conforme au DTU : 43.3

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

 Dimensions

C x H

Poids Kg 

‰

Vis seule

Tête naturelle

Références

0,75  1,5 6,3 x 22 * 10 S15     10 6,5 100 1450 622

1,5  6 6,3 x 25 *   13 S15    10 7 100 1450 6251

4 13 5,5 x 32 * 12 S15      8 5,5 500 1450 55321

4  13 5,5 x 38 *   15 S15     8 6 500 1450 553811

4 15 6 x 35 * 16 S15 10 9,5 500 1450 63501

Traitement de surface :
semi-organique résistant à 2 Cycles 
Kesternich selon NFA 05-132
15 et 30 cycles - sur demande
Vis inox A2 ou A4 sur demande  



86 87LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019 LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019

Ensemble fût vis 
préassemblé

Dimensions vis 
pointe clou*

Longueur 
fût en mm

Capacité de 
perçage

Isolant 
épaisseur 

maxi

Poids Kg 
‰

Références

R Ø 75 x 40 4.8 x 60 20 2 x 0.88 44 19,5 250 1483 7540

R Ø 75 x 50 4.8 x 70 20 2 x 0.88 54 20 250 1483 7550

R Ø 75 x 60 4.8 x 60 40 2 x 0.88 64 20,5 250 1483 7560

R Ø 75 x 70 4.8 x 70 40 2 x 0.88 74 21,5 250 1483 7570

R Ø 75 x 80 4.8 x 60 60 2 x 0.88 84 21,5 250 1483 7580

R Ø 75 x 90 4.8 x 70 60 2 x 0.88 94 22 250 1483 7590

R Ø 75 x 100 4.8 x 60 80 2 x 0.88 104 23 250 1483 75100

R Ø 75 x 110 4.8 x 60 90 2 x 0.88 114 23,5 250 1483 75110

R Ø 75 x 120 4.8 x 70 90 2 x 0.88 124 27 250 1483 75120

R Ø 75 x 130 4.8 x 80 90 2 x 0.88 134 28 250 1483 75130

R Ø 75 x 140 4.8 x 60 120 2 x 0.88 144 28,5 250 1483 75140

R Ø 75 x 150 4.8 x 70 120 2 x 0.88 154 34,5 250 1483 75150

R Ø 75 x 160 4.8 x 80 120 2 x 0.88 164 35,5 250 1483 75160

R Ø 75 x 170 4.8 x 60 150 2 x 0.88 174 36 250 1483 75170

R Ø 75 x 180 4.8 x 70 150 2 x 0.88 184 46 250 1483 75180

R Ø 75 x 190 4.8 x 80 150 2 x 0.88 194 47 250 1483 75190

R Ø 75 x 200 4.8 x 60 180 2 x 0.88 204 47,5 250 1483 75200

R Ø 75 x 210 4.8 x 70 180 2 x 0.88 214 48,5 250 1483 75210

R Ø 75 x 220 4.8 x 80 180 2 x 0.88 224 49 250 1483 75220

R Ø 75 x 230 4.8 x 60 210 2 x 0.88 234 50 250 1483 75230

R Ø 75 x 240 4.8 x 70 210 2 x 0.88 244 50,5 250 1483 75240

R Ø 75 x 250 4.8 x 80 210 2 x 0.88 254 51,5 250 1483 75250

R Ø 75 x 260 4.8 x 60 240 2 x 0.88 264 52,5 250 1483 75260

R Ø 75 x 270 4.8 x 70 240 2 x 0.88 274 53,5 250 1483 75270

R Ø 75 x 280 4.8 x 80 240 2 x 0.88 284 54,5 250 1483 75280

R Ø 75 x 290 4.8 x 60 270 2 x 0.88 294 55,5 250 1483 75290

R Ø 75 x 300 4.8 x 70 270 2 x 0.88 304 57 250 1483 75300

R Ø 75 x 310 4.8 x 80 270 2 x 0.88 314 58 250 1483 75310

R Ø 75 x 320 4.8 x 60 300 2 x 0.88 324 59 250 1483 75320

R Ø 75 x 330 4.8 x 70 300 2 x 0.88 334 60 250 1483 75330

R Ø 75 x 340 4.8 x 80 300 2 x 0.88 344 61,5 250 1483 75340

R Ø 75 x 350 4.8 x 60 330 2 x 0.88 354 62,5 250 1483 75350

R Ø 75 x 360 4.8 x 70 330 2 x 0.88 364 64 250 1483 75360

R Ø 75 x 370 4.8 x 80 330 2 x 0.88 374 65 250 1483 75370

R Ø 75 x 380 4.8 x 90 330 2 x 0.88 384 67 250 1483 75380

R Ø 75 x 390 4.8 x 100 330 2 x 0.88 394 67,5 250 1483 75390

R Ø 75 x 400 4.8 x 110 330 2 x 0.88 404 69 250 1483 75400

Vis isolant système à rupture thermique
sur bac support d’étanchéité - R75

PENSEZ-Y
Autres dimensions sur demande. 
Gamme disponible pour béton – béton cellulaire 
et support bois. Outil de pose sur demande.

Ú

Vis isolant système à rupture thermique
sur bac support d’étanchéité - R 45

PENSEZ-Y
Autres dimensions sur demande. 
Gamme disponible pour béton – béton cellulaire 
et support bois. Outil de pose sur demande.

Ú

Pointe foret sur demande

Ensemble fût vis 
préassemblé

Dimensions vis  
pointe clou*

Longueur 
fût en mm

Capacité  
de perçage

Isolant 
épaisseur  

maxi

Poids Kg 
‰

Références

R . 45 x 40 4.8 x 60 20 2 x 0.88 44 16 250 1483 4540

R . 45 x 50 4.8 x 70 20 2 x 0.88 54 17 250 1483 4550

R . 45 x 60 4.8 x 60 40 2 x 0.88 64 18 250 1483 4560

R . 45 x 70 4.8 x 70 40 2 x 0.88 74 19 250 1483 4570

R . 45 x 80 4.8 x 60 60 2 x 0.88 84 18 250 1483 4580

R . 45 x 90 4.8 x 70 60 2 x 0.88 94 19 250 1483 4590

R . 45 x 100 4.8 x 60 80 2 x 0.88 10 20 250 1483 45100

R . 45 x 110 4.8 x 60 90 2 x 0.88 114 21 250 1483 45110

R . 45 x 120 4.8 x 70 90 2 x 0.88 124 22 250 1483 45120

R . 45 x 130 4.8 x 80 90 2 x 0.88 134 23 250 1483 45130

R . 45 x 140 4.8 x 60 120 2 x 0.88 144 24 250 1483 45140

R . 45 x 150 4.8 x 70 120 2 x 0.88 154 28 250 1483 45150

R . 45 x 160 4.8 x 80 120 2 x 0.88 164 29 250 1483 45160

R . 45 x 170 4.8 x 60 150 2 x 0.88 174 30 250 1483 45170

R . 45 x 180 4.8 x 70 150 2 x 0.88 184 35 250 1483 45180

R . 45 x 190 4.8 x 80 150 2 x 0.88 194 36 250 1483 45190

R . 45 x 200 4.8 x 60 180 2 x 0.88 204 37 250 1483 45200

R . 45 x 210 4.8 x 70 180 2 x 0.88 214 38 250 1483 45210

R . 45 x 220 4.8 x 80 180 2 x 0.88 224 39 250 1483 45220

R . 45 x 230 4.8 x 60 210 2 x 0.88 234 40 250 1483 45230

R . 45 x 240 4.8 x 70 210 2 x 0.88 244 41 250 1483 45240

R . 45 x 250 4.8 x 80 210 2 x 0.88 254 42 250 14835 45250

R . 45 x 260 4.8 x 60 240 2 x 0.88 264 43 250 14835 45260

R . 45 x 270 4.8 x 70 240 2 x 0.88 274 44 250 1483 45270

R . 45 x 250 4.8 x 80 210 2 x 0.88 254 42 250 1483 45250

R . 45 x 260 4.8 x 60 240 2 x 0.88 264 43 250 1483 45260

R . 45 x 270 4.8 x 70 240 2 x 0.88 274 44 250 1483 45270

R . 45 x 280 4.8 x 80 240 2 x 0.88 284 45 250 1483 45280

R . 45 x 290 4.8 x 60 270 2 x 0.88 294 46 250 1483 45290

R . 45 x 300 4.8 x 70 270 2 x 0.88 304 48 250 1483 45300

R . 45 x 310 4.8 x 80 240 2 x 0.88 314 49 250 1483 45310

R . 45 x 320 4.8 x 60 300 2 x 0.88 324 50 250 1483 45320

R . 45 x 330 4.8 x 70 300 2 x 0.88 334 51 250 1483 45330

R . 45 x 340 4.8 x 80 300 2 x 0.88 344 52 250 1483 45340

R . 45 x 350 4.8 x 60 330 2 x 0.88 354 53 250 1483 45350

R . 45 x 360 4.8 x 70 330 2 x 0.88 364 54 250 1483 45360

R . 45 x 370 4.8 x 80 330 2 x 0.88 374 55 250 1483 45370

R . 45 x 380 4.8 x 90 330 2 x 0.88 384 56 250 1483 45380

R . 45 x 390 4.8 x 100 330 2 x 0.88 394 57 250 1483 45390

R . 45 x 400 4.8 x 110 330 2 x 0.88 404 58 250 1483 45400

ÉTANCHÉITÉ Multi-Couches

DTU Conforme aux DTU : 43.3 et selon ETAG 006

Vis : acier de cémentation NF EN 10263
Fut : polyamide

Traitement semi-organique
résistant à 15 Cycles Kesternich  
selon NFA 05-132

Embout Torx 25 (voir page 128)

DTU Conforme aux DTU : 43.3 et selon ETAG 006

Vis : acier de cémentation NF EN 10263 
Fut : polyamide

Traitement semi-organique
résistant à 15 Cycles Kesternich  
selon NFA 05-132

Embout Torx 25 (voir page 128)

Pointe foret sur demande
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PENSEZ-Y
Autres dimensions  
sur demande
Gamme disponible 
pour béton – béton 
cellulaire et support 
bois. Outil de pose 
sur demande

Ú

Ensemble fût vis 
préassemblé

 Dimensions vis 
pointe clou*

Longueur 
fût en mm

Capacité  
de perçage

Isolant 
épaisseur   

maxi

    
‰

Références

R Ø 80 x 40 x 40 4.8 x 70 20 2 x 0.88 40 16,5 250 1483 804040

R Ø 80 x 40 x 50 4.8 x 80 20 2 x 0.88 50 17 250 1483 804050

R Ø 80 x 40 x 60 4.8 x 70 40 2 x 0.88 60 17,5 250 1483 804060

R Ø 80 x 40 x 70 4.8 x 80 40 2 x 0.88 70 18,5 250 1483 804070

R Ø 80 x 40 x 80 4.8 x 70 60 2 x 0.88 84 17,5 250 1483 804080

R Ø 80 x 40 x 90 4.8 x 80 60 2 x 0.88 94 18,5 250 1483 804090

R Ø 80 x 40 x 100 4.8 x 90 60 2 x 0.88 104 19 250 1483 8040100

R Ø 80 x 40 x 110 4.8 x 70 90 2 x 0.88 110 20 250 1483 8040110

R Ø 80 x 40 x 120 4.8 x 80 90 2 x 0.88 120 21 250 1483 8040120

R Ø 80 x 40 x 130 4.8 x 90 90 2 x 0.88 130 22 250 1483 8040130

R Ø 80 x 40 x 140 4.8 x 70 120 2 x 0.88 140 22,5 250 1483 8040140

R Ø 80 x 40 x 150 4.8 x 80 120 2 x 0.88 150 25,5 250 1483 8040150

R Ø 80 x 40 x 160 4.8 x 90 120 2 x 0.88 160 28,5 250 1483 8040160

R Ø 80 x 40 x 170 4.8 x 70 150 2 x 0.88 170 29 250 1483 8040170

R Ø 80 x 40 x 180 4.8 x 80 150 2 x 0.88 180 32 250 1483 8040180

R Ø 80 x 40 x 190 4.8 x 90 150 2 x 0.88 190 32,5 250 1483 8040190

R Ø 80 x 40 x 200 4.8 x 70 180 2 x 0.88 200 33,5 250 1483 8040200

R Ø 80 x 40 x 210 4.8 x 80 180 2 x 0.88 210 34 250 1483 8040210

R Ø 80 x 40 x 220 4.8 x 90 180 2 x 0.88 220 35 250 1483 8040220

R Ø 80 x 40 x 230 4.8 x 70 210 2 x 0.88 230 35,5 250 1483 8040230

Vis isolant système à rupture thermique
sur bac support d’étanchéité 80 x 40

FIXATION ISOLANT
Prespin + clip de retenue
Utilisation : tout support

Se cloue ou se colle

Embout de sécurité ou clip

de retenue et de sécurité

sur demande !

Autres dimensions
sur demande !

Longueur 
tige

Diamètre 
tige

Poids Kg
 ‰

Références

   Embase perforée 110 2,7 28 500 1480 110

Embase
autocollante

50 2,7 24 500 1481 50

110 2,7 30 500 1481 110

RIVET ENSEMBLE MONOBLOC
Rivet avec entretoise et plaquette 64 x 64
Utilisation : sur bac acier plein
ou perforé

Autres plaquettes

consultez-nous !

Pour isolant
épaisseur

Diamètre
de

perçage

   
‰

Références

30 4,8 x 40 4,9 24 500 3300 4840

35 4,8 x 45 4,9 25 500 3300 4845

40 4,8 x 50 4,9 26 500 3300 4850

45 4,8 x 55 4,9 27 500 3300 4855

50 4,8 x 60 4,9 27,5 500 3300 4860

55 4,8 x 65 4,9 28 500 3300 4865

60 4,8 x 70 4,9 29 500 3300 4870

65 4,8 x 75 4,9 30 500 3300 4875

70 4,8 x 80 4,9 31 500 3300 4880

80 4,8 x 90 4,9 32 500 3300 4890

90 4,8 x 100 4,9 33 500 3300 48100

110 4,8 x 120 4,9 34 500 3300 48120

120 4,8 x 130 4,9 35 500 3300 48130

140 4,8 x 140 4,9 36 500 3300 48140

160 4,8 x 160 4,9 38 500 3300 48160

180 4,8 x 180 4,9 40 500 3300 48180

190 4,8 x 190 4,9 41 500 3300 48190

POINTE TÊTE PLASTIQUE
Utilisation : isolant sur bois

Pour isolant 
épaisseur

Tête
Ø

Longueur
Fût        Vis

Références

20 50 4 x 50 100 1054 50

40 50 4 x 70 100 1054 70

50 50 4 x 80 100 1054 80

60 50 4 x 90 100 1054 90

70 50 4 x 100 100 1054 100

90 50 4 x 120 100 1054 120

100 50 4 x 130 100 1054 130

120 50 4 x 150 100 1054 150

ÉTANCHÉITÉ Multi-Couches

DTU Conforme aux DTU : 43.3 
et selon ETAG 006

Acier gachaud

DTU Conforme aux DTU : 43.3

Rivet : alu acier 
Plaquette : alu zinc 
Entretoise : acier gachaud ou alu

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Pointe acier zingué tête 
surmoulée gris ou blanc

Vis : acier de cémentation NF EN 10263 
Fut : polyamide

Traitement semi-organique
résistant à 15 Cycles Kesternich  
selon NFA 05-132

Autres couleurs 
sur demande

Embout Torx 25 (voir page 128)

Pointe foret sur demande

C H
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Cheville plastique
à friction

Pour longueur > à 100 mm
utilisez les clous et griffes ci-dessous

Ú

POINTE GRIFFE
Utilisation : isolant sur bois

CHEVILLE
Utilisation : isolant sur façade béton, briques pleines   
ou creuses, autres matériaux pleins

Acier gachaud

Polypropylène

*Jusqu'à épuisement des stocks

Dimensions
Ø  x L

Diamètre 
tête

Ancrage 
minimum

Diamètre 
perçage  

du support

Poids Kg 
‰

Références

8 x 60 45 20 8 5,5 250 4144 860

8 x 80 45 20 8 7,5 250 4144 880

8 x 100 45 20 8 10 250 4144 8100

8 x 120 45 20 8 12 250 4144 8120

8 x 140 45 20 8 14 250 4144 8140

8 x 60 90 20 8 9 250 4188 860

8 x 80 90 20 8 11 250 4188 880

8 x 100 90 20 8 14 250 4188 8100

8 x 120 90 20 8 16 250 4188 8120

8 x 140 90 20 8 18 250 4188 8140

Pour isolant 
épaisseur

Dimensions
Ø x L

Poids
Kg ‰

Pièces 
environ

Références

10 4 x 40 5 24 395 1477 1 40

20 4 x 50 5 25 375 1477 1 50

30 4 x 60 5 26 355 1477 1 60

40 4 x 70 5 27 335 1477 1 70

50 4 x 80 5 27,5 320 1477 1 80

60 4 x 90 5 28 300 1477 1 90

70 4 x 100 5 29 276 1477 1 100

120   4 x 150* 5 30 200 1477 1 150

S'emploie avec griffe seule Ø6

Clou cannelé seul

Pour isolant 
épaisseur

Dimensions
Ø  x L

Références

90 4 x 120 100 1480 4120

100 4 x 130 100 1480 4130

120 4 x 150 100 1480 4150

150 4 x 180 100 1480 4180

Griffe seule

Dimensions
Ø x L

Références

4 100 14174

6 100 14176

Cheville plastique
à expansion avec clou plastique

Cheville métallique à friction
embase Ø 35

Dimensions
Ø x L

Diamètre 
tête

Ancrage 
minimum

Diamètre 
perçage 

du support

Poids Kg 
‰

Références

10 x 70 50 30 10 8 250 4155 1070

10 x 90 50 30 10 10 250 4155 1090

10 x 110 50 30 10 11 250 4155 10110

10 x 130 50 30 10 13 250 4155 10130

10 x 150 50 30 10 20 250 4155 10150

10 x 70 90 30 10 12 250 4110 70

10 x 90 90 30 10 15 250 4110 90

10 x 110 90 30 10 18 250 4110 110

10 x 140 90 30 10 22 200 4110 140

10 x 160 90 30 10 28 150 4110 160

Diamètre
Poids Kg 

‰
En carton Références

80 29 100 1017 80

Dimensions
Ø x L

Epaisseur 
à serrer

Mini         Maxi

Perçage éléments
Poids Kg 

‰
Références

Elément 
plein

Elément 
creux

Béton 
cellulaire

Profondeur 
d'ancrage

8/9 x 90 0 40 8 6

sans

avant

trou

60 15 250 1016 90

8/9 x 110 30 60 8 6 60 20 250 1016 110

8/9 x 150 70 100 8 6 60 24 250 1016 140

8/9 x 160 80 110 8 6 60 27 250 1016 160

8/9 x 170 90 120 8 6 60 30 250 1016 170

8/9 x 180 100 130 8 6 60 32 250 1016 180

8/9 x 200 120 150 8 6 60 38 250 1016 200

8/9 x 220 140 170 8 6 60 43 250 1016 220

8/9 x 250 170 200 8 6 60 50 200 1016 250

8/9 x 300 220 250 8 6 60 63 200 1016 300

8/9 x 350 270 300 8 6 60 74 200 1016 350

POINT FORT
Grande résistance au feu
(classement Euroclasses)
pour isolant mou utiliser
la rondelle Ø 80 réf 101780.

!

Rondelle pour cheville métallique
à friction pour isolant mou

Polypropylène

ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ

Procès verbal EFECTIS 
France EFR-14-002918

Acier revêtu alu-zinc

Blanc - noir - sur demande

Brique pleine
et pierre naturelle

Parpaing

Béton fissuré
et béton cellulaire

Autres dimensions
sur demande !

Autres dimensions
sur demande !

Inox A2
sur demande !

Kg
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Polyamide armé
fibre de verre

FIXATION D'ISOLANT
pour sous-toiture en comble
Neuf et rénovation

Cheville taraudeuse polyamide 6 renforcé
sur béton cellulaire

BON À SAVOIR

Nous étudions tout système pour
divers isolants sous rampant.
Consultez-nous !

Ú

Dimensions
Ø x L

Diamètre
Tête

Entrainement Epaisseur 
isolant

Pré-perçage 
éventuel Références

16 x 80 27 Philips N°2 250 ou 100 4130 1680

16 x 115 27 Philips N°2 250 ou 100 4130 16115

19 x 70 50 Hexagonale 0 - 20 10 à 13 250 ou 100 4181 970

19 x 90 50 Hexagonale 20 - 40 10 à 13 250 ou 100 4181 990

19 x 110 50 Hexagonale 40 - 60 10 à 13 250 ou 100 4181 9110

19 x 130 50 Hexagonale 60 - 80 10 à 13 250 ou 100 4181 9130

19 x 150 50 Hexagonale 80 - 100 10 à 13 250 ou 100 4181 9150

ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ



ANCRAGE

n Canne et tige d’ancrage 				    P. 96 à 97

n Tige rond à béton HA 				    P. 98

n Broche 						      P. 98

n Lierne et entretoise 					    P. 99

n Ecrou pour ancrage 				    P. 99

94 95
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Canne et tige d’ancrage - queue de carpe
avec 1 écrou Hu monté - pré-scellement
Utilisation : poteaux charpente et ossature métallique - ancrages divers    

Acier brut - zingué - gachaud -inox A2 et A4
Traitement thermique classe 6.8 - 8.8 - 10.9 - sur demande

SimpleQueue de carpe Contre-coudée Tige Platine

À NOTER
Filets taillés - rond plein : acier S 235 JR - S 355 
laminé et autres nuances.
Filets roulés : acier étiré S 235 JR - S 355 J2C 
et autres nuances sur demande selon fiche 
technique Laurent Fixation.
La sélection de nos aciers étirés confère  
une résistance à la traction et au cisaillement 
supérieure à un filet taillé en acier doux. 
CCPU disponible.

→BON À SAVOIR
Conforme à vos calculs bureau d’étude 

→

Diamètres 
jusqu’à 120 mm
sur demande !

   Diamètre 12 14 16 18 20 22

    Pas ISOmétrique 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5

      Filetage mm standard
    Autres sur demande

120 150 150 150 150 150

      Types filets taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé

    Ébauche 
diamètre théorique 12 10,4 14 12,5 16 14,25 18 16,25 20 18,1 22 20,05

     Poids le ml 0,887 0,670 1,208 0,970 1,578 1,260 1,997 1,630 2,465 2,020 2,983 2,480

   Dimensions
sur plat des écrous

18 21 24 27 30 34

   Références 
simple ASL112 ASE312 ASL114 ASE314 ASL116 ASE316 ASL118 ASE318 ASL120 ASE320 ASL122 ASE322

 
 Références 

contre-coudées ACL112 ACE312 ACL114 ACE314 ACL116 ACE316 ACL118 ACE318 ACL120 ACE320 ACL122 ACE322

24 27 30 33 36 40 42

3 3 3,5 3,5 4 4 4,5

150
160 160 160 180 200 200

taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé taillé roulé

24 21,8 27 24,7 30 27,3 33 30,3 36 33 40 37 42 38,7

3,549 2,930 4,492 3,760 5,546 4,590 6,711 5,670 7,986 6,711 9,860 8,436 10,870 9,250

36
41 46 50 55 60 65

ASL124 ASE324 ASL127 ASE32470 ASL130 ASE327 ASL133 ASE330 ASL136 ASE336 ASL140 ASE340 ASL142 ASE342

ACL124 ACE324 ACL127 ACE32470 ACL130 ACE327 ACL133 ACE330 ACL136 ACE336 ACL140 ACE340 ACL142 ACE342
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Lierne et entretoise avec 2 écrous Hu montés

Écrous 6 pans

Utilisation : entretoisement et raidissage de pannesUtilisation : poteaux charpente et ossature métallique - ancrages divers

Acier zingué - gachaud 
Inox A2 et A4

Acier brut - zingué - gachaud 

Pour écrous de sécurité

consultez-nous !

À NOTER
Filets taillés : acier S 235 JR laminé 
et autres sur demande - rond plein  
autres nuances. 
Filets roulés : acier étiré S 235 JR  
S 355 J2C et autres nuances 
sur demande. CCPU disponible.

→

BON À SAVOIR
Existe en longueurs : de 500 à 5 000 mm,
autres diamètres sur demande.

→

Diamètre*
Dimension 

sur plat 
ISO 4032

Poids Kg 
‰

Brut‘8’
Références

Zingué classe‘8’
Références

Gachaud classe‘8’
Références

6 10 2,3 11 06 11 061 11 062

7 11 2,7 11 07 11 071 11 072

8 13 4,8 11 08 11 081 11 082

10 16 10,5 11 010 11 0101 11 0102

12 18 15,2 11 012 11 0121 11 0122

14 21 23,8 11 014 11 0141 11 0142

16 24 29,4 11 016 11 0161 11 0161

18 27 44 11 018 11 0181 11 0182

20 30 57,5 11 020 11 0201 11 0202

22 34 71 11 022 11 0221 11 0222

24 36 98,4 11 024 11 0241 11 0242

27 41 150 11 027 11 0271 11 0272

30 46 215 11 030 11 0301 11 0302

33 50 289 11 033 11 0331 11 0332

36 85 362 11 036 11 0361 11 0362

40 60 450 11 040 11 0402 11 0402

42 65 600 11 042 11 0421 11 0422

45 67 740 11 045 11 0451 11 0452

50 75 880 11 050 11 0501 11 0502

55 85 1320 11 055 11 0551 11 0552

60 90 1600 11 060 11 0601 11 0602

* autres Ø jusque 120 mm sur demande

Tige rond à béton haute adhérence (HA) FeE500

Diamètre majeur
PDS/ML

en Kg

12 0.888

14 1.208

16 1.578

20 2.466

25 3.853

32 6.313

40 9.865

Filets taillés brut zingué brut zingué brut zingué brut zingué

Diamètre 10 12 14 16

Pas de 1,50 1,75 2 2

Filetage mm  
standard 60 60 60 60

Références 
droites 112 10 112 101 112 12 112 121 112 14 112 141 112 16 112 161

Références 
coudées 1100 10 1100 101 1100 12 1100 121 1100 14 1100 141 1100 16 1100 161

Coudée

Droite

Broche
Utilisation : étais et échafaudages

Acier brut - zingué - gachaud
- disponible de Ø 10 à 18 mm

Autres formes
 sur demande !

DTU Conforme ISO 4032
Pas isométrique

Acie brut 
classes 8-10-12
zingué - gachaud   
Inox A2 et A4
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ACCESSOIRES

n Plaquette et rondelle d’appui 			   P. 102 à 105

n Plaquette et rondelle d’étanchéité 			   P. 105 à 106

n Plaquette et rondelle mixte d’appui et d’étanchéité 	P. 107 à 108

n Plaquette et rondelle spéciale et fixation cachée 	 P. 109

n Cavalier 						      P. 110 à 112

n Pontet 						      P. 113

n Closoir mousse 					     P. 114 à 115

n Closoir universel 					     P. 116 à 117

n Joint mousse et mastic 				    P. 118 à 120

n Manchon sortie de toiture 				    P. 121 à 122

n Capuchon isolinox 					     P. 122

n Accessoires divers 			            		  P. 123 à 127

n Point d’ancrage SAFETY 				    P. 124

n Crochet de service et sécurité 			   P. 124 à 125

n Crochet de tuile faitière 				    P. 125

n Matériel de pose et consommable 			   P. 128 à 131

n Pince à rivet 						     P. 132

n Pistolet pour mastic 				    P. 133
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Avec rondelle EPDMNue

Plaquette profilée Rondelle plate

Rondelle conique

Rondelle cintrée

Plaquette ovale

Rondelle plate

Utilisation : plaque ondulée fibre-ciment Utilisation : tôle ondulée galvanisée et bac acier

Utilisation : plaque ondulée fibre-ciment 
et tôle ondulée galvanisée

Utilisation : tôle ondulée galvanisée

Utilisation : profil Nervacier

Utilisation : plaque ondulée 
fibre-ciment et tôle ondulée
galvanisée

Utilisation : tôle ondulée et bac acier

Sommet d’onde

Creux d’onde

Acier inox

Aluminium

Acier inox

Aluminium

Acier gachaud

Acier gachaud

PLAQUETTE ET RONDELLE D’APPUI

Laquée
sur demande !

Dimensions Finition
Modèle standard Monobloc EPDM montée PST standard * 

Poids kg 
‰ Références Poids kg 

‰ Références Poids kg 
‰ Références

40 x 40 x 7 Naturelle 100 9 1001 40407 10,2 1001 404097 9 1001 404071

40 x 40 x 8 Naturelle 100 9 1001 40408 10,2 1001 404011 9 1001 404081

40 x 40 x 8 Pré-laquée 100 9 1001 40408 L - - - -

40 x 40 x 8,5* Naturelle 100 9 2003 40408 - - - -

*Dimension inox

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Gachaud
Références

14 x 6 x 1 100 0,8 1005 146

16 x 7 x 1 100 1,5 1005 167

18 x 8 x 1 100 1,6 1005 188

20 x 8 x 1 100 2 1005 208

20 x 9 x 1 100 2 1005 209

27 x 9 x 1 100 3,5 1005 279

30 x 9 x 1 100 4,3 1005 309

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids kg
 ‰

Inox
Références

16 x 7 x 1 100 1,5 2006 167

18 x 8 x 1 100 1,5 2006 188

20 x 9 x 1 100 2 2006 209

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Alu
Références

14 x 5 x 0,8 100 0,4 3005 145

18 x 8 x 1 100 0,6 3005 188

20 x 9 x 1 100 0,7 3005 209

25 x 9 x 1 100 1 3005 259

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

20 x 7 x 0,8 100 1,5 2005 20708

27 x 8,5 x 0,8 100 3,4 2005 2785

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

20x5x1 100 0,8 3005 2051

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰ Références

25 x 7 x 1 100 3,5 1007 257

25 x 9 x 1 100 3,6 1007 259

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰ Références

30 x 7 x 1 100 5 1009 307

30 x 9 x 1 100 5 1009 309

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Finition
Poids Kg 

‰
Références

14 x 6 x 1 Naturelle 100 0,8 1006 1461

16 x 7 x 1 Naturelle 100 1,5 1006 1671   

20 x 7 x 1 Naturelle 100 2 1006 2071

25 x 7 x 0,8 Naturelle 100 3 1002 2571

27 x 8,5 x 0,8 Naturelle 100 3,4 1002 2785

28 x 9 x 0,8 Laquée 100 3,5 1002 289 L

Dimensions Finition
Poids kg

 ‰
Références

50 x 40 x 8 Naturelle 10 100 1003 50408

50 x 40 x 8 Pré-laquée 10 100 1003 50408 L

50 x 40 x 8,5* Naturelle 10 100 2007 504085

* Dimension inox

Dimensions Finition
Nue Rondelle EPDM montée

Poids kg 
‰ Références Poids kg 

‰ Références

40 x 28 x 6 Naturelle 100 5 1004 40286 6,2 1004 402866

40 x 28 x 8 Naturelle 100 5 1004 40288 6,2 1004 402888

40 x 28 x 6 Pré-laquée 100 5 1004 40286 L 6,2 1004 40286 L6

40 x 28 x 8 Pré-laquée 100 5 1004 40288 L 6,2 1004 40288 L8

DTU

Acier gachaud - inox A2

Conforme au DTU : 40.37

Naturelle ou pré-laquée

Acier gachaud - acier inox A2 et A4

Naturelle ou pré-laquée

Acier gachaud

Acier gachaud

Laquée

Avec rondelle EPDM Avec rondelle EPDM PSTNue
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Rondelle à bossage

Rondelle grower 
NFE 25515

PLAQUETTE ET RONDELLE D’ÉTANCHÉITÉ

Plaquette bitumineuse

Rondelle bitumineuse

Rondelle à cheminée

Rondelle moyenne

Utilisation : faîtières et rives

Utilisation : serrage à forte pression

Utilisation : avec cavalier alu

Utilisation : avec plaquette, cavaliers et rondelle d’appui

Utilisation : avec plaquette et rondelle

Utilisation : fixation lourde

Acier brut - zingué

Feutre bitumineux

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

Rondelle large
Rondelle large NFE 25 513
Utilisation : fixation lourde

Gachaud ou inox
sur demande !

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Gachaud
Références

Pré-laquée  
sur galva
Références

Poids kg
 ‰

Aluminium
 Références

25 x 8.5  x 1 100 5 1014 258 1014 258 L 1.8 3004 258

35 x 8.5  x 1    100 6 1014 358 1014 358 L 3004 358

35 x 8.5  x 1    
EPDM 100 7 1014 3586 1014 3586 L 3004 3586

Type
Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Brut
Références

Zingué
Références

6 14 x 6,4x 1,2 1,15 100 6 100 61

8 18 x 8,4x 1,5 2,34 100 8 100 81

10 22 x 10,5x 2 4,61 100 10 100 101

12 27 x 13 x 2,5 8,63 100 12 100 121

14 30 x 15 x 2,5 10,40 100 14 100 141

16 32 x 17 x 3 13,59 100 16 100 161

18 36 x 19 x 3 17,29 100 18 100 181

20 40 x 21 x 3 21,44 Sac 100 20 100 201

22 45 x 23 x 3 27,67 de 25 Kg 100 22 100 221

24 50 x 25 x 4 46,24 ou par unité 100 24 100 241

27 55 x 28 x 4 55,27 de 25, 50 ou 100 27 100 271 

30 60 x 31 x 4 65,08 100 pièces 100 30 100 301

33 65 x 34 x 5 94,61 sur demande 100 33 100 331

36 70 x 37 x 5 108,85 100 36 100 361

40 75 x 40 x 6 148,89 100 40 100 401

42 80 x 43 x 6 168,35 100 42 100 421

45 85 x 46 x 7 220,49 100 45 100 451

48 90 x 50 x 7 241,68 100 48 100 481

52 100 x 54 x 8 349,40 100 52 100 521

56 105 x 58 x 9 425,10 100 56 100 561

60 115 x 62 x 9 520,10 100 60 100 601

Type
Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids kg
 ‰

Brut
Références

Zingué
Références

6 18 x 6,4 x 1,2 2,09 - 1000 6 1000 61

8 22 x 8,4 x 1,5 3,82 - 1000 8 1000 81

10 27 x 10,5 x 2 7,63 - 1000 10 1000 101

12 32 x 13 x 2,5 13,18 - 1000 12 1000 121

14 36 x 15 x 2,5 16,51 - 1000 14 1000 141

16 40 x 17 x 3 24,25 - 1000 16 1000 161

18 45 x 19 x 3 30,78 - 1000 18 1000 181

20 50 x 21 x 3 38,08 - 1000 20 1000 201 

22 55 x 23 x 3 46,17 - 1000 22 1000 221

24 60 x 25 x 4 73,37 - 1000 24 1000 241

27 65 x 28 x 4 84,86 - 1000 27 1000 271

30 70 x 31 x 4 97,14 - 1000 30 1000 301

33 75 x 34 x 5 137,77 - 1000 33 1000 331

36 80 x 37 x 5 155,09 - 1000 36 1000 361

40 85 x 40 x 6 208,08 - 1000 40 1000 401

42 90 x 43 x 6 231,24 - 1000 42 1000 421

Diamètre 
trou

Poids Kg 
‰

Brut
Références

Zingué
Références

14 6,5 100 10 14 10 141

16 7,2 100 10 16 10 161

18 12,9 100 10 18 10 181

20 14,2 100 10 20 10 201

22 16,2 100 10 22 10 221

24 24,5 100 10 24 10 241

27 28 100 10 27 10 271

30 45 100 10 30 10 301

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids kg
 ‰

Zingué
Références

16 x 5 x 3 100 1,3 5002 1653

20 x 4 x 4 100 1,3 5002 2044

20 x 5 x 4 100 1,3 5002 2054

20 x 7 x 4 100 1,3 5002 2074

20 x 8 x 4 100 1,3 5002 2084

25 x 7 x 4 100 2 5001 2574

25 x 8 x 4 100 2 5001 2584

30 x 7 x 4 100 3,2 5006 3074

30 x 8 x 4 100 3,2 5006 3084

55 x 8 x 3 100 4,5 5006 5583

Dimensions
Poids Kg 

‰
Références

40 x 20 x 8 x 4 100 6,5 5008 402084

Dimensions
Poids kg

 ‰

Chlorure
Références

EPDM
Références

20 x 6 100 1,2 6004 206 6006 2061

20 x 8 100 1,2 6004 208 6006 2084

DTU

Acier gachaud Z 225 - aluminium

Pré-laquée 35 µ sur galva

Acier brut - zingué 
gachaud - sur demande

Blanc (Chlorure)
Noir EPDM (Ethylène 
Propylène Diène Monomère)

PVC Blanc - duretée 65 shore
EPDM

Acier brut - zingué 
gachaud - sur demande

Rondelle LL
sur demande !

DTU
Conforme au DTU : 
40.35 - 40.36
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Rondelle mousse néoprène PLAQUETTE ET RONDELLE MIXTE D’APPUI 
ET D’ÉTANCHÉITÉ
Plaquette ovale alu étanche  

Rondelle monobloc isolinox DK

Rondelle plomb plate

Rondelle plomb conique

Rondelle EPDM

Rondelle PVC translucide

Utilisation : avec plaquette et rondelle

Aluminium + rondelle chlorure blanc 
ou mousse polyéthylène

Utilisation : tirefonds de Ø8 sur plaque ondulée fibre ciment

Utilisation : avec rondelle gachaud

Utilisation : avec rondelle gachaud

Utilisation : avec cavalier et plaquette

Utilisation : bardage

Mousse néoprène

Utilisation : profil greca

Utilisation : plaque ondulée translucide 
et tôles ondulées galvanisées

Utilisation : plaque Nervaclair

Polyéthylène noir

DTU

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

20 x 4 x 5 500 0,7 6005 2045

20 x 6 x 5 500 0,8 6005 2065

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Pour vis de Ø 
Poids Kg 

‰
Références

8 x 5 x 2 4,8 100 0,2 6003 852

11 x 6 x 3 6,3 100 0,2 6003 1163

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids kg
 ‰

SO
Références

CO
Références

40 x 28 x 6 100 3 3001 40286 3002 40286

40 x 28 x 8 100 3 3001 40288 3002 40288

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

SO
Références

40 x 28 x 6 100 3 3007 40286

40 x 28 x 8 100 3 3007 40288

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

40 x 28 x 6 100 3 3009 40286

40 x 28 x 8 100 3 3009 40288

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

 Pour tirefond Ø8
Références

27 x 8,5 100 2 4020 2785

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

8 x 5 x 2 100 0,15 6001 852

11 x 6 x 3 100 0,2 6001 1163

11 x 7 x 2 100 0,2 6001 1172

18 x 3 x 3 100 0,8 6001 1833

20 x 6 x 3 100 1 6001 2063

20 x 7 x 3 100 1 6001 2073

25 x 6 x 3 100 1 6001 2563

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

14 x 6 x 1 100 1,4 5003 146

16 x 7 x 1 100 1,8 5003 167

18 x 8 x 1 100 2,2 5003 188

20 x 9 x 1 100 2,6 5003 209

Dimensions
Ø x Ø trou x ép

Poids Kg 
‰

Références

14 x 5 x 1 100 1,4 5004 145

15 x 6 x 1 100 1,6 5004 156

16 x 7 x 1 100 1,8 5004 167

20 x 7 x 1 100 3,4 5004 207

20 x 8 x 1 100 3,3 5004 208

SO

CO SO

Dureté 70 shores  

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36
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Rondelle vulca

Rondelle surétanche

Rondelle amortisseur

Utilisation : toiture et bardage

Utilisation : couverture et bardage

Utilisation : plaque ondulée fibre-ciment

Acier gachaud  
Acier inox 
Aluminium 
+ EPDM DIDC 55 à 65

Pré-laquée
ou 
post-laquée

PLAQUETTE ET RONDELLE SPÉCIALES

Acier inox - alliage aluminium 
+ EPDM

BON À SAVOIR
Les rondelles doivent être soigneusement posées.	
Le tableau ci-contre représente les pressions maxi.
A ce titre l’emploi d’une visseuse munie d’une butée	
de profondeur est indispensable.
Veillez bien à la perpendicularité des vis, 
N’utilisez pas de visseuse à choc.

Avec rondelle Vulca

Avec rondelle PVC

Régler la butée par approche successive avant de commencer la pose

→

Dimensions
Ø x Ø trou

Gachaud Aluminium Aluminium prélaqué Inox

 Poids kg 
‰ Références  Poids kg 

‰ Références  Poids kg 
‰ Références  Poids kg 

‰ Références

14 x 5 100 1 1013 145 1 3003 145 1 3003 145 L 1 2002 145

14 x 6,5 100 1 1013 1465 1 3003 1465 1 3003 1465 L 1 2002 1465

16 x 5 100 1,6 1013 165 1,5 3003 165 1,5 3003 165 L 1,6 2002 165

16 x 6,5 100 1,6 1013 1665 1,5 3003 1665 1,5 3003 1665 L 1,6 2002 1665

19 x 6,5 100 2 1013 1965 2 3003 1965 2 3003 1965 L 2 2002 1965

20 x 8 100 2 1013 208 2 3003 208 2 3003 208 L 2 2002 208 

25 x 6,5 100 3 1013 2565 3 3003 2565 3 3003 2565 L 3 2002 2565

25 x 8 100 3 1013 258 3 3003 258 3 3003 258 L 3 2002 258

30 x 6,5 100 4 1013 3065 3,5 3003 3065 3,5 3003 3065 L 4 2002 3065

30 x 8 100 4 1013 308 3,5 3003 308 3,5 3003 308 L 4 2002 308

Dimensions
Ø x Ø trou

Aluminium Inox

Poids kg
 ‰

Références
Poids kg

 ‰
Références

16 x 6,5 100 1,5 3033 1665 2 2022 1665   

19 x 6,5 100 2 3033 1965 2,5 2022 1965

25 x 6,5 100 3 3033 2565 4 2022 2565

30 x 6,5 100 5 3033 3065 - -

Dimensions
Poids Kg 

‰
Naturelle
Références

Laquée
Références

25 5 100 2023 256 2023 256 L

Rondelle Calibel - trou soyé
Utilisation : plaque de plâtre

Acier gachaud

Dimensions
Poids Kg 

‰
Références

25 x 6 x 1 2,5 100 1012 256

30x 8 x 1 3 100 1012 308

Plaquette de retenue gachaud
Utilisation : retenue du crochet pendant la pose

Acier gachaud

Dimensions
Poids Kg 

‰
Références

42 x 22 3,3 250 1222

Plaquette fixation cachée inox A2
Acier inox A2 ou A4   
Acier gachaud - sur demande

Type Dimensions
Trou

Ø
Poids Kg 

‰
Références

Kingspan 50 x 17 x 1,5 7 9 100 2004 5017

Hainaut 75 x 17 x 1,5 7 13 100 2004 7517

Planea 75 x 20 x 1,5 7 15 100 2004 7520

Promistyl  
Sandisol

75 x 28 x 1,5 7 24 100 2004 7528

Promisol 2003  
Promline 2000

75 x 30 x1,5 7 25 100 2004 7530

Isocab 100 x 27 x 2 7 40 100 2004 10027

Plat jonction 200 x 30 x 1,8 7 94 100 2004 20030

Plaquette 40x15 
sur demande !

Post laquée
sur demande !

Rondelle de maintien zinguée
Utilisation : retenue boulon d’agrafe Laurent ou crochet

Diamètre
Poids Kg 

‰
Références

7 0,2 500 1223

8 0,2 500 12238Pastille magnétique 
pour pose

sur demande ! 

DTU

Acier inox + rondelle EPDM dureté shore A 73 ± 5

Conforme au DTU : 40.37

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +
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CAVALIER
Cavalier nu et cavalier EPDM

Cavalier (suite)

Utilisation : renforcement des nervures de bac acier

Conforme au DTU : 40.35

Ø 8 disponible et Ø 6 sur demande Ø 6 et Ø 8 disponibles - Ø 7 utilisez le Ø 6

Type de cavalier Fabricant
b x B x H

Pas
Poids kg

 ‰
Gachaud

Références
Prélaqué
Références

Inox 
Références

Onduclair Protect  
(ex. Balithe C 25) large Onduline

43 x 75 x 35 250 35 100 1008 500 1008 500 L 2008 500

Onduclair Protect  
(ex. BALITHE C 25) normal Onduline 43 x 75 x 35 250 20 100 1008 50 1008 50 L 2008 50

Cobacier 1003 CBS Monopanel 23 x 75 x 45 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Cobacier 1004 CBS Monopanel 20 x 65 x 40 250 15 100 1008 80 1008 80 L 2008 80

Cobacier 1050 CBS Monopanel 20 x 65 x 40 350 15 100 1008 80 1008 80 L 2008 80

Cobacier 1105 CBS Monopanel 24 x 70 x 25 220 15 100 1008 90 1008 90 L 2008 90

Cobacier 35 CBS Monopanel 20 x 70 x 35 256 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Greca 70 x 18 Ondex/Renolit 25 x 45 x 18 70 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Trapeza 3 283 29 T Arcelor
36 x 29 

(onde sinusoïdale)
283 7.5 100 1008 130 1008 130 L 2008 130

Fréquence 5.43
Arcelor 43 x180

(onde sinusoïdale) 180 5 100 - - -

Fréquence 9.25
Arcelor 25 x 115

(onde sinusoïdale) 115 5 100 - - -

Trapeza 3 333 39 T Arcelor 22 x 72 x 38 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Trapeza 3 333 79 T Arcelor 34 x 146 x 79 333 20 100 1008 100 1008 100 L 2008 100

Trapeza 3 45 1000 T
(ex Nervesco 1000 T)

Arcelor 23 x 75 x 45 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Trapeza 4 250 35 T Arcelor 22 x 63 x 35 250 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Trapeza 8 125 25 T Arcelor 28 x 97 x 25 125 15 100 1008 120 1008 1209 2008 120

Type de cavalier Fabricant
b x B x H

Pas
Poids kg

 ‰
Gachaud

Références
Prélaqué
Références

Inox
Références

Monopanel Glamet CBS Monopanel 20 x 65 x 40 250 15 100 1008 80 1008 80 L 2008 80 

Nergal 840 Ex PAB 40 x 60 x 25 280 20 100 1008 20 1008 20 L 2008 20

Nergal 1000 45 Ex PAB 30 x 65 x 45 333 15 100 1008 30 1008 30 L 2008 30

Nervesco 1 000 T Ex PAB 23 x 75 x 45 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Nervesco 1 050 TS Ex PAB 30 x 118 x 43 262.5 18 100 1008 140 1008 140 L 2008 140

Nervesco 4 25 1070 Ex PAB 29.5 x 62.5 x 25 267.5 18 100 1008 40 1008 40 L 2008 40 

Nervesco 4 35 1030 T Ex PAB 23 x 70 x 35 257.5 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Nervesco 3 35 1000 Ex PAB 23 x 70 x 35 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Ondatherm T (Pu) Arcelor 23 x 75 x 45 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Ondastyl T (LdR) Arcelor 22 x 72 x 39 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Pingard 1000 P 25 x 60 x 40 250 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Profilacier 35 C Profilacier 38 x 73 x 35 200 20 100 1008 20 1008 20 L 2008 20

Profilacier 40 C Profilacier 20 x 65 x 40 250 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10

Profilacier 45 C Profilacier 23 x 75 x 45 333 15 100 1008 10 1008 10 L 2008 10 

Tectonia 1000 35 CBS Tectonia 23 x 80 x 35 250 15 100 1008 90 1008 90 L 2008 90

Tectonia 1000 45 CBS Tectonia 30 x 65 x 45 333 15 100 1008 30 1008 30 L 2008 30

BON À SAVOIR
Pour déterminer la référence d’un cavalier EPDM, reportez-vous au tableau ci-dessous  
et ajoutez 6 ou 8 (selon diamètre) à la référence du modèle à commander.
Exemple : Trapéza 3.45.100 TS Gachaud Réf.1008 10, équipé d’une rondelle EPDM Ø 6.

Référence à indiquer : 1008 106.

→

Ø 6 et Ø 8 disponibles - Ø 7 utilisez Ø 6

DTU

AVEC LAURENT FIXATION, réalisez tous vos modèles de cavaliers  
pour l’ensemble des profileurs existants !

Arcelor
Bacacier
Batiroc 
Cbs Monopanel
Cisabac
Corus 
Duferco
Ex Pab
Grosjean

Isocab
Isopan
Italpanelli
Joris Ide
Kingspan 
Lattonedil 
Metecno 
Monopanel
Nlmk

Pab 
Profil C
Profilacier
Profilage Réunion
SPO
Tolfer/Maisier
TOP OI

Ondex/Renolit
Onduline

Alubac 
Aluform
Bemo
Corus

Kalzip
Rigisystems
Tata Steel

FABRICANTS BACS ACIERS ET PANNEAUX SANDWICH

FABRICANTS PLAQUES SYNTHETIQUES FABRICANTS BACS ALUMINIUM

Acier gachaud Z350 - 8/10ème

Acier prélaqué 35 microns sur galva 
Z225 - 8/10ème Inox A2 - 8/10  

Tous coloris, 
post-laqué sur demande

Ø 8 disponible et Ø 6 sur demande

Sur demande nous livrons les 

cavaliers enfilés sur vis :

Ensemble «Pretaposer»
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Cavalier alu et cavalier alu EPDM

Pontet gachaud
Utilisation : support d’ondes 
et nervures sur bac translucide

Ø8 et Ø6 disponibles
Ø7 utilisez Ø6

PONTET

TUBE PONTET PLASTIQUE

Pontet plastique

Pontet plastique

Utilisation : support d’ondes 
et nervures sur bac translucide

Utilisation : support d’ondes 
et nervures sur bac translucide

Ø8 disponible et Ø 6 sur demande

Polyéthilène haute densité

Acier gauchaud

Type
Poids Kg 

‰
Références

Balithe C 25 20 100 4100 70

Cobacier 1004 20 100 4100 90

GO Fibre large 22 100 4100 200

GO Fibre normal 8 100 4100 20

Gréca 3 100 4100 30

Trapeza 3 333 39 T 20 100 4100 90

Trapeza 4 250 35 T 18 100 4100 80

Nergal 840 S 62 10 100 4100 60

Nergal 1000 20 100 4100 50

Nervaclair 11 100 4100 40

Trapeza 3 45 1000 T 20 100 4100 50

Trapeza 3 35 1000 T 18 100 4100 80

Pingard 1050 10 100 4100 60

PO renforcé TOG 3 100 4100 100

PO extra large renforcé 4 100 4100 120

Profilacier 35 C 18 100 4100 80

Shed Light 3 270/60 30 100 4100 110

Type
Poids Kg 

‰
Références

Balithe C 25 30 100 1012 40

Cobacier 1004 33 100 1012 30

Trapeza 3 333 35 T 30 100 1012 80

Trapeza 3 333 39 T 33 100 1012 30

Trapeza 4 250 35 30 100 1012 80

Nergal 1000 34 100 1012 20

Trapeza 3 45 1000 T 34 100 1012 20

Trapeza 3 45 1000 T 34 100 1012 20

Nervural 33 100 1012 30

Pingard 1000 P 33 100 1012 30

Polyondal 1000 30 100 1012 40

Profilacier 40 C 33 100 1012 30

Shed Light 54 100 1012 30

Superonde 108 100 1012 10

Type
Hauteur 

profil
en mm

Hauteur
en mm

Poids Kg 
‰

Références

Cobacier 1004 40 39 3,5 4200 90 

Cobacier 1105 25 23 2 4200 20

GO 51 49 4,3 4200 70

Trapeza 3 333 39 T 39 49 4,3 4200 40

Trapeza 3 333 45 43 41 3,6 4200 50

Trapeza 4 250 35 T 34 32 2,8 4200 30

Nergal 840 - S 62 25 23 2 4200 20

Nervesco 1000 45 43 3,8 4200 60

Pingard 1050 25 23 2 4200 20

PO 18 16 1,4 4200 10

Superonde 125 123 2 4200 80

Type de  cavalier Fabricant
b x B x H

Pas
Poids Kg 

‰
Alu

Références
Prélaqué
Références

Alfaroof 20 x 65 x 40 250 5.5 100 3006 10 3006 10 L 

Alubac 10/12e Kalzip 28 x 72 x 24 100 9.5 100 3006 30 3006 30 L

Aluform 55 x 177
20 x 96 Aluform

55
(onde sinusoïdale) 177 5 100 3006 70 3006 70 L

Aluform 29 x 124 Aluform 20 x 61 x 29 124 8 100 3006 10 3006 10 L

Aluform 42 x 250 Aluform 30 x 80 x 42 250 7.5 100 3006 20 3006 20 L

Aluform 45 x 150 Aluform 25 x 70 x 45 150 7 100 3006 60 3006 60 L

TR 45 x 150 Corus 25 x 70 x 45 150 7 100 3006 60 3006 60 L

Aluform 18 x 76 Aluform
18

(onde sinusoïdale) 76 6 100 3006 50 3006 50 L

Alutherm 45 Aluform 25 x 70 x 45 150 7 100 3006 60 3006 60 L

Alutherm 42 Aluform 30 x 80 x 42 250 7.5 100 3006 20 3006 20 L

Alutoit 900 et 1250 18 76 6 100 3006 50 3006 50 L

Ivoiral 1000 32 x 72 x 40 250 7.5 100 3006 20 3006 20 L
Kaiser 30 x 150 35 x 70 x 30 150 7.5 100 3006 90 3006 90 L

Kaiser 35 x 200 35 x 90 x 35 200 7.5 100 3006 100 3006 100 L

Kaiser 50 x 150 35 x 70 x 50 150 7.5 100 3006 80 3006 80 L

Kaiser 50 x 180 35 x 70 x 50 180 7.5 100 3006 80 3006 80 L

Korrugal 20.75 Bemo 23 x 52 x 20 75 7,5 100 3006 120 3006 120 L

Korrugal 40 RT 200 Bemo 30 x 130 x 40 200 7.5 100 3006 110 3006 110 L

Korrugal 40 W-100 Bemo 30 x 70 x 40 - 7.5 100 3006 20 3006 20 L

Nervalu 20 x 60 x 40 150 5.5 100 3006 10 3006 10 L

Nervupla 12/10e 35 x 75 x 60 300 12 100 3006 40 3006 40 L

Nervural 20 x 60 x 40 250 5.5 100 3006 10 3006 10 L

Polyondal 1000 32 x 64 x 35 200 7.5 100 3006 20 3006 20 L

Hoogovens TR 40-185 Tata Steel 35 x 75 x 40 185 7.5 100 3006 80 3006 80 L

Hoogovens TR 50-167 Tata Steel 36 x 72 x 50 166.6 7.5 100 3006 80 3006 80 L

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

DTU

Conforme au DTU : 40.36DTU

Alliage aluminium - 10/10ème

Autres modèles
sur demande !

Sur demande nous livrons les 

cavaliers enfilés sur vis :

Ensemble «Pretaposer»
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BON À SAVOIR
Closoir biais
Pour toute commande précisez profil droit 
ou profil gauche et angle à 45°en principe, 
(autres sur demande, jusqu’à 65° maxi).

Obturateur
Précisez-nous les dimensions de l’onde 
ou de la nervure.

→

Closoir biais et obturateur d’ondes ou nervures

Closoir mousse grillagé anti-prédateur

Closoir peigne en polypropylène

CLOSOIR MOUSSE
Profil

Adhésivage closoir 1 face

Utilisation : étanchéité et obturation 
des ondes et nervures

Utilisation : obturation d’ondes ou nervures de hauteur 25 à 90 mm
en bas des rampants de toiture et permettant la ventilation

Contre-profil
Utilisation : étanchéité et obturation 
des ondes et nervures

Mousse polyéthylène à cellules fermées 
Classement non-feu M1 euroclasse A
Densité : 25 kg/m3

Excellente résistance à l’allongement 
déchirement et à la compressionMousse polyéthylène à cellules fermées 

Classement non-feu M1 euroclasse A
Densité : 25 kg/m3

Excellente résistance à l’allongement 
déchirement et à la compression Pas

Pas

Gris anthracite
Rouge brique
Marron foncé

Références Adhésivage
Pour déterminer la référence d’un closoir adhésivé, 
reportez-vous aux tableaux ci-dessus et ci-après 
et ajoutez 8 à la référence du modèle à commander.
Exemple : ALUBAC Réf. 401 270,
Référence à indiquer : 401 2708

Autres modèles
sur demande !

Autres modèles
sur demande !

Autres dimensions
sur demande !

Largeur 
closoir

15
20

30

Exemple de
profil gauche

Face externe

Face interne

BON À SAVOIR
Références Grillagé
Pour déterminer la référence d’un closoir 
grillagé, reportez-vous au tableau closoir 
et ajoutez 2 à la référence du modèle à commander.
Exemple : Alubac Réf. 401 270,
Référence à indiquer : 401 2702.

→

Type de bac Epaisseur Trou 
d’évent* Pas Nombre de 

Pas      
Poids Kg 

‰

Condition-
nement 

ml
Références

Alubac 15 - 100 10 10 50 401 270
Aluform 29 x 124 20 - 124 8 12 50 401 280

Aluform 45 x150 20 - 150 6 15 50 401 300

Balithe C25 20 - 250 3 20 50 401 90

Chantilly 20 - 180 5 25 50 401 110

Cobacier 1004 20 oui 250 4 15 50 401 120

Cobacier 1105 15 - 220 5 10 50 401 190

Go 177x 51 (fibre) 20 oui 177 5 23 50 401 10

Gréca 70 x 18 15 - 70 14,5 et 15,5 9 50 401 100

Trapeza 3 333 39 T 20 - 333 3 15 50 401 140

Trapeza 3 333 45 20 - 333 3 20 50 401 30

Trapeza 3 333 79 T 20 - 333 3 25 50 401 170

Trapeza 3 345 35 20 - 345 3 15 50 401 160

Trapeza 3 366 45 T 20 - 366,6 3 12 50 401 150

Trapeza 4 250 35 T 20 - 250 4 15 50 401 130

Trapeza 4 250 40 20 - 250 4 20 50 401 40

Isocab IT 39 1000/4R 20 - 250 4 26 50 401 290

Nergal 1000 45 20 oui 333 3 20 50 401 70

Nergal 840 15 - 280 3 10 50 401 60

Trapeza 3.45 1000 T 20 oui 333 3 20 50 401 30

Nervesco 1050 20 - 262,5 4 16 50 401 220

Nervesco 4 25 1070 20 - 267,5 4 12 50 401 210

Nervesco 3 35 1000 20 - 333 3 15 50 401 80

Nervural 20 - 250 3 15 50 401 250

Pingard 1000 P 20 - 250 4 20 50 401 200

Po 76 x 18 ( Tog ) 15 - 76 11,5 9 50 401 20

Polyondal 1000 20 - 200 5 13 50 401 260

Profilacier 35 C 20 - 200 5 14 50 401 240

Profilacier 40 C 20 - 250 4 15 50 401 230

PST 230 20 - 230 4 23 50 401 310

Supéronde 30 - 350 3 100 50 401 50

* Trou d’évent pour autres modèles sur demande

Type de bac Epaisseur Pas Nombre 
de Pas      

Poids kg
 ‰

Condition-
nement ml Références

Balithe C 25 20 250 3 28 50 402 50
Cobacier 1004 20 250 4 37 50 402 60

Haironvile 3 333 39 T 20 333 3 36 50 402 80

Haironville 3 333 45 20 333 3 35 50 402 10

Haironville 3 333 79 T 20 333 3 51 50 402 110

Haironville 3 345 35 20 345 3 35 50 402 100

Haironville 4 250 35 T 20 250 4 23 50 402 70

Haironville 4 250 40 20 250 4 32 50 402 20

Nergal 1000 45 20 333 3 35 50 402 30

Nergal 840 20 280 3 24 50 402 40

Trapeza 3 45 1000 T 20 333 3 35 50 402 10

Nervesco 1050 20 262,5 4 23 50 402 130

Nervesco 4 25 1070 20 267,5 4 30 50 402 120

Nervesco 3 35 1000 20 333 3 33 50 402 90

Pingard 1000 P 20 250 4 32 50 402 120

Hauteur d’onde
H

Condition-
nement ml

jusqu’à 30 mm 25
jusqu’à 50 mm 25

jusqu’à 90 mm 25

jusqu’à 110 mm 25

Fibre ciment 25

Hauteur peigne
H

Couleur
Poids Kg 

‰
Références

55 mm

Anthracite 7021 9 300 x 1ml 4080 7021
Rouge 8004 9 300 x 1ml 4080 8004
Marron 8014 9 300 x 1ml 4080 8014

85 mm

Anthracite 7021 11 150 x 1ml 4080 17021

Rouge 8004 11 150 x 1ml 4080 18004

Marron 8014 11 150 x 1ml 4080 18014

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

DTU

DTU
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CLOSOIR UNIVERSEL BREVETÉ

Dimensions
en mm

Epaisseur
Poids kg

 ‰
En carton Références

L 1160 x l 170 35 67 51 Ml 631706

BON À SAVOIR
S’utilise pour tout type de bac et onde profil et contre profil 
de hauteur 18 à 60 mm.

Semelle adhésive sur demande

→

Utilisation : étanchéité et obturation des ondes et nervures

Remplace des dizaines  
de références !

UNIVERSEL	 				  

Closoir en polyuréthane et en polyster
Morpho-adaptable et fiable
La solution adaptée à vos besoins d’obturation

Closoir à lamelles auto-orientables en mousse cellulaire.
Grâce au refendage, les cellules libérées offrent une expansion optimale.

•	Mousse polyuréthane 26 kg /m3

•	Mousse polyester PPI 20

•	Classement au feu M4 : FMVSS 302 < 100 mm/min

•	Dimensions d’obturation de 18 à 60 mm

•	Expansion optimale pour un remplissage  
de toutes les ondes ou nervures

•	Obturation à l’intrusion des nuisibles  
(rats, souris, guêpes, etc…)

•	Permet une légère ventilation en sous-toiture

•	Dimensions des closoirs :
- 1 160 / 70 / 35 mm
- 1 000 / 70 / 35 mm - sur demande

•	Semelle adhésive - sur demande

Mousse polyester noire PPI 20
Densité 26 kg/m3

Classement au feu M4 : FMV55 302 < 100 mm/minute

Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

DTU
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Joint imprégné bitume adhésif 1 face

Joint mousse polyéthylène  
non imprégné, adhésif 1 face

Flashband	

Joint imprégné caoutchouc adhésif 1 face
Mousse polyéthylène 
à cellules fermées 
réticulées

Primaire pour flashband
Utilisation : sur support poreux 
- 3 à 4 litres/m2

JOINT EN MOUSSE ET MASTIC

Utilisation : calfeutrage et étanchéité de menuiserie, 
toiture et bardage

Utilisation : calfeutrage de toiture,
bardage et menuiserie - 
fond de joint

Utilisation : étanchéité des solins, 
souches de cheminées, noues, 
chéneaux, gouttières, acrotère, 
faîtage

Utilisation : calfeutrage et étanchéité de menuiserie, toiture et bardage Autres dimensions
sur demande !

L A B E L  Q U A L I T

É

Joint mousse polyuréthane - imprégné acrylique 
beige adhésif 1 face, pré-comprimé
Utilisation : calfeutrage de toiture, 
bardage et menuiserie - fond de joint

BON À SAVOIR
Nous fournissons toutes dimensions et qualités 
de mousse. Demandez conseil à notre service 
technique.

→

Recommandé  
par LAURENT
flashband est conseillé sur métal, 
verre, plastique sans primaire, et 
avec primaire sur support poreux, 
brique, béton, bois.

→

En butyl
sur demande !

Dimensions
L x ép

Plage 
d’utilisation

mm

Densité
Kg/m3

Temps de 
décompression*

Rouleaux
longueur

en ml

Poids kg
 ‰

En rouleau 
pré-comprimé 

à 80%
Références

10 x 10 1,5 - 3 140/150

72

Heures

10 14 1800 ml 40012 1010
15 x 10 1,5 - 3 140/150 10 23 1200 ml 40012 1510

20 x 10 1,5 - 3 140/150 10 31 900 ml 40012 2010

15 x 15 2 - 5 140/150 8 31 960 ml 40012 1515

20 x 15 2 - 5 140/150 8 41 384 ml 40012 2015

20 x 20 3 - 7 140/150 5 51 525 ml 40012 2020

40 x 20 3 - 7 140/150 5 101 288 ml 40012 4020

Dimensions
L x ép

Temps de
décompression*

Rouleaux 
longueur

en ml

Poids kg
 ‰

Condition-
nement

en ml

En rouleau 
pré-comprimé  

à 80%
Références

10 x 10
4

heures

10 14 960 4555 1010
15 x 15 10 19 200 4555 1515

20 x 20 8 33 120 4555 2020

40 x 40 4,3 48,3 30,10 4555 4040

Dimensions
l x ép

Rouleaux 
longueur

en ml

Poids kg
 ‰

Condition-
nement

en ml

En rouleau
Références

10 x 3 15 0,9 750 412 103
20 x 3 15 1,8 375 412 203

10 x 5 15 1,3 750 412 105 

15 x 5 15 2,0 495 412 155

20 x 5 15 2,6 375 412 205

30 x 5 15 3,9 240 412 305

40 x 5 15 5,2 180 412 405

50 x 5 15 6,5 150 412 505

60 x 5 15 7,8 120 412 605

15 x 10 10 7,5 330 412 1510

20 x 10 10 10 250 412 2010

30 x 10 10 15 160 412 3010

20 x 20 5 15 125 412 2020

30 x 20 5 22,5 80 412 3020

Dimensions
longueur ml

Largeur  
de la bande

Poids kg
 ‰

Condition-
nement

en ml
Références

10 50 90 60 4333 50
10 75 140 40 4333 75

10 100 180 30 4333 100

10 150 270 20 4333 150

10 200 330 20 4333 200

10 300 370 10 4333 300

Contenance
Poids kg

 ‰

Condition-
nement

en ml
Références

1 litre 1 1 4332

Dimensions
Plage 

d’utilisation
mm

Densité
Kg/m3

Poids kg
 ‰

En brin de 2 ml 
non comprimé

Références

10 x 10 1,5 - 3 140/150 14 882 41111 1010

15 x 10 1,5 - 3 140/150 22 594 41111 1510

15 x 15 2 - 5 140/150 33 396 41111 1515

20 x 15 2 - 5 140/150 44 300 41111 2015

20 x 20 3 - 7 140/150 58 200 41111 2020

Dimensions
Plage 

d’utilisation
mm

Densité
Kg/m3

Temps de 
décompression*

Rouleaux 
longueur

en ml

Poids 
kg
 ‰

En rouleau 
pré-comprimé 

à 80%
Références

10 x 10 1,5 - 3 140/150
24

Heures

10 14 960 ml 41112 1010 

15 x 10 1,5 - 3 140/150 10 22 640 ml 41112 1510
15 x 15 2 - 5 140/150 8 33 512 ml 41112 1515

20 x 15 2 - 5 140/150 8 44 384 ml 41112 2015

20 x 20 3 - 7 140/150 8 58 240 ml 41112 2020

DTU
Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

Garantie décennale

Mousse polyuréthane polyester 
à cellules ouvertes de forte 
densité à plasticité permanente 

L A B E L  Q U A L I T

É

DTU
Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

Garantie décennale

Mousse polyuréthane polyester 
à cellules ouvertes de forte 
densité à plasticité permanente 

Mousse polyuréthane polyester 
à cellules ouvertes

L A B E L  Q U A L I T

É

Garantie 
décennale 

Bande autocollante étanche, 
Aluminium et bitume plastifié

Gris mat ou alu brillant.
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Joint préformé en Butyl adhésif

Mastic élastomère silicone neutre

Garantie décennale 

Gris ou incolore

Utilisation : étanchéité tout support : toiture, chéneaux, menuiserie...

Utilisation : étanchéité tout support et sans primaire

Manchon sortie de toiture - EPDM ou silicone
Conforme aux DTU :  
40.35 - 40.36 - 40.37

Qualité EPDM :
résiste à des températures de : 
- 50° à + 120° ou + 135° en intermittent
Qualité silicone :
résiste à des températures de : 
- 70° à + 225° ou + 250° 
en intermittent

Garantie décennale +

Manchon sortie de toiture pour tube carré
EPDM ou silicone - sur demande

BON À SAVOIR
Pour la section, respectez les recommandations SNJF.

→

Cordon mastic boudiné en Butyl
Utilisation : étanchéité transversale et longitudinale
par compression - auto-adhésif

POINT FORT
La qualité de notre cordon permet une étanchéité 
remarquable grâce à sa bonne résistance 
à l’allongement > à 200% 
Très haute adhérence en compression

+

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

L A B E L  Q U A L I T

É

Recommandé  
par LAURENT
Largeur d’écoulement mini-
mum de part et d’autre 3 cm.
Ne doit pas jouxter une ner-
vure de recouvrement si le 
manchon couvre plus de la 
moitié de la largeur d’écou-
lement (DTU 40.35).

Fixer sur bac acier à l’aide 
de vis de couture de 6,3 x 22.

Fixer sur fibre-ciment à 
l’aide de rivet Bulb-tite.

→

→

→

Application Diamètre
Longueur 

du Rouleau
en ml

Nombre 
de 

rouleaux

Poids Kg 
‰

Condition-
nement

en ml
Références

Bacs 5,5 8 26 52 208 4111 55
Bacs 7,5 6 22 95 132 4111 75

Fibro 9,5 6 16 148 96 4111 95

Superonde 14 3,8 16 310 60,8 4111 14

Modèle Tube carré
Poids kg

pièce
Références

1 60 à 100 1 0,2 44461
2 60 à 140 1 0,7 44462

Dimensions
l x E

Longueur du 
Rouleau

en ml

Nombre de 
rouleaux

Poids Kg 
‰

Condition-
nement

en ml
Références

10 x 2 22,5 22 38 495 4111 102
10 x 3 13 22 57 286 4111 103

12 x 3 15 22 67 330 4111 123

15 x 5 9,6 16 139 153,6 4111 155

*18 x 4 12 16 89 192 4111 184

45 x 2 22,5 4 173 90 4111 452

* Profil en U

Pour section 
de :
mm

Vous 
réalisez

en ml

Cartouche 
de : 
ml

Condition-
nement

en ml
Références

5 x 5 12,65 - - -
8 x 5 7,93 310 15 4222

10 x 5 6,30 - - -

Tout autre coloris, 

nous consulter !

Formule spéciale 
sur demande !

80 à 100 mm
cote de pose 
à respecter

Embase ronde
sur demande ! 

Modèle
Diamètre  
du tuyau

en mm      maxi

 Dimension 
extérieur  

de l’embase

Poids kg
pièce

EPDM
Références

Silicone
Références

LF2 3 100 152 x 167 0,1 1 4444LF2 4445LF2
LF3 80 175 267 x 288 0,3 1 4444LF3 4445LF3

LF4 150 315 381 x 419 0,7 1 4444LF4 4445LF4

LF5 255 400 521 x 589 1,5 1 4444LF5 4445LF5

LF6 365 550 634 x 712 2,1 1 4444LF6 4445LF6

LFMAX 305 724 864 x 864 3
environ 1 4444LFMAX 4445LFMAX

ZIP-S* 3 115 210 x 230 0,2 1 4444ZIPS 4445ZIPS

ZIP-M* 95 275 396 x 377 0,72 1 4444ZIPM 4445ZIPM

 Couper 20% + petit que
le diamètre du tuyau

Enfiler sur le tuyau Mastic  silicone Bien appliquer
l’embase

Fixer par vis 
de couture ou rivet

exemple de pose 

Enfiler sur le tuyau Mastic siliconeCouper 20% + petit 
que le diamètre 

du tuyau

Bien appliquer
l’embase

Fixer par vis
de couture 

ou rivet

DTU
Conforme aux DTU : 
40.37 - 40.35 - 40.36

L A B E L  Q U A L I T

É

Garantie décennale

*A fermeture latérale

Modèle 
à fermeture latérale

sur demande !
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Collier de serrage Inox A2 
pour manchon carré 
de 60 à 140 mm

Capuchon Isolinox polyéthylène linéaire 
haute résistance avec protection anti UV

Rondelle 
pour capuchon B

Tous coloris RAL

Matière recyclable
Sans substance nocive et sans métaux lourds
Classée sans danger pour l’environnement

B - Haut
Tous coloris 

s’emploie toujours avec rondelle 
dépassement maxi 

de la fixation 18 mm

B - Bas
Tous coloris 

s’emploie toujours 
avec rondelle 

sauf TH 13 mm

4 P
Tous coloris

H 30
Gris moyen 

ou translucide

6P     
+ de 80 coloris

en stock

H 20   
Dépassement maxi
de la fixation : 15 m

Crapaudine extensible

Crapaudine tronconique gachaud

Crochet garde-neige

Utilisation : pour entrée d’eau 
avec moignon cylindrique

Utilisation : pour entrée d’eau
avec moignon tronconique

Acier galvanisé ou passivé

Acier galvanisé ou passivé

TC 12 mm

Autres modèles
sur demande !

Autres modèles
sur demande !

Kit de pose pour 
manchon sortie 
toiture, en sachet Grille anti-feuille

ACCESSOIRES DIVERS

Dimensions Références

60 x 60 unitaire 204060
80 x 80 unitaire 204080

100 x 100 unitaire 2040100

120 x 120 unitaire 2040120

140 x 140 unitaire 2040140

Gouttière 
avec ourlet de

Aluminium
Références

25 3 x 1 ml 350 25
33 3 x 1 ml 350 33

Gouttière 
avec ourlet de

Polypropylène
Références

25 3 x 1 ml 450 180
33 3 x 1 ml 450 280

N° Diamètre Poids kg Références

1 50 à 70 0,070 1 1027 70
2 80à 100 0,080 1 1027 100

3 110 à 130 0,100 1 1027 130

4 140 à 160 0,250 1 1027 160

5 180 à 200 0,350 1 1027 200

6 250 à 300 0,380 1 1027 300

N° Diamètre Poids kg Références

1 100 à 200 0,200 1 1028 200
2 125 à 250 0,250 1 1028 250

3 150 à 300 0,380 1 1028 300

4 200 à 400 0,660 1 1028 400

5 250 à 500 0,730 1 1028 500

6 300 à 600 1100 1 1028 600

7 350 à 700 1500 1 1028 700

Désignation
Poids Kg 

‰
Gachaud

Références

Post-laqué sur 
Galva

Références

Inox A2
Références

Pour ardoise 37 400 1025 1025 9 2025
Bac acier simple 70 100 1026 1026 9 2026

Bac acier double :

Pas 2,50 450 50 1026 250 1026 250 L 2026 250

Pas 2,83 500 50 1026 283 1026 283 L 2026 283

Pas 3,33 520 50 1026 333 1026 333 L 2026 333

Fibre-ciment 80 100 1029 1029 9 2029

Type Diamètre 
de vis

Poids kg
 ‰

Références

H 30 6 et 7 0,5 100 4050 267
H 30 8 0,5 100 4050 28

H 20* 6 et 7 0,4 100 4060

6 P C 20 4,8 et 5,5 0,5 100 4071

6 P C 20 6 et 6,3 0,5 100 4070

6 P C 25 6 et 6,3 0,6 100 4170

4 P 8 0,5 100 4081

Rondelle B 6 1 100 4090 6

Rondelle B 8 1 100 4090 8

Capuchon B - haut  - 1 100 4090 91

Capuchon B - bas  - 1 100 4090 9

Modèle Références

LF 2 à 3 et Zip S
20 vis de couture 

6,3 x 22 TI + RVM 19 
+ 1 cartouche de mastic 

044424

LF 4 à 6 et Zip M
50 vis de couture 

6,3 x 22 TI + RVM 19 
+ 1 cartouche de mastic

044458

LF Max
100 vis de couture 

6,3 x 22 TI + RVM 19 
+ 1 cartouche de mastic

0444910

Acier gachaud

Post laqué.  
Tous coloris RAL
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Crochet clip pour tuile faîtière

Chapeau chinois gachaud pour tuyau fibre ciment

Point d’ancrage SAFETY

Crochet permanent de sécurité individuelle

Utilisation : plaque fibre ciment Utilisation : tuile béton, tuile romane, tuile double

Crochet de service individuel

Acier zingué

Boulon de sécurité pour crochet permanent 

DTU
Dimensions Tuyau 

mini
Tuyau 
maxi

Poids/
pièce

Références

1 60 83 1 1 10291

2 97 111 1.2 1 10292

3 125 139 1.4 1 10293

4 153 169 1.8 1 10294

5 180 190 1.9 1 10295

6 200 220 2.0 1 10296

7 230 280 2.8 1 10297

8 300 350 2.9 1 10298

9 360 400 3 1 10299

Désignation
Poids 
le 1 000

Gachaud
Références

FC 177 X 51 1000 1 100

Cale bois 200 1 1000

Designation produit Poids / 
pièce Références

 Crochet de sécurité plat court gachaud 0,52 kg 1 115

 Crochet de sécurité plat long gachaud 0,63 kg 1 1151

 Crochet de sécurité cambre long gachaud 0,63 kg 1 1152

 Crochet de sécurité chantourne gachaud 0,60 kg 1 1153

Crochet échelle gachaud 0,60 kg 1 -

 Crochet sécurité plat court inox A2 0,52 kg 1 215

 Crochet de sécurité plat long inox A2 0,63 kg 1 2151

 Crochet de sécurité cambre long inox A2 0,63 kg 1 2152

 Crochet de sécurité chantourne inox A2 0,63 kg 1 2153

 Crochet échelle inox A2 0,60 kg 1 -

Désignation produit  Références

Boulon de sécurité 12 x 120 complet avec 1 ecrou HU
+ 1 RM Diam 40 x 2,5 + 2 RL crampon à picots zingue 1150

Utilisation : sur bac sec ou panneau sandwich

Conforme à la norme NF EN 795 classe ADTU

Utilisation : charpente bois ou métallique

Conforme aux DTU 40.37DTU

Acier gachaud + cale bois

Acier gachaud - acier inox

Post laqué - sur demande

Conforme à la norme NF EN 517 
et NF EN 795 classe A

Acier gachaud - acier inox - alliage aluminium

Laqué sur alu

Pour extracteur statique 

Ø 50 à 250 alu ou inox 

Consultez-nous !

Tous les modèles 

sont réalisables
par quantité !

Pointes annelées

inox comprises !

Modèle tôle sinusoïdale 

sur demande !
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Crochet platrier Clip fixation rapide

Clip Styrofix

Clip à lambris

Acier brut Acier ressort 
Phosphaté noir

Acier gachaud

Utilisation : avec dispositif de retenue pour isolation entre murs séparés
évite la migration d’eau - liaisonne 2 murs 

Utilisation : fixation de lambris

Utilisation : fixation de plaque polystyrène

Utilisation : fixation plafond sur panne métallique ou bois

Crochet d’isolant sur maçonnerie

Acier zingué 

Dispositif de retenue

CBA

Acier inox A2
sur demande !

BON À SAVOIR
Support bois : fixer avec pointes
Support métal : fixer avec vis autoperceuse 
tête plate 4,8 x 25.

→

Dimensions
Ø  x L

Références

4 x 150 1000 143 150

4 x 180 1000 143 180

4 x 210 1000 143 210

4 x 230 1000 143 230

4 x 280 1000 143 280

Dimensions
Ø  x L

Références

4 x 130 1000 4085

Dimensions
Ø  x L

Références

4 x 150 100
ou
500

1 40150

6 x 150 1 42150

Conditionnement  
en boîtes de :

Poids Kg 
‰

Pointe comprise
Références

100 3 8000 1226 100

250 3 10000 1226 250

Clips de :
Épaisseur 

plaque
en mm

Poids Kg 
‰

Références

10 30 27 100 1227 10

15 40 à 50 29 100 1227 15

25 60 40 100 1227 25

45 80 56 100 1227 45

Type
Fer  

d’épaisseur :
en mm

Poids kg
‰

Références

A 1,6 à 4,8 21 1000 1228 1

A 4,8 à 6,3 21 1000 1228 2

B 1,6 à 4,8 23 1000 1228 3

B 4,8 à 9,5 35 1000 1228 4

C Bois 13 1000 1228 5
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MATÉRIEL DE POSE ET CONSOMMABLE

Utilisation : vis empreinte cruciforme et Torx

Embout

1/4’’

1/4’’

1/4’’

Soit 6,35 mm

Pour vis empreinte Longueur Références

Phillips n°2 50 1 1111 21

Phillips n°2 25 1 1111 2

Phillips n°3 25 1 1111 3

Pozidriv n°2 25 1 1211 2

Pozidriv n°3 25 1 1211 3

Torx n°20 25 1 1311 20

Torx n°25 25 1 1311 25

Torx n°30 25 1 1311 30

Visseuse sans fil pour vis autoperceuses à vitesse 
de rotation optimisée pour les vissages dans le métal 
avec un diamètre de vis pouvant atteindre 6,3 mm

• Batterie performante pour au moins 150 vissages 
   dans la tôle trapézoïdale
• Arrêt au couple électronique pour des résultats précis, 
   même sans butée de profondeur
• Moteur EC FEIN puissant et sans entretien
• Testé pour au moins 1 million de vissages
• Au moins 1 000 cycles de charge par batterie
• Très légère
• Ergonomie optimale avec poignée pistolet 
   pour une pression d’appui élevée
• Puissance atteignant 30 Nm

Visseuse FEIN ASCS 6,3

POINT FORT
Laurent Fixation vous assure le SAV.

+

Coffret plastique 
• 1 crochet échafaudage
• 1 butée de profondeur
• 1 embout pour vis 6 pans (8 mm sur plat)

Caractéristiques techniques
• �Tension de batterie	
• �Capacité de batterie	
• �Vitesse en charge	
• �Vitesse à vide		
• �Couple maxi (dur/souple)	

18 V
5 Ah
0-1 500 trs/min
0-1 700 trs/min
30/10 Nm

Poids / Kg
avec batterie

Références

1,870 9636

Une des visseuses les plus légères de sa catégorie 
destinée à la pose de bardage

• Pour travailler en toute sécurité avec des vis autoperceuses 
   et autotaraudeuses jusqu’à 4,8 mm - avec ou sans rondelle
   d’étanchéité et également pour vis torx à ailettes
• Conception d’un poids restreint pour un travail confortable 
   dans la construction de toitures et de façades et pour les travaux
   d’installations chauffages, climatisation et ventilation
• Accouplement universel FEIN réglable pour une présélection   
   optimale du couple de vissage pour les travaux sans butée
• Moteur High Power FEIN
• Dragonne pour une meilleure préhension

Visseuse FEIN SCS 4,8-25

POINT FORT
Laurent Fixation vous assure le SAV.

+

• �1 butée de profondeur
• �1 porte-embout magnétique pour bits ¼’’
• �1 embout ¼’’ pour vis cruciformes de taille 2 / Phillips (forme H) extra dur
• �1 dragonne
• �1 agrafe de ceinture

Caractéristiques techniques
• �Puissance absorbée
• �Puissance utile
• �Vitesse en charge
• �Vitesse à vide
• �Couple maxi (dur / souple)	

450 W
250W
0-2 000 trs/min
0-2 500 trs/min
16/- Nm

Poids / Kg
avec batterie

Références

1,3 8636

Douille à queue monobloc

Type
6,35 mm*
Références

7 mm
Références

8 mm
Références

10 mm
Références

12 mm 
Références

13 mm 
Références

Ordinaire 00914 635 00914 7 00914 8 00914 10 00914 12 00914 13

Magnétique 00914 6351 00914 71 00914 81 00914 101 00914 121 00914 131

*Entrainement hexagonal 6.35 mm - 1/4 de pouce -
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Foret HSS
Utilisation : perçage support acier 
pour vis autotaraudeuse et rivet

Forets béton
sur demande !

Diamètre Longueur 
totale

Longueur 
taillée

Références

4,1 75 43 10 090 4175

4,9 62 26 10 090 4962

4,9 86 52 10 090 4986

4,9 132 87 10 090 49132

5,1 132 87 10 090 51132

5,2 62 26 10 090 5262

5,2 86 52 10 090 5286

5,2 132 87 10 090 52132

5,25 62 26 10 090 52562

5,25 86 52 10 090 525586

5,25 132 87 10 090 525132

5,3 62 26 10 090 5362

5,3 86 52 10 090 5386

5,3 132 87 10 090 53132

5,6 66 28 10 090 5666

5,6 93 57 10 090 5693

5,6 139 91 10 090 56139

5,6 180 28 10 090 56180

5,7 66 28 10 090 5766

5,7 93 57 10 090 5793

5,7 139 91 10 090 57139

5,7 180 28 10 090 57180

5,8 66 28 10 090 5866

5,8 93 57 10 090 5893

5,8 139 91 10 090 58139

5,8 180 28 10 090 58180

7,0 74 34 10 090 7074

7,0 109 69 10 090 70109

7,0 156 102 10 090 70156

7,1 74 34 10 090 7174

7,1 109 69 10 090 71109

7,1 156 102 10 090 71156

7,2 74 34 10 090 7274

7,2 109 69 10 090 72109

7,2 156 102 10 090 72156

Visseuse pour étancheur debout

Machine 
totalement équipée

consultez-nous !

Références

969 400
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Livrée avec embouts pour Ø 3,2 - 4 et 4,8

Livrée avec embouts pour Ø 3,2 - 4 et 4,8

Livrée avec embouts pour Ø 3,2 - 4 et 4,8

Pince à main Pistolet manuel

Pince à levier

Pince à extenseur

Pistolet professionnel

PINCE À RIVET PISTOLET POUR MASTIC

Consultez-nous

pour pistolet pneumatique

et oléopneumatique !

Références

1110

Embout supplémentaire 1110 1

Jeu de machoires supplémentaire 1110 22

Références

1120

Embout supplémentaire 1120 1
Jeu de machoires supplémentaire 1120 22

Références

1130

Embout supplémentaire 1130 1
Jeu de machoires supplémentaire 1130 22

Références

1145

Références

1146



134 135

FIXATIONS SPÉCIALES

n Vis annelée à cheville pré montée 		  P. 136
n Vis spéciales 				    P. 136 à 139
n Vis béton 					     P. 139
n Cheville goujon pour charge lourde 	 P. 140 à 142
n Vis turbofast 				    P. 142
n Cheville plastique et métallique 		  P. 142 à 143
n Scellement chimique bi composant  	 P. 145
n Tige filetée 					     P. 144 à 145
n Cheville à frapper 				    P. 144
n Accessoire pour scellement chimique 	 P. 145 à 147
n Patte à vis 					     P. 148
n Vis penture 					     P. 148
n Sapin métallique de coffrage 		  P. 149
n Spirale fond de coffrage 			   P. 149
n Etrier d’assemblage 			   P. 149
n Boulonnerie 				    P. 150
n Stopflex 					     P. 151
n Fixflore 					     P. 151
n Gamme bati 				    P. 152 à 153
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FIXATIONS SPÉCIALES

Vis autoperceuse tête fraisée Din 7504 O
Pointe foret

Vis autoperceuse tête cylindrique bombée 
Din 7504 M - Pointe foret

Utilisation : béton, briques pleines ou alvéolaires, autres matériaux pleins

Utilisation : supports métalliques

Utilisation : 
supports métalliques

VIS ANNELÉE AVEC CHEVILLE PRÉMONTÉE

VIS SPÉCIALE

POINT FORT
Consultez-nous du Ø 2,9 à 6,3 – empreinte Philips, Torx ou carrée sur demande. Large 
gamme – toute dimension en inox intégral pour support alu et bois - En inox bi-métal A2 
et A4 pour support acier. Tête laquée sur demande (lignes de laquages intégrées).

+

Dimensions
Ø  x L

Diamètre
collerette

Ancrage
minimum

Epaisseur 
maxi à fixer

Diamètre 
perçage  

du support

Poids Kg 
‰

Références

5 x 30 9 25 5 5 3,5 200 1015 530

5 x 40 9 25 15 5 3,8 200 1015 540

5 x 50 9 25 25 5 4,2 200 1015 550

5 x 60 9 25 35 5 4,8 200 1015 560

6 x 30 10 30 5 6 5,2 200 1015 630

6 x 40 10 30 10 6 5,8 200 1015 640

6 x 50 10 30 20 6 6,3 200 1015 650

6 x 60 10 30 30 6 6,8 200 1015 660

6 x 80 10 30 50 6 8,5 200 1015 680

8 x 60 11 40 20 8 13,5 100 1015 860

8 x 80 11 40 40 8 15 100 1015 880

8 x 100 11 40 60 8 17 100 1015 8100

8 x 120 11 40 80 8 19 100 1015 8120

8 x 140 11 40 100 8 21 100 1015 8140

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
d’assemblage 

maxi

Empreinte 
Philips

Poids Kg 
‰

Références

0,75 2,25 3,5 x 16 8 n°2 1,5 500 1451 3516

0,75 2,25 3,5 x 19 11 n°2 1,8 500 1451 3519

0,75 2,25 3,5 x 25 17 n°2 2,3 500 1451 3525

0,75 2,5 3,9 x 13 4 n°2 1,6 500 1451 3913

0,75 2,5 3,9 x 16 7 n°2 1,8 500 1451 3916

0,75 2,5 3,9 x 19 10 n°2 2 500 1451 3919

0,75 2,5 4,2 x 19 10 n°2 1,8 500 1451 4219

0,75 2,5 4,2 x 25 16 n°2 2 500 1451 4225

1,75 4,5 4,8 x 25 11,5 n°2 3 250 1451 4825

1,75 4,5 4,8 x 38 24,5 n°2 3,7 250 1451 4838

1,75 4,5 4,8 x 50 36,5 n°2 4,5 250 1451 4850

1,75 5,25 5,5 x 25 9 n°3 4 250 1451 5525

2 6 6,3 x 45 27 n°3 10 250 1451 6345

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
d’assemblage 

maxi
Empreinte 

Phillips
Poids Kg 

‰
Références

0,75 2,3 3,5 x 10 1,5 n°2 1 1000 1455 3510

0,75 2,3 3,5 x 13 5 n°2 1,3 1000 1455 3513

0,75 2,3 3,5 x 16 8 n°2 1,5 1000 1455 3516

0,75 2,3 3,5 x 19 11 n°2 1,7 1000 1455 3519

0,75 2,5 4,2 x 13 4 n°2 1,6 500 1455 4213

0,75 2,5 4,2 x 16 7 n°2 1,9 500 1455 4216

0,75 2,5 4,2 x 19 10 n°2 2,1 500 1455 4219

0,75 2,5 4,2 x 25 16 n°2 2,5 500 1455 4225

0,75 2,5 4,2 x 32 21 n°2 3 500 1455 4232

1,75 4,5 4,8 x 13 1,5 n°2 2,3 500 1455 4813

1,75 4,5 4,8 x 16 4,5 n°2 2,6 500 1455 4816

1,75 4,5 4,8 x 19 7,5 n°2 2,9 500 1455 4819

1,75 4,5 4,8 x 25 11,5 n°2 3,4 500 1455 4825

1,75 4,5 4,8 x 32 18,5 n°2 4,2 500 1455 4832

1,75 4,5 4,8 x 38 24,5 n°2 4,8 500 1455 4838

1,75 4,5 4,8 x 45 31 n°2 5,5 500 1455 4845

1,75 4,5 4,8 x 50 36 n°2 6 500 1455 4850

POINT FORT
Consultez-nous du Ø 2,9 à 6,3 – empreinte Philips, Torx ou carrée sur demande. Large 
gamme – toute dimension en inox intégral pour support alu et bois - En inox bi-métal A2 
et A4 pour support acier. Tête laquée sur demande (lignes de laquages intégrées).

+

Vis pour plaque de plâtre pointe clou
Utilisation : assemblage de plaque de plâtre sur bois ou métal

POINT FORT
Chaque boîte de vis contient  
un embout Phillips.
embouts supplémentaires  
(voir page 128)

BON À SAVOIR
Pointe foret, perçage supérieur 
à 1 mm, sur demande

+

!

Capacité  
de perçage

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

1 3,6 x 25 1,8 1000 1470 39250

1 3,6 x 35 2,3 500 1470 39350

1 3,6 x 45 3 500 1470 39450

1 3,6 x 55 3,6 500 1470 39550

1 4,2 x 70 5,2 500 1470 42700

1 4,2 x 80 5,8 500 1470 42800

1 4,2 x 90 6,6 500 1470 42900

1 5,5 x 100 8 500 1470 551000

1 5,5 x 110 9 500 1470 551100

1 5,5 x 130 11 500 1470 551300

1 5,5 x 150 13 500 1470 551500

1 5,5 x 180 19 500 1470 551800

1 5,5 x 200 22 500 1470 552000

En carton 100 sur demande

Vis acier zingué
Cheville polyamide

Empreinte Phillips n°2
(voir page 128)

Empreinte Phillips n°2
(voir page 128)

Phosphaté noir
Tous coloris sur demande

Tous coloris sur demande

Acier spécial frappe à froid

Acier zingué

Acier zingué

Empreinte Torx 
sur demande !
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Wing-teks bois métal - Pointe foret

Vis béton TH filet double zingue  
Fixation lourde - Option 1 

Utilisation : bois sur métal

Vis anti sismique
sur demande !

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
d’assemblage 

maxi

Empreinte
Torx

Poids Kg 
‰

Références

1,75 4,5 4,2 x 25 13 T 20 2 1000 145030 4225

1,75 4,5 4,2 x 38 27 T 20 3 1000 145030 4238

1,75 4,5 4,2 x 45 33 T 20 3,6 1000 145030 4245

1,75 4,5 4,8 x 25 12 T 25 3 1000 145030 4825

1,75 4,5 4,8 x 38 25 T 25 3,8 1000 145030 4838

1,75 4,5 4,8 x 45 33 T 25 4,5 200 145030 4845

1,75 4,5 4,8 x 50 39 T 25 5 200 145030 4850

1,75 6 5,5 x 38 21 T 25 5 200 145030 5538

1,75 6 5,5 x 45 28 T 25 5,7 200 145030 5545

1,75 6 5,5 x 50 34 T 25 7 200 145030 5550

1,75 6 6,3 x 38 20 T 30 7,5 500 145030 6338

1,75 6 6,3 x 50 33 T 30 9 250 145030 6350

1,75 6 6,3 x 60 42 T 30 10,5 250 145030 6360

1,75 6 6,3 x 70 52 T 30 12,5 100 145030 6370

1,75 6 6,3 x 80 62 T 30 14,5 100 145030 6380

4 10 5,5 x 50 22 T 25 9 500 145030 55501

4 10 5,5 x 80 50 T 25 12 500 145030 5580

4 10 5,5 x 110 80 T 25 14 500 145030 55110

4 10 5,5 x 130 97 T 25 16 500 145030 55130

6 12 5,5 x 85 55 T 25 13 100 145030 5585

6 12 5,5 x 110 80 T 25 15 100 145030 551101

Wing-teks bois métal inox A2  
et A4 bi-métal - Pointe foret

Empreinte Phillips
sur demande !

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
d’assemblage 

maxi
Empreinte 

Torx
Poids Kg 

‰
Références

1,5 4 4,8 x 45 30 T 25 4,5 100 R 245030 4845 

1,5 5 5,5 x 45 A4 28 T 25 5,7 100 R 245030 5545
1,5 5 5,5 x 55 A4 40 T 25 7,8 100 R 245030 5555

1,5 6 6,3 x 50 A4 32 T 30 9 100 R 245030 6350

1,5 6 6,3 x 60 A4 41 T 30 10,7 100 R 245030 6360

Dimensions
Ø  x L

Epaisseur  
à fixer t fi

 en mm 

Dimensions  
sur plat

Tête hexagonale

Ø de perçage       
 en mm 

Profondeur 
de perçage 

 en mm 

Poids Kg 
‰

Option 1 Références

6 x 30 5 10 6 35 11 100 Hors ATE 1029 630

6 x 50 10 10 6 50 16 100 Hors ATE 1029 650

6 x 75 20 10 6 65 22 100 Hors ATE 1029 675

6 x 100 45 10 6 65 29 100 Avec ATE 1029 6100

8 x 75 10 13 8 75 37 50 Avec ATE 1029 875

8 x 100 35 13 8 75 47 50 Avec ATE 1029 8100

8 x 120 50 Avec ATE 1029 8120

8 x 140 50 Avec ATE 1029 8140

10 x 60 10 15 10 60 54 50 Avec ATE 1029 1060

10 x 75 15 15 10 70 62 50 Avec ATE 1029 1080

10 x 100 25 15 10 85 79 50 Avec ATE 1029 10100

10 x 130 55 15 10 85 97 25 Avec ATE 1029 10130

10 x 150 75 15 10 85 110 25 Avec ATE 1029 10150

10 x 200 125 15 10 85 150 20 Avec ATE 1029 10200

12 x 75 15 16 12 70 94 25 Avec ATE 1029 1275

12 x 100 5 16 12 105 113 25 Avec ATE 1029 12100

12 x 130 16 12 25 Avec ATE 1029 12130

12 x 150 55 16 12 105 158 20 Avec ATE 1029 12150

14 x 80 10 18 14 80 142 20 Avec ATE 1029 1480

14 x 100 30 18 14 80 163 20 Avec ATE 1029 14100

14 x 130 15 18 14 125 203 20 Avec ATE 1029 14130

14 x 150 35 18 14 125 218 10 Avec ATE 1029 14150

16 x 100 30 20 16 80 189 20 Hors ATE 1029 16100

16 x 150 80 20 16 80 195 10 Hors ATE 1029 16150

Existe en tête fraisée  

et tête cylindrique bombée !

Vis autotaraudeuse tête hexagonale à collerette
Bout pointu - filet double spécial
Utilisation : sur béton avec pré-perçage

Acier spécial 
frappe à froid

Autres dimensions 

sur demande !
Traitement résistant 

à 30 cycles Kesternich

sur demande !

Dimensions
Ø  x L

Capacitén 
de serrage 

maxi

profondeur 
d’ancrage 

mini

Longueur 
partie 
filetée

Ø de 
perçage

Poids Kg 
‰

Références

6,6 x 35 2 33 35 5,5 11 100 1341 6635

6,6 x 55 22 33 45 5,5 15 100 1341 6655

6,6 x 70 37 33 45 5,5 18 100 1341 6670

6,6 x 85 52 33 45 5,5 21 100 1341 6685

6,6 x 125 92 33 45 5,5 29 100 1341 66125

Acier zingué

EmpreinteTorx 
(voir page 128)
Philips sur demande

Acier inox A2 et A4

Empreinte Torx 
(voir page 128) 

Acier zingué

ATE Option 1

Logiciel de calcul

Résistance au feu

Béton non fissuré

Béton fissuré

Traitement  
semi organique
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Cheville goujon zingué pour charge lourde 
sur béton fissuré - Option 1

Cheville goujon zingué pour charge lourde 
sur béton non fissuré - Option 7

CHEVILLE

BON À SAVOIR
Sur demande - Goujon d’ancrage conforme à la dernière
réglementation sismique - catégorie C1 et C2 sur demande

→

Dimensions
Epaisseur 

à fixer 
t fix 

Ø de 
perçage

Profondeur
de perçage

Poids Kg 
‰

Références

8 x 60 5 8 55 26,5 100 1017 1860

8 x 65 1017 1865

8 x 75 20 8 55 31,5 100 1017 1875

8 x 85 30 8 55 34,5 100 1017 1885

8 x 95 40 8 55 37,5 100 1017 1895

8 x 105 50 8 55 42,5 100 1017 18105

8 x 130 75 8 55 48,5 50 1017 18130

8 x 155 100 8 55 56,5 50 1017 18155

8 x 205 8 55 1017 18205

10 x 85 5 10 75 57 50 1017 11085

10 x 90 10 10 75 59 50 1017 11090

10 x 100 20 10 75 64 50 1017 110100

10 x 110 30 10 75 69 50 1017 110110

10 x 120 40 10 75 74 50 1017 110120

10 x 130 50 10 75 79 50 1017 110130

10 x 160 80 10 75 94 50 1017 110160

10 x 180 100 10 75 104 25 1017 110180

10 x 220 10 75 1017 110220

12 x 90 5 12 75 88 50 1017 11290

12 x 95 1017 11295

12 x 100 15 12 75 95 50 1017 112100

12 x 105 1017 112105

12 x 115 30 12 75 106 25 1017 112115

12 x 120 1017 112120

12 x 135 50 12 75 120 25 1017 112135

12 x 165 80 12 75 140 25 1017 112165

12 x 175 90 12 75 144 25 1017 112175

12 x 185 100 12 75 155 25 1017 112185

12 x 220 12 75 1017 112220

16 x 115 5 16 100 190 25 1017 116115

16 x 125 15 16 100 203 20 1017 116125

16 x 135 1017 116135

16 x 150 40 16 100 241 20 1017 116150

16 x 160 16 100 1017 116160

16 x 210 16 100 1017 116210

Dimensions Epaisseur 
à fixer t fix 

Ø de 
perçage

Profondeur 
de perçage

Poids Kg 
‰

Références

6 x 45* 5 6 25 11.5 200 -

6 x 55* 5 6 35 14 200 -

6 x 85* 30 6 35 18,50 200 -

8 x 50 2 8 40 23 200 1017 7850

8 x 65 15 8 40 28,50 100 1017 7865

8 x 70 20 8 40 30 100 1017 7870

8 x 80 30 8 40 34 100 1017 7880

8 x 95 45 8 40 36,50 100 1017 7895

8 x 100 50 8 40 39 100 1017 78100

8 x 105 55 8 40 38,5 100 1017 78105

8 x 115 65 8 40 43,50 100 1017 78115

8 x 130 80 8 40 46 50 1017 78130

8 x 165 115 8 40 57 50 1017 78165

10 x 65 5 10 50 49 100 1017 71065

10 x 80 20 10 50 54,5 50 1017 71080

10 x 95 35 10 50 60,5 50 1017 71095

10 x 110 50 10 50 70,5 50 1017 710110

10 x 120 60 10 50 73,5 50 1017 710120

10 x 150 90 10 50 87 50 1017 710150

12 x 80 2 12 65 78 50 1017 71280 

12 x 100 20 12 65 92,5 50 1017 712100

12 x 120 40 12 65 99,5 25 1017 712120

12 x 125 45 12 65 110 25 1017 712125

12 x 135 55 12 65 115,5 25 1017 712135

12 x 180 100 12 65 147,5 25 1017 712180

12 x 220 140 12 65 176,5 20 1017 712220

12 x 240 160 12 65 192,5 10 1017 712240

16 x 105 5 16 75 176 25 1017 716105

16 x 115 15 16 75 200 25 1017 716115

16 x 125 25 16 75 203 20 1017 716125

16 x 140 40 16 75 222,5 20 1017 716140

16 x 180 80 16 75 284 10 1017 716180

16 x 200 100 16 75 310 10 1017 716200

16 x 240 140 16 75 350 10 1017 716240

20 x 130* 5 20 100 355 10 10177*

20 x 160* 35 20 100 415,5 10 10177*

20 x 215* 90 20 100 527,50 10 10177*
*Hors ATE sauf diamètre 20 en cours

Acier zingué

ATE Option 1

Logiciel de calcul

Résistance au feu

Béton non fissuré

Béton fissuré

Acier zingué

ATE Option 7

Logiciel de calcul

Béton non fissuré
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Cheville plastique expansion nylon - avec collerette 

Cheville métallique expansion

Cheville métallique prémontée à cône 

Capuchon plastique pour cheville métallique 
à cône blanc RAL 9010

Cheville plastique classique nylon - sans collerette

Cheville goujon inox A4 pour charge lourde 
sur béton fissuré - Option 1

Vis Turbo Fast

BON À SAVOIR
Sur demande - Goujon d’ancrage conforme à la dernière
réglementation sismique - catégorie C1 et C2 sur demande

→

Dimensions Epaisseur  
à fixer t fix 

Ø de
perçage

Profondeur
de perçage

Poids Kg 
‰

Références

8 x 65 5 8 60 19,5 100 2017 1865

8 x 75 15 8 60 21,5 100 2017 1875

8 x 100 40 8 60 30,5 100 2017 18100

8 x 120 60 8 60 36,5 50 2017 18120

10 x 90 10 10 75 37 50 2017 11090

10 x 100 20 10 75 47 50 2017 110100

10 x 120 40 10 75 74,5 50 2017 110120

10 x 140 60 10 75 66,5 50 2017 110140

12 x 100 5 12 85 66,5 50 2017 112100

12 x 120 25 12 85 112 25 2017 112120

12 x 140 45 12 85 130 25 2017 112140

16 x 125* 15 16 100 154,5 20 2017 116125

16 x 145* 35 16 100 174,5 20 2017 116145
*Hors ATE

Dimensions Ø de 
perçage

Profondeur 
de perçage Ø vis

Poids Kg 
‰

Références

5 x 25 5 35 3,0 - 4,0 0,50 100 4146 525

6 x 30 6 45 4,0 - 5,0 0,80 100 4146 630

8 x 40 8 55 4,5 - 6,0 1,50 100 4146 840

10 x 50 10 65 6,0 - 8,0 3,00 100 4145 1050

12 x 60 12 80 8,0 - 10,0 5,00 100 4146 1260

14 x 70 14 90 10,0 - 12,0 7,50 100 4145 1470

Longueur 
cheville

Ø de 
perçage

Dimensions 
vis

Epaisseur 
paroi 

Support
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Références

35 8 4 x 41 4 9 7 100 1216 435

37 10 5 x 46 5 13 13,5 100 1216 537

50 10 5 x 59 5 18 14,5 100 1216 550

63 10 5 x 72 18 32 20 100 1216 563

37 11 6 x 46 4 13 17,5 100 1216 637

50 11 6 x 59 5 18 22,5 100 1216 650

63 11 6 x 72 16 32 27 100 1216 663

37 14,5 8 x 45 4 12 28 100 1216 837

53 14,5 8 x 60 5 18 36 100 1216 853

66 14,5 8 x 73 18 32 43 100 1216 866

Dimensions Ø de
perçage

Profondeur 
de perçage Ø vis

Poids Kg 
‰

Références

4 x 20 4 30 2,0 - 3,0 0,20 100 4145 420

5 x 25 5 35 2,5 - 4,0 0,30 100 4145 525

6 x 30 6 40 3,5 - 5,0 0,60 100 4145 630

7 x 35 7 45 4,0 - 5,5 0,80 100 4145 735

8 x 40 8 55 4,5 - 6,0 1,40 100 4145 840

10 x 50 10 65 6,0 - 8,0 1,60 100 4145 1050

12 x 60 12 75 8,0 - 10,0 2,60 100 4145 1260

14 x 75 14 90 10,0 - 12,0 6,00 100 4145 1475

16 x 80 16 100 12,0 - 14,0 12,00 100 4145 1680

Dimensions
Poids Kg 

‰
Références 
tête fraisée

Références tête 
cylindrique

7.5 x 40 8,6 100 1341 750401

7.5 x 62 13,4 100 1341 750621 1341 750620

7.5 x 82 16,6 100 1341 750821 1341 750820

7.5 x 92 18,8 100 1341 750921 1341 750920

7.5 x 102 22 100 1341 751021 1341 751020

7.5 x 112 25,2 100 1341 751121 1341 751120

7.5 x 122 27,4 100 1341 751221 1341 751220

7.5 x 135 30,8 100 1341 751351 1341 751350

7.5 x 152 32,6 100 1341 751521 1341 751520

7.5 x 182 38 100 1341 751821 1341 751820

7.5 x 202 42 100 1341 752021 1341 752020

7.5 x 212 44 100 1341 752121 1341 752120

7.5 x 252 52 100 1341 752521 1341 752520

7.5 x 302 61 100 1341 753021 1341 753020

7.5 x 372 75 100 1341 753721 1341 753720

7.5 x 402 81 100 1341 754021 1341 754020

Dimensions Ø de 
perçage

Epaisseur 
maxi à 
serrer

Profondeur 
de perçage 
du support

Poids Kg 
‰

Références

10 x 72 10 30 55 31 100 1217 1072

10 x 92 10 50 55 37 100 1217 1092

10 x 112 10 70 55 44 100 1217 10112

10 x 132 10 90 55 51 100 1217 10132

10 x 152 10 110 55 59 100 1217 10152

10 x 182 10 140 55 67 100 1217 10182

10 x 202 10 160 55 71 100 1217 10202

Utilisation : fixation directe pour huisserie 
et cadre sur béton-brique pleine et creuse 
parpaing

Acier inox A4

ATE Option 1

Logiciel de calcul

Béton non fissuré

Béton fissuré

Acier zingué

Brique pleine

Brique creuse

Brique pleine

Brique pleine

Acier zingué

Plâtre

Parpaing

Acier zingué

Résistance au feu

Résistance au feu

Béton non fissuré

Béton non fissuré

Béton non fissuré

Brique pleineTête laquée
sur demande !

Béton non fissuré



144 145LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019 LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019

FIXATIONS SPÉCIALES

Acier zingué

Tête Ø12 à 13

Cheville métallique prémontée à frapper

Dimensions Ø de 
perçage

Epaisseur  
à fixer

Poids kg

 ‰
Références

6 x 30 6 5 6,80 100 1218 630

6 x 40 6 12 8,00 100 1218 640

6 x 50 6 20 9,00 100 1218 650

Utilisation : sur béton 
et autres matériaux pleins

Scellement chimique ampoule bi-composants
Résine + Durcisseur

Dimensions Ø extérieur 
ampoule

Profondeur 
d’ancrage Références

8 pour tige M 8 10 82 10 4608

10 pour tige M 10 12 92 10 4610

12 pour tige M 12 14 115 10 4612

16 pour tige M 16 18 130 10 4616

20 pour tige M 20 23 175 6 4620

24 pour tige M 24 28 215 6 4624

30 pour tige M 30 35 285 2 4630Tige entièrement filetée en 1 ml
Utilisation : plafonds suspendus et suspentes diverses

Acier brut et zingué
Diamètre

Poids
100 ml

Condition-
nement
En bottes

Brut
Références

Zingué
Références

6 17 100 11 61 11 60

7 et 8 30 50 11 81 11 80

10 50 25 11 101 11 100

12 72 25 11 121 11 120

14 100 20 11 141 11 140

16 132 15 11 161 11 160

18 164 10 11 181 11 180

20 210 10 11 201 11 200

22 256 10 11 221 11 220

24 300 5 11 241 11 240

25 320 5 11 251 11 250

27 400 5 11 271 11 270

30 470 5 11 301 11 300

33 585 3 11 331 11 330

36 666 3 11 361 11 360

Manchon de raccordement cylindrique 
ou hexagonal
Utilisation : raccordement de tige filetée

Acier zingué 

Dimensions
Ø x L

Poids kg
 ‰

Références

6 x 20 9 200 11 620

6 x 30 10 200 11 63

7 x 30 12 100 11 7

8 x 30 15 100 11 8

10 x 30 19 100 11 10

12 x 30 30 100 11 12

14 x 30 50 100 11 14

16 x 30 50 100 11 16

SCELLEMENT CHIMIQUE, 
PRODUIT ET ACCESSOIRES

Tige filetée pour scellement chimique
Acier classe 4.8 et 6.8 zingué
Inox A2 et A4 - sur demande 

Autres longueurs

Extrémité bisauté
sur demande !

Entrainement hexagonal

Diamètre Longueur Nuances 
disponibles

M6 100
Acier CL 4,8 

et 8,8M8 100

M10 115

M12 130
Inox A2 et A4

M16 150

Douille taraudée
Acier classe 6.8 zingué
Bague plastique Dimensions Pour tamis Références

 M6 x 48 12 x 50 50 113648

 M8 x 80 15 x 85 10 113880

 M12 x 80 20 x 85 10 1131280

Gachaud et inox
 Consultez-nous !

Résistance au feu

Parpaing

Brique pleine

Brique creuse

Béton non fissuré
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Dimensions
Ø  x L

Pour tige Références

12 x 50 M6 50 4601 2050

15 x 85 M8 M10 M12 25 4601 5085

15 x 130 M8 M10 M12 25 4601 5130

20 x 85 M10 M12 20 4602 0085

Métallique
 sur demande !

Tamis plastique avec bague de positionnement

Contenance
Référence
(ton gris)

Référence
(ton pierre)

300ml 551300 551300P

400ml 551400 551400P

Contenance
Référence
(ton gris)

300ml 552300

400ml 552400

Référence

11400

Référence

11510

Contenance
Référence
(ton gris)

470ml 553470

900ml 553900

Cartouche de résine bi-composant 
Polyester sans styrène 

Cartouche de résine bi-composant
Epoxy sans styrène 

Pompe soufflante 

Ecouvillon

Cartouche de résine bi-composant 
Vinylester sans styrène 

Utilisation : avec un tamis dans maçonnerie creuse. Tige filetée acier et inox A4 dans le béton plein 
(ATE option 7). Temps de manipulation = 6 mn – temps de charge = 45 mn à 20°C

Utilisation : tige filetée acier et inox A4 dans le béton fissuré et non fissuré (ATE option1 et 7; 
sismique C2). Reprise de fer à béton. Réalisation immergée possible. Connexions bois/bois  
ou bois/béton. Temps de manipulation = 50 mn – temps de charge = 16 h (à 20°C).

Utilisation : tige filetée acier et inox A4 dans le béton fissuré et non fissuré (ATE option1 et 
7; sismique C1 et C2). Reprise de fer à béton. DTA sismique pour armatures. Réalisation 
immergée possible. Connexions bois/bois ou bois/béton. Temps de manipulation = 7 mn 30’’ – 
temps de charge = 40 mn (à 20°C).

Brique pleine

Brique creuse

ATE Option 7

Logiciel de calcul

Béton non fissuré

Brique pleine

Brique creuse

ATE Option 7

Logiciel de calcul

Béton non fissuré Résistance feu simplifié 

Béton fissuré

Brique pleineATE Option 7

Logiciel de calcul

Béton non fissuré

Résistance feu simplifié 

Béton fissuréATE Option 1

ATE Option 1



148 149LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019 LA SOLUTION FIXATION • CATALOGUE 2019

FIXATIONS SPÉCIALES

Sapin métallique de coffrage acier galvanisé

Spirale zinguée de fond de coffrage

Étrier

Patte à vis bois pour embase taraudée au pas 150

Patte à vis métaux pour embase taraudée au pas 150

Zingué filetage bois

Zingué filetage métaux

Dimensions
Poids Kg 

‰
Références

7 x 30 6 100 1033730

7 x 40 8 100 1033740

7 x 50 10 100 1033750

7 x 60 12 100 1033760

7 x 80 16 100 1033780

Dimensions
Poids Kg 

‰
Références

6 x 30 6 100 1244630

6 x 60 12 100 1244660

6 x 80 16 100 1244680

6 x 90 18 100 1244690

Longueur Epaisseur 
d’isolant Références

125 75 100 1224125

150 100 100 1224150

200 150 100 1224200

Dimensions Poids Références

20 x 80 75 1500 12252080

45 - 250 122545

Vis penture zinguée ou zinguée noir

Dimensions
Tête avec 

empreinte 
Inox

Poids 
‰

Zingué
Références

Zingué noir
Références

6 x 30 30 5.4 500 1250630 -

6 x 40 30 6.5 500 1250640 -

6 x 50 30 7.7 250 1250650 -

7 x 30 30 7.4 500 1250730 -

7 x 40 30 9 500 1250740 -

7 x 50 30 11 250 1250750 -

6 x 20 30 5 500 - 1251620

6 x 30 30 5.4 500 - 1251630

6 x 40 30 6.5 500 - 1251640

6 x 50 30 7.7 250 - 1251650

Autres dimensions
sur demande !

Tube rond et Tube carré	                Exécution spéciale sur demande

Utilisation : diverses applications
de serrage - assemblage sur tube etc

Acier brut - zingué - gachaud
- disponible de Ø 5 à 120 mm	
- toutes nuances acier
- tout traitement de surface

Acier zingué ou zingué noir
Inox A2 ou A4 sur demande

Acier gachaud

Acier zingué Ø 2 mm 

Sapin plastique
sur demande !

Inox et alu
 sur demande !

Autres dimensions
sur demande !
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Stopflex

Fixflore

Utilisation : obturation de l’espace entre le volet roulant et le linteau

Utilisation : fixation pour bac à fleurs sur appui de fenêtre

Blanc - brique - translucide

Gachaud - Inox
 consultez-nous !

Produit breveté

Boulon Japy

Boulon poelier

Boulon 6 pans

Acier zingué

Acier zingué

Acier zingué

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

7x90 30 100 1120 7901

7x100 33 100 1120 71001

8x60 31 100 1120 8601

8x70 34 100 1120 8701

8x80 37 100 1120 8801

8x90 40 100 1120 8901

8x100 43 100 1120 81001

8x110 47 100 1120 81101

8x120 50 100 1120 81201

8x140 56 100 1120 81401

8x150 59 100 1120 81501

8x160 62 100 1120 81601

8x180 64 100 1120 81801

8x200 70 100 1120 82001

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

4 x 25 3 100 1230 4251

5 x 20 5 100 1230 5201

5 x 25 5,5 100 1230 5251

5 x 50 8,5 100 1230 5501

6 x 15 7,5 100 1230 6151

6 x 20 8 100 1230 6201

6 x 30 10 100 1230 6301

6 x 40 12 100 1230 6401

6 x 50 13 100 1230 6501

6 x 60 14 100 1230 6601

6 x 70 16 100 1230 6701

8 x 40 23 100 1230 8401

8 x 60 33 100 1230 8601

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

6 x 15 7 100 1240 6151

6 x 25 9 100 1240 6251

6 x 40 12 100 1240 6401

7 x 30 14 100 1240 7301

8 x 20 16 100 1240 8201

8 x 30 19 100 1240 8301

8 x 40 23 100 1240 8401

8 x 50 27 100 1240 8501

8 x 70 35 100 1240 8701

BOULON

Largueur 
STOPFLEX

Rouleau 
de ml

Nb de 
rouleau

Poids Kg 
‰

Références

60 10 20 110 668 60

Modèle n° Hauteur
jardinière

Poids Kg 
‰

Gachaud
Référence

Post-laqué
Référence

1 jusqu’à
180 mm

6 700 1661 6 1661 69
1 10 700 1661 10 1661 109

1 supérieure
180 mm

6 880 1662 6 1662 69
1 10 880 1662 10 1662 69

POINT FORT
La bande Stopflex prépercée comble en un instant et en souplesse 
l’espace laissé libre entre le volet roulant et la partie maçonnerie, 
rendant impossible toute intrusion d’insectes (guêpes, abeilles…) 
ou de petits rongeurs qui affectionnent tout particulièrement ces 
endroits.

De plus Stopflex réduit considérablement la pénétration du froid  
à l’intérieur du coffre de volet

POINT FORT
Préformé, s’adapte à tous les types de jardinières 
en matière plastique ou en dur

L’effet ressort du Fixflore sous le dormant de la fenêtre, 
garantit longue vie à vos plantations

La forme définitive du Fixflore est réglée par l’utilisateur

En l’absence de rejingot, le Fixflore est vissé dans le dormant 
de la fenêtre grâce au préperçage prévu à cet effet

+

+

Acier gachaud

Laqué - blanc ou rouge brique

Gachaud - Inox
 consultez-nous !

Gachaud - Inox
 consultez-nous !
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Conditionnement bricolage

Désignation Références

Vis TRF 3 x 30 gachaud
avec plaquette ovale décoration

0 1020 330

Vis TRF 6 x 60 gachaud 0 1020 660

Vis TRF 6 x 80 gachaud 0 1020 680

Vis TRF 6 x 90 gachaud 0 1020 690

Tirefonds à visser 6 x 60 ZN 0 1030 660

Tirefonds à visser 6 x 80 ZN 0 1030 680

Tirefonds à visser 6 x 60 ZN
avec plaquette alu étanche et pontet plastique PO

0 1030 6601

Tirefonds à visser 6 x 60 ZN
avec plaquette alu étanche et pontet plastique Greca

0 1030 6602

Plaquettes alu étanches

40 x 28 x 6 PO 0 3001

40 x 28 x 8 PO - GO 0 3001 8

40 X 28 X 6 Greca 0 3007

Plaquettes profilées
40 x 40 x 8 et rondelle bitume 25 x 8 x 4

0 1001

40 x 40 x 8 EPDM 0 1001 404011

Tiges acier gachaud avec écrous

6 x 150 0 160 150

6 x 200 0 160 200

6 x 250 0 160 250

7 x 250 0 170 250

8 x 250 0 180 250

8 x 300 0 180 250

Vis autoperceuse 4,8 x 19 ZN 0 1450 519

Vis autoperceuse 6,3 x 25 ZN 0 1450 625

Rondelle Vulca Alu 16 x 6,5 0 3003

Pontet plastique PO 0 4100 10

Pontet plastique GO 0 4100 20

Pontet plastique Greca 0 4100 30

* Les références seront suivies de l’unité de conditionnement. 
Exemple : vis TRF galvanisé 3 x 30 Ref : 0102 033010

GAMME “BÂTI”

Désignation Références

Rondelles pour plaque de plâtre
25 x 6 x 1 gachaud, trou soyé

0 1012 256

Tirefonds à bourrer

6 x 60 ZN 0 1010 660

6 x 80 ZN 0 1010 680

8 X 120 ZN 0 1010 81200

8 X 120 ZN avec plaquette EPDM 0 1010 81201

8 X 120 ZN avec plaquettes et rondelles 0 1010 8120

Rondelles coniques gachaud 
20 x 7 x 1 avec rondelle néoprène 20 x 7 x 3

0 1006 207

Pointe torsadée gachaud 

3,8 x 50 avec rondelle bitume 20 x 4 x 4 0 1050 3850

3,8 x 60 avec rondelle bitume 20 x 4 x 4 0 1050 3860

3,8 x 70 avec rondelle bitume 20 x 4 x 4 0 1050 3870

Vis construction rapide
plaque de plâtre et isolant

3,6 x 25 0 1470 3925

3,6 x 38 0 1470 3938

3,6 x 45 0 1470 3945

3,6 x 55 0 1470 3955

4,2 x 70 0 1470 4270

4,2 x 90 0 1470 4290

5,5 x 110 0 1470 55110

5,5 x 130 0 1470 55130

Joint antivibratil compriband
imprégné bitume 

10 x 10 0 40012 1010

15 x 10 0 40012 1510

15 x 15 0 40012 1515

20 x 20 0 40012 2020

Closoir mousse PO 0 401 20

Closoir mousse GO 0 401 10

Closoir mousse Greca 0 401 100

* Les références seront suivies de l’unité de conditionnement. 
Exemple : closoir mousse Greca Ref : 040 110010

À NOTER
La gamme présentée dans ce catalogue  
est succincte. Laurent Fixation réalise
toutes les références du catalogue 
dans des unités de conditionnement 
10 - 20 - 30 - 50 personnalisées à la demande 
(sous réserve de quantités suffisantes)

→

ILV spécifique
sur demande !
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A
Accessoire divers....................................... 	 P.123
Agrafe LAURENT........................................ 	 P.44
Agrafe TRCC................................................ 	 P.43
Agriptout........................................................ 	 P.90
Ancrage.......................................................... 	 P.96 à 99
Attache sous plafond................................ 	 P.127

B
Bombe de retouche................................... 	 P.21 
Boulon............................................................ 	 P.150
Boulon Japy.................................................. 	 P.150
Boulon poelier............................................. 	 P.150
Boulon 6 pans.............................................. 	 P.150
Boulon de sécurité.................................... 	  P.125
Boulon TRCC avec écrou 6 pans.......... 	 P.43-45
Bricolage - bati........................................... 	 P.152 à 153
Broche............................................................ 	 P.98
Bulb-tite........................................................ 	 P.73

C
Cale d’onde................................................... 	 P.113
Calibel............................................................ 	 P.109 
Canne et tige d’ancrage.......................... 	 P.96
Capuchon plastique de couleur............ 	 P.73-122
Capuchon plastique pour cheville....... 	 P.143
Cartouche de résine bi-composant.... 	 P.146-147
Cavalier.......................................................... 	 P.110-111
Cavalier alu.................................................. 	 P.112
Chapeau chinois gachaud....................... 	 P.124
Cheville.......................................................... 	 P.90-140
Cheville goujon inox A4............................ 	 P.142
Cheville goujon zingué............................. 	 P.140-141
Cheville métallique expansion.............. 	 P. 143
Cheville métallique à friction................ 	 P.91
Cheville métallique à frapper................ 	 P.144
Cheville plastique...................................... 	 P.142-143
Cheville plastique à friction................... 	 P.90
Cheville plastique à expansion............. 	 P.91
Cheville taraudeuse polyamide 6......... 	 P.92
Clip fixation rapide.................................... 	 P.127
Clip à lambris.............................................. 	 P.127

Clip Styrofix.................................................. 	 P.127
Closoir biais et obturateur d’ondes.... 	 P.115
Closoir mousse contre-profil................ 	 P.115
Closoir mousse grillagé ......................... 	 P.115
Closoir mousse profil............................... 	 P.114
Closoir peigne en polypropylène.......... 	 P.115
Closoir universel breveté........................ 	 P.116
Clou ardoise................................................. 	 P.59
Collier de serrage inox A2 pour manchon P.122
Couturage..................................................... 	 P.30 à 31
   34-68-69-73 
Cordon mastic boudiné en Butyl.......... 	 P.120
Crampon tempête...................................... 	 P.59
Crapaudine extensible............................. 	 P.123
Crapaudine tronconique gachaud....... 	 P.123
Crochet clip pour tuile faîtière.............. 	 P.125
Crochets divers........................................... 	 P.40
Crochet double Eternit............................. 	 P.40
Crochet avec écrou 6 pans forme A.... 	 P.38-39
Crochet garde-neige................................. 	 P.123		
Crochet d’isolant sur maçonnerie....... 	 P.126
Crochet lambda 1....................................... 	 P.40
Crochet lambda 2....................................... 	 P.41
Crochet multibeam................................... 	 P.42
Crochet permanent de sécurité........... 	 P.125
Crochet platrier.......................................... 	 P.126
Crochet de service individuel................ 	 P.124		
Crochet Superonde................................... 	 P.40
Crochet Z - ZETA et    ............................... 	 P.41

D
Douille à queue monobloc...................... 	 P.129
Douille taraudée......................................... 	 P.145

E
Ecouvillon...................................................... 	 P.147 
Ecrous 6 pans.............................................. 	 P.99
Embout........................................................... 	 P.128
Entretoise...................................................... 	 P.36
Ensemble TAB............................................. 	 P.52
Ensemble TAV.............................................. 	 P.54
Equerre de façade..................................... 	 P.79

Index alphabétique

Etrier............................................................... 	 P.149 
Extenseur...................................................... 	 P.132

F
Fixation isolant........................................... 	 P.82 à 89
Fixation d’isolant pour sous-toiture... 	 P.92
Fixflore........................................................... 	 P.151
Flashband..................................................... 	 P.119
Foret HSS...................................................... 	 P.130 
Fundermax................................................... 	 P.67-78

G
Gamme « Bâti ».......................................... 	 P.152 à 153
Goujon d’ancrage....................................... 	 P.140 à 142
Grille anti-feuille........................................ 	 P.123

J
Joint imprégné bitume............................ 	 P.118
Joint imprégné caoutchouc................... 	 P.118
Joint en mousse et mastic..................... 	 P.118
Joint mousse polyuréthane.................... 	 P.119
Joint préformé en Butyl adhésif........... 	 P.120

K
Kit de pose pour manchon..................... 	 P.122

L
Laque pour retouche................................ 	 P.21 
Lierne et entretoise................................... 	 P.99

M
Manchon de raccordement.................... 	 P.144
Manchon sortie de toiture...................... 	 P.121
Mastic élastomère silicone neutre...... 	 P.120
Matériel de pose......................................... 	 P.128

N
New Peau...................................................... 	 P.46 à 49
Nuancier........................................................ 	 P.18 à 21

O
Obturateur d’onde..................................... 	 P.115

P
Patte à vis bois et métaux....................... 	 P.148
Pince à extenseur...................................... 	 P.132
Pince à levier............................................... 	 P.132
Pince à main................................................ 	 P.132
Pince à rivet.................................................. 	 P.132
Pistolet pour mastic.................................. 	 P.133
Plaquette bitumineuse............................ 	 P.105
Plaquette fixation cachée....................... 	 P.109
Plaquette ovale gachaud......................... 	 P.102
Plaquette ovale alu étanche.................. 	 P.107
Plaquette profilée...................................... 	 P.102
Plaquette de répartition.......................... 	 P.84
Plaquette de retenue gachaud............. 	 P.109
Plaquette et rondelle d’appui................ 	 P.102
Plaquette et rondelle d’étanchéité...... 	 P.105
Plaquette et rondelle mixte................... 	 P.107
Plaquette et rondelle spéciales............ 	 P.109
Point d’ancrage Safety............................. 	 P.124 
Pointe.............................................................. 	 P.58-59
Pointe annelée............................................ 	 P.59
Pointe griffe.................................................. 	 P.90
Pointe roulée torsadée............................ 	 P.59
Pointe tête plastique................................. 	 P.89
Pointe tête pyramidale de couleur...... 	 P.59
Pointe torsadée.......................................... 	 P.58
Pontet............................................................. 	 P.113
Pompe soufflante....................................... 	 P.147 
Prespin + clip de retenue........................ 	 P.88
Primaire pour flashband......................... 	 P.119
Produit et accessoire complémentaire
   pour scellement chimique.................. 	 P.146-147
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Vis pour isolant tête plate Ø 12 mm…
   Pointe foret................................................ 	 P.82
Vis pour isolant tête trompette............. 	 P.85
Vis mimétik pour bois.............................. 	 P.78
Vis mimétik pour métal........................... 	 P.67
Vis mimétik pour panneau 
   de façade composite.............................. 	 P.67-78
Vis pour panneau photovoltaïque........ 	 P.50
Vis penture zinguée ou zinguée noir.. 	 P.148
Vis pour plaque de plâtre pointe clou.	 P.137
Vis pointe fraisurée................................... 	 P.55-75
Vis pointe réduite tête ordinaire (TO).. 	 P.56 
Vis pointe réduite tête inox (TI)............. 	 P.56
Vis pointe réduite 2 filets tête inox (TI).	 P.57 
Vis de réparation tête inox (TI).............. 	 P.34-69
Vis RT 2012 (TO) et (TI)............................. 	 P.64
Vis sarking.................................................... 	 P.58
Vis spéciale................................................... 	 P.136
Vis tête inox (TI)........................................... 	 P.26-28
   30-56-57-64-65-66-68
Vis tête inox pointe réduite (TI)............. 	 P.76
Vis tête ordinaire pointe foret (TO)....... 	 P.24 
Vis tête ordinaire pointe réduite (TO).. 	 P.76
Vis tête ronde fendue................................ 	 P.75 
Vis 2 filets tête inox (TI)............................ 	 P.28-66
Vis 2 filets tête inox pointe réduite (TI).. 	 P.76
Vis Turbo Fast.............................................. 	 P.142
Vis wing teks................................................ 	 P.138
Visseuse pour étancheur debout......... 	 P.131
Visseuse FEIN ASCS 6,3.......................... 	 P.128
Visseuse FEIN SCS 4,8-25...................... 	 P.129

W
Wing-teks bois inox A2 et A4 bi-métal .	 P.138
Wing-teks bois métal zinguée.............. 	 P.138

Q
Queue de carpe........................................... 	 P.96

R
Rénovation New Peau.............................. 	 P.46 à 49
Rallonge pour équerre............................. 	 P.79
Rivet................................................................ 	 P.72 à 73
Rivet alu Bulb-tite...................................... 	 P.73
Rivet de couture.......................................... 	 P.72
Rivet ensemble monobloc...................... 	 P.89
Rivet étanche............................................... 	 P.72
Rivet non étanche...................................... 	 P.72
Rondelle pour capuchon B..................... 	 P.122
Rondelle amortisseur.............................. 	 P.108
Rondelle bitumineuse.............................. 	 P.105
Rondelle à bossage................................... 	 P.104
Rondelle Calibel - trou soyé.................. 	 P.109
Rondelle à cheminée................................ 	 P.105
Rondelle cintrée......................................... 	 P.103
Rondelle conique....................................... 	 P.103
Rondelle EPDM........................................... 	 P.106
Rondelle grower......................................... 	 P.104
Rondelle large............................................. 	 P.105
Rondelle de maintien zinguée.............. 	 P.109
Rondelle monobloc isolinox DK........... 	 P.107
Rondelle mousse néoprène................... 	 P.106
Rondelle moyenne..................................... 	 P.104
Rondelle plate............................................. 	 P.102-103
Rondelle plomb conique......................... 	 P.106
Rondelle plomb plate............................... 	 P.106
Rondelle pour plaque de plâtre............ 	 P.109
Rondelle PVC translucide....................... 	 P.106
Rondelle surétanche................................ 	 P.108
Rondelle vulca............................................. 	 P.108

S
Sapin métallique de coffrage ............... 	 P.149
Sarking........................................................... 	 P.58
Scellement chimique................................ 	 P.145
Sortie de toiture.......................................... 	 P.121
Spirale zinguée de fond de coffrage... 	 P.149
Stopflex.......................................................... 	 P.151
Styrofix........................................................... 	 P.127

T
Tamis plastique........................................... 	 P.146
Tête écrou borgne...................................... 	 P.53
Tête écrou 6 pans....................................... 	 P.53
Tige.................................................................. 	 P.35 à 37
Tige à queue de carpe.............................. 	 P.96
Tige droite avec écrou 6 pans................ 	 P.35
Tige entièrement filetée en 1 ml.......... 	 P.144
Tige filetée pour scellement chimique. 	 P.145
Tige rond à béton haute adhérence ... 	 P.98
Tirefond à bourrer (TAB)......................... 	 P.52-74
Tirefond à bourrer TC inox et alu......... 	 P.53
Tirefond à visser (TAV).............................. 	 P.54-74
Tirefond réglable........................................ 	 P.53
Trespa............................................................. 	 P.67-78
Tube pontet plastique............................... 	 P.113

V
Vis annelée................................................... 	 P.136
Vis autoperceuse........................................ 	 P.24-31
   55 à 57 - 62 à 69 - 75 à 78
Vis autoperceuse tête cylindrique bombée.	 P.136
Vis autoperceuse tête fraisée................ 	 P.137
Vis autotaraudeuse................................... 	 P.32-70
Vis autotaraudeuse inox.......................... 	 P.32-70
Vis autotaraudeuse filet double spécial. 	 P.139 
Vis bac support étanchéité sur bois... 	 P.85	
Vis bac support étanchéité sur métal.	 P.24-84
Vis béton TH filet double zingué........... 	 P.139
Vis de couture acier.................................. 	 P.30-68
Vis de couture en aveugle....................... 	 P.34-73
Vis de couture tête inox (TI).................... 	 P.30-68
Vis de couture inox A4 bi-métal............ 	 P.30-69
Vis de faitières et rives............................. 	 P.58
Vis fibre-ciment.......................................... 	 P.26-55
Vis inox A2 bi-métal.................................. 	 P.28-67-78
Vis inox A4 bi-métal.................................. 	 P.30-57-67-78
Vis pour isolant........................................... 	 P.82
Vis isolant système à rupture thermique.	 P.86 à 88
Vis pour isolant tête cylindrique bombée.	 P.85
Vis pour isolant tête hexagonale 8 mm.	 P.83-84
Vis pour isolant tête fraisée 
   Pointe clou (2 filets)............................... 	 P.83
Vis pour isolant tête plate Ø 12 mm... 	 P.82
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Nos marchandises sont prises et payables à Thilay. Elles voyages aux risques et périls 
des destinataires qui doivent exercer leur recours contre les transporteurs même 
en franco de port ; les réserves de droit doivent apparaître sur le bon de livraison du 
camionneur et doivent être confirmées à ce dernier dans les 3 jours francs par Lettre 
Recommandée avec AR. Toute réclamation, pour être recevable, doit nous être signifiée 
dans les cinq jours.

Les délais émis sur nos Accusés de Réception de commande sont indicatifs et nous 
n’acceptons pas de pénalités en cas de retard. Les conditions de désignations des 
commandes, les engagement de nos représentants sont ceux définitivement confirmés 
sur nos Accusés de Réception. Chaque passation de commande établit un contrat 
bilatéral impliquant systématiquement l’application de nos conditions générales de 
ventes.

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement 
intégral du prix.

En cas de non paiement d’une seule échéance, la restitution des marchandises livrées 
pourra être réclamée par le vendeur et cette revendication pourra être faite soit par 
lettre recommandée, soit par un inventaire contradictoire, soit par sommation d’huissier. 
L’acheteur ne pourra s’y dérober et refuser de restituer les dites marchandises soit au 
vendeur, soit à toute autre personne mandatée par lui.

Les marchandises livrées et non payées devront figurer distinctement dans le stock de 
l’acheteur. En cas de dépôt de bilan, l’acheteur devra aviser sans délai le vendeur, afin 
que celui-ci puisse revendiquer la marchandise entre les mains du syndic conformément 
à la clause de réserve de propriété.

En cas de revente et ou de transformation, l’acheteur pourra être amené à consentir une 
subrogation de créance, à titre sûreté, et ce à la hauteur de la valeur des marchandises 
soumises à la réserve de propriété.

Nous n’acceptons que la juridiction du Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières.

Retour des marchandises : en tout état de cause, l’accord préalable de Laurent Fixation 
est indispensable. Un abattement forfaitaire de 20 % de la valeur marchande sera 
appliqué et le retour se fera à la charge de l’expéditeur.

Fabrication spéciale : une tolérance de plus ou moins 10% est à prévoir.

Dans un souci d’amélioration de nos produits, nous nous réservons la possibilité de 
faire évoluer leurs caractéristiques.

En cas de litige, les conditions générales professionnelles d’affaires pour les produits 
de fixation sont strictement applicables. Nous tenons à votre disposition l’intégralité 
des textes y afférent.

Laurent Fixation
SARL au capital de 101 250 € - RC Charleville-Mézières B 785 920 364 00011 - Code APE 287G

Conditions générales de vente

CONDITIONS 
	   COMMERCIALES

CONDITIONS DE VENTE 
Franco valeur contractuelle 

Conditionnement non fractionnable

LIVRAISON
Service normal 24 à 72 heures selon destination

Service express petits colis jusque 30 kg
J + 1 - livrable dans la journée, le matin sur demande -

Service express colis supérieur à 30 Kg  
J+1 - livrable le matin ou l’après-midi selon destination -

Service Premium 
sur réservation véhicule direct 

Tél. : (33) 03 24 32 32 32 - Fax : (33) 03 24 32 80 70

info@laurent-fixation.com 
 

www.laurent-fixation.com

Contactez-nous !


